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MMI introducee 
"SKINNY DIP” 
2K- en 4K- PROM's 


en OCTAL INTERFACE | 


Nu uit voorraad RITRO: 2K-PROM's in 
16- en 20-pin, 0,3"-breed Dual-Inline- 
Package (SKINNY DIP); 

4K-PROM's in 20- en zelfs in 18-pin 
SKINNY DIP. 


EEN DOORBRAAK IN TECHNOLOGIE. MMI is 
BIPOLAR PROM-fabrikant van het eerste uur: 1971 
- 's Werelds eerste 1K-PROM: 1972 - de eerste 
2K-PROM en in 1975 de eerste 4K-PROM. Nu, 1977 
geheel vernieuwde 2K- en 4K-CHIPS, sterk ver- 
kleind en daardoor passend in 0.3"-brede DIP's. 
Deze SKINNY DIP's geven de ontwerper 2 x zoveel 
MEMORY per Board-oppervlak en maken door hun 
uniforme breedte, gelijk aan alle 14- en 16-pins 
IC's - een zeer eenvoudige en overzichtelijke 
PRINT-LAYOUT mogelijk. 

Alle nieuwe 2K- en 4K-CHIPS hebben een 20mA 
lagere lcc max dan hun 24-pin konkurrenten; een 
20 nsec kortere Accesstime en... dezelfde prijs! Dit 
kan meer dan 100% SYSTEEM-WINST betekenen! 
Bovendien hebben ALLE MMI-PROM's een herme- 
tisch gesloten, koel en dus betrouwbaar CERAMIC 
PACKAGE - voor de prijs van PLASTIC. 


2K- en 4K-PROM's uit voorraad 


2K 512x4 16-pin 6305-1J OC 6306-1J 3S 
256x8 20-pin 6308-1J OC 6309-1J 3S 
256x8 24-pin 6335-1J OC 6336-1J 3S 
AN  1024x4 . 18-pin 6350-1J OC 6351-1J 3S 
512x8 20-pin 6348-1J OC 6349-1J 3S 
512x8 24-pin 6340-1J OC 6341-1J 35 


-1J: (Low-Power) Schottky In Ceramic Package 


Op aanvraag zenden wij u specifieke dokumentatie 
en onze MMI Product Catalog 1977. 


RITRO SERVICE 

Maak gebruik van RITRO's PROM/FPLA Program- 
ming- en Copyingservice: 48-uur per post of klaar- 
terwijl-u-wacht (even bellen)! 


RITRO ELECTRONICS 


2 stuks 4K-PROM in SKINNY DIP nemen minder ruimte 


in dan 1 konventionele, 24-pin (0.6 ) 4K-PROM; 


OCTAL INTERFACE in SKINNY DIP. 

EENMAAL 8-BIT - ALTIJD 8-BIT. MMI lanceert in 
haar nieuwe LSI COMPUTER LOGIC-family een 
serie van 20-pin, 8-bit (OCTAL), 3-State Output, 
Hysteresis Input INTERFACE CIRCUITS in 
SCHOTTKY TECHNOLOGY. 

Nu leverbaar zijn: 

SN 54/74 S 373 N/J OCTAL LATCH 

SN 54/74 S 374 N/J OCTAL REGISTER 

SN 54/74 S 240 N/J OCTAL BUFFER 

SN 54/74 S 241 N/J OCTAL BUFFER 

SN 54/74 S 244 N/J OCTAL BUFFER 

(-N: EPOXY: -J: CERAMIC PACKAGE) 


Andere LSI Computer Logic van MMI 
67401J 10MHz Data In/Out Rate FIFO. 64 x 4-organi- 
satie, 16-pin, Single-5V! Pin-Compatible met Fair- 
child's 3341 en 10 x zo snel! 

67558J 8 x 8-Bit MULTIPLIER. 100nsec snel, kan 
deze twee 8-Bit woorden mét en zonder teken ver- 
menigvuldigen naar een 16-Bit produkt, mét en 
zonder afronding. Single-5V, 40-pin behuizing ZON- 
DER extra koeling. 3-State Outputs. De 67558J 
spaart kostbare Software en CPU-tijd! 
N825100/N825101J 16x8x48 FPLA 
(Field Programmable Logic Array). 
SIGNETIC' s Second-source. 
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De in Radio Elektronica opgenomen schema's en bouwbeschrijvin- 


gen zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en experimen- 
teel gebruik — (octrooiwet) 

Miets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereprodu- 
ceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever. 
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dien vindt automatisch verlenging voor | jaar plaats. 
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stig onze leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie 
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van Koophandel in Nederland. 


Verkrijgbaar bij stationskicsken, boek- en 
radiohandelaren 
Verschijnt tweemaal per maand 
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De omslagfoto: 

Hybriede uitvoering van een 12 bit analoog 
naar digitaal omzetter, werkend volgens het 
opeenvolgend benaderend principe, met op 
het substraat een klokgenerator, 
referentiespanningsbron, buffer versterker 
en spanningvergelijker, samengesteld uit 
MSI digitale en monolitische chips en zeer 
stabiele dunne film weerstanden, die met 
een laser zijn afgeregeld. 

(foto: Analog Devices, Breda) 


Intro 
16-bit microprocessoren veroveren de 
minicomputermarkt 
PTT onbevoegd zendverboden op te leggen 


Telecommunicatie 
Televisie met twee geluidskanalen 
Ontdekking van de radiogolven door Heinrich Hertz 
in 1888 


Halfgeleiders 
Thermomigratie versnelt aanmaak halfgeleider 
componenten 
Schakelingen met zenerdioden (2) 
Ontwerpprikkels (33) 


Lasertechniek 
I TW-laser ten behoeve van de kernfusie 


Examens 
Schriftelijk examen Elektronicamonteur najaar 1977 


Elektro-akoestiek 
Nieuws van het kunsthoofd 


Bouwontwerpen 
Moderne FM-afstemeenheid met digitale zenderkeuze 
Bouw uw huiscomputer (2) 
Logische analyzer (2) 


Spitsvondige schakelingen 
Elektronische ingangselector 
Snelheidsmeter voor de fiets 


Vaste rubrieken 
Actueel 
Astro 
Journaal 
Informatie verwerking 
Industriële produkten 
Boekbespreking 
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Uitvoerige technische informatie zenden wij u op aanvraag. 


HF- en Mf-trafo's,smoorspoelen, keramische- en mechanische filters, 
LC-filters, oscillator-blocks en IC's voor VHF, FM-, NBFM-, AM- en 
SSB-ontvangst, mobilofoons, sonar, T.V.-spelen, ratio- en 
kwadratuur-detectie, stereo de- en encoders en bandrecorders. 


HOLLAND ELECTRONICS 


LEIDEN - Rapenburg 34 - Postbus 377 - Tel. 071-1449688 
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Intro 


dr. Adam Osborne 


16-Bit microprocessoren 


veroveren de minicomputermarkt 


Intel zal waarschijnlijk begin dit jaar de 
technische gegevens van haar nieuwe 16- 
bit microprocessor, de 8086 publiceren. 
Tevens hoopt men dan met de levering van 
zeer kleine aantallen te kunnen beginnen. 
Men neemt aan dat Zilog met de ontwikke- 
ling van haar 16-bit microprocessor, de Z 
800, reeds verder is gevorderd. Waar- 
schijnlijk overweegt deze firma haar mi- 
croprocessor later dan Intel te introduce- 
ren, maar hem tegelijk met de introductie 
ervan verzendklaar te hebben. 

Intel werkt op dit moment aan twee 16-bit 
typen. De 8086 die in zijn basisconcept op 
de PDP-11 lijkt, is bestemd voor het bo- 
venste deel van de markt. Een tweede 16- 
bit model bevindt zich nog in het ontwik- 
kelingsstadium en moet eind 1979 of begin 
1980 op de markt verschijnen. Deze tech- 
nisch hoger ontwikkelde microprocessor is 
voor een zo effectief mogelijk operationeel 
houden van compilers voor hogere pro- 
grammeertalen bestemd. Zet deze ontwik- 
keling zich voort, dan dringt daarmee voor 
het eerst een microprocessor naar boven 
door tot in het gebied van de minicomputer 
en tot in de lagere regionen van de main- 
frame-computers. 

De TMS 9900 van Texas Instruments, de 
9440 van Fairchild, de 8086 van Intel en de 
Z 800 van Zilog zullen in 1978 wel de 
populairste 16-bit microcomputers zijn. In 
het geval Data General zou besluiten tot 
een agressievere verkoopcampagne over te 
gaan, dan zou de centrale verwerkingseen- 
heid van de Micro Nova een aanzienlijk 
marktaandeel op het gebied van de 16-bit 
microprocessoren kunnen verwerven. Tot 
nu toe heeft Data General er de voorkeur 
aan gegeven Micro Nova computersyste- 
men te verkopen. De door National Semi- 
conductor vervaardigde Pace en de CP 
1600 van General Instrument moeten als 
reeds ,,volwaardige” produkten worden 
beschouwd, die zich niet met de nieuwe 16- 
bit microprocessoren kunnen meten. 

De door Digital Equipment vervaardigde 
LSI-11 zal een concurrent zijn waarmee 
rekening moet worden gehouden, ove- 
rigens eerder op het gebied van microcom- 
putersystemen dan op het gebied van 
microprocessoren. De nieuwe LSI-11 van 
Heathkit zal het ten opzichte van de Micro 
Nova microcomputersystemen zeker goed 
doen, overigens alleen dan als de Heathkit 
LSI-11 voldoende door aangemeten soft- 
ware wordt ondersteund. 

Texas Instruments is de enige onbekende 


IE 


1978 - 2 


factor die een nauwkeurige voorspelling in 
de weg staat. Deze firma heeft de laatste 
jaren de TMS 9900 verwaarloosd, terwijl 
er voor de TMS 1000 een agressieve ver- 
koopstrategie werd gevolgd. Waarom 
Texas Instruments de TMS 9900 zo lang 
heeft verwaarloosd laat zich slechts raden. 
Het is heel goed mogelijk dat de bedrijfs- 
leiding vreesde dat de verkoop van de 
TMS 9900 ten koste zou gaan van het TMS 
9900-minicomputersysteem wat natuurlijk 
precies het tegenovergestelde effect had. 
Wat ook de reden voor het verwaarlozen 
van de TMS 9900 geweest mag zijn, Texas 
Instruments schijnt nu plotseling te hebben 
besloten de verkoop van dit produkt agres- 
sief te stimuleren om op deze wijze het ei- 
gen marktaandeel van microprocessoren te 
vergroten. Het talent van Texas Instru- 
ments om produktiekosten laag te houden 
is algemeen bekend en het is zonder meer 
mogelijk dat de voor de TMS 9980 en de 
TMS 9940 geplande verkoopprijzen de 
microprocessor los te verkopen, hoogst- 
waarschijnlijk zelfs niet eens op een ge- 
drukt bedradingspaneel. De MC 2 werd 
primair voor eigen gebruik ontwikkeld. 
Ook Hewlett-Packard heeft een 16-bit 
microprocessor en wel de MC 2. Deze 
firma heeft overigens niet het plan deze 
microprocessor los te verkopen, hoogst- 
waarschijnlijk zelfs niet eens op een ge- 
drukt bedradingspaneel. De MC 2 werd 
primair voor eigen gebruik ontwikkeld. 
In de industrie is men het er nog altijd niet 
over eens wie 16-bit microprocessoren zul- 
len gaan kopen. Aangenomen wordt dat 
het merendeel voor microcomputerpro- 
dukten zal worden gebruikt. Op deze wijze 
zullen de 16-bit typen dan met de micro- 
computer en niet met de 8-bit micropro- 
cessor concurreren. Zou dit werkelijk het 
geval zijn, dan zullen de fabrikanten van 
minicomputers daar het zwaarst door wor- 
den getroffen. Voor de reeds bestaande 8- 
bit modellen zal wel geen marktverlies 
optreden. Dringen de nieuwe 16-bit micro- 
processoren inderdaad het terrein van de 
microcomputer binnen dan is daarmee bo- 
vendien de strategie van Data General om 
de verkoop van Micro Nova computersys- 
temen te bevorderen ten koste van de 
Micro Novachip, als juist en zeer winstge- 
vend bewezen. 

De produktie van microprocessor-IC's zal 
dan namelijk aanzienlijk minder winst 
opleveren dan de fabricage van computers 
met deze geïntegreerde schakelingen. 


PTT heeft onbevoegd zendverbod 
opgelegd 

In de zomer van 1976 kregen Ali en Bertus 
Brandsma (PAoALI en PAoBSA) in 
Leeuwarden allebei van de zijde van de 
Radiocontroledienst van de PTT een zend- 
verbod opgelegd voor de duur van drie 
maanden „wegens herhaalde overtreding 
van de machtigingsvoorwaarden voor het 
gebruik van een amateurzender". De 
,.Overtreding" was echter alleen door Ali 
begaan, want zij ,relayeerde" op dat 


| moment een ander zendstation. 


Omdat de PTT zonder enig overleg en zon- 
der gelegenheid tot verweer tegen de ,,be- 
schuldiging" de zendverboden had op- 
gelegd, vond het echtpaar het verstandig 
juridisch advies in te winnen. Daarop heb- 
ben Jacob van Kokswijk (PAoDAK) en 
zijn advokaat beroep aangetekend bij de 
Raad van State tegen deze besluiten. 
Direct na indiening van het eerste be- 
roepschrift schreef de Radiocontroledienst 
van de PTT aan Bertus Brandsma een 


| brief, waaruit zou kunnen blijken dat zijn 


zendverbod weer was ingetrokken. Om 
zijn naam te zuiveren werd zijn beroeps- 
zaak toch voortgezet. 

Na een voorbereidingstijd van ruim een 
jaar werd op 18 oktober j.l. de rechtszaak 
voor de Raad van State gehouden. Daarin 
kwam onder andere aan de orde, dat een 
voor Ali Brandsma belangrijke (aangete- 
kende) brief bij de Radiocontroledienst 
was „zoekgeraakt”. Ook deelde de PTT 
mee, dat zij mondeling van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid 
hadden gekregen om zendverboden op te 
leggen en andere sancties toe te passen. 
Op 14 november j.l. heeft de Raad van Sta- 
te uitspraak gedaan in deze zaken en be- 


| paald, dat niet de PTT maar slechts de 


Minister bevoegd is om een zendverbod op 
te leggen of een zendmachtiging in te trek- 
ken. Volgens de Raad blijkt nergens uit de 
Wet, dat de Minister de bedoeling heeft 
gehad om dit soort maatregelen door de 
PTT te laten opleggen. De Raad van State 
heeft daarop het PTT-besluit vernietigd. 

Deze beslissing van de Raad van State 


| heeft (vooral in de toekomst) grote gevol- 
| gen voor de Nederlandse radiozendama- 


teurs. In het verleden kwam het vele malen 
voor, dat de PTT te pas en te onpas zend- 
verboden uitdeelde, vooral bij storingsza- 
ken. 

Van nu af zal de PTT zelf geen volledige 
zendverboden meer mogen opleggen. 
Thans zal een voorstel aan de Minister 
moeten worden gedaan, wat een veel 
langere en veel beter gemotiveerde proce- 
dure vereist. En dit is zeker in het belang 
van de betreffende zendamateur. 

Wie nu een zendverbod heeft of krijgt, kan 
zelf zien of hij ook ,,ten onrechte" door de 
PTT is gepakt. De betreffende brief of het 
telegram dient daarbij getekend te zijn 
door iemand van de PTT. In zulke gevallen 
zal Jabob van Kokswijk (Postbus 345, Lei- 
den) de benadeelde met adviezen of ande- 
re hulp van dienst zijn. 


en ee ea e 
Model | | Licht op 


nummer | Omschrijving | Kleur | brengst T] 
: — | 

MAN 6610 2 Digit; common anode, RHDP oranje | 510 ped 

MAN 6630 1 1/2 Digit; common anode, oranje | 510 ped 


overflow (+ 1.8), RHDP 
MAN 6640 2 Digit; common cathode, RHDP oranje | 510 ped 
MAN 6650 1 1/2 Digit; common cathode, oranje | 510 ped 
overflow (+ 1,81, RHDP | 
MAN 6680 Single digit; common anode, RHOP 
MAN 6680 Single digit; common cathode, 


oranje | 510 pcd 
oranje | 510 ped 


RHDP 
| MAN 6710 2 Digit; common anode, RHDP | rood | 125 ycd 
MAN 6730 I 1/2 Digit; common anode, | rood 125 ped 


overflow (+ 1.8), RHDP 

MAN 6740 2 Digit; common cathode, RHDP rood 125 ped 
| MAN 6750 I 1/2 Digit; common cathode, rood 125 ped 
overflow (+ 1.8), RHDP 


) å —<— 


* bij 10 mA per segment 


Displays van 

Monsanto: 
meer 
lichtopbrengst 


voor uw geld! 


Monsanto 


De kwaliteit van de LED-displays is drastisch 
omhooggegaan door de ontwikkeling van 
GaAsP:N op GaP, een technologie gepaten- 
teerd door Monsanto. 

De lichtopbrengst van de oranje displays is 
vele malen hoger dan ieder ander display, bij 
dezelfde stroomafname, dus vermogen en 
kosten besparend. 

De nieuwe super heldere oranje dubbele- en 
enkele digit displays (MAN-6600 serie) zijn 
verkrijgbaar in common-anode en common- 
cathode configuratie. De 0.6 inch hoge digits 
met overflow zijn MOS-compatibel ‘‘Shock- 
proof” en solid state betrouwbaar. 

Uitvoerige dokumentatie wordt u op aanvraag 
toegezonden. De displays zijn uit voorraad 
Schiphol leverbaar. 


IEC HMA TION 


| ELECTRONICS bv. | 
Gebouw 106, 1117 AA Schiphol-Oost 
Telefoon 020-470141, Telex 13427 
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Thermomigratie versnelt aanmaak 
halfgeleidercomponenten 


General Electric heeft een ,,thermomigratie" 
techniek geintroduceerd, die als een van de be- 
langrijkste ontwikkelingen op het gebied van de 
produktie van halfgeleidercomponenten in de 
afgelopen tien jaar kan worden gezien. De 
thermomigratie-techniek leidt tot een duizend- 
voudige vermindering van de tijd, die nodig is 
om een halfgeleidercomponent te vervaardigen 
en tot een vermindering van de fabricagetempe- 
raturen. De techniek is gebaseerd op het lokaal 
verontreinigen van een siliciumschijf met een 
vloeibare dope, die in de schijf penetreert door 
het aanleggen van een temperatuurgradiént 
over de dikte van de schijf. 

Deze technologie, ontdekt door wetenschaps- 
mensen van het GE research and development 
center, heeft het bedrijf al in staat gesteld een 
vermogen-halfgeleidercomponent op de markt 
te brengen, die tot nu toe niet op economisch 
verantwoorde wijze kon worden vervaardigd. 
De geóctrooieerde techniek zal — naar wordt 
verwacht — ook leiden tot een belangrijke ener- 
giebesparing bij de vervaardiging van halfgelei- 
dercomponenten. Hiertoe wordt eerst een sili- 
ciumkristal tot de hoogst mogelijke zuiverheid 
gebracht en vervolgens in schijven gesneden. 
Daarna worden exact afgemeten hoeveelheden 
verontreinigingen — de zogenaamde ,,dopes" — 
volgens een vooraf bepaald patroon in de sili- 
ciumschijf gebracht om de elektrische eigen- 
schappen te veranderen en de schijf tot een 
groot aantal halfgeleidercomponenten te ver- 
werken. 

Bij het GE-proces, uitgevonden door dr. Tho- 
mas R. Anthony en dr. Harvey E. Cline, wordt 
één zijde van de siliciumschijf verwarmd, terwijl 
de andere zijde wordt gekoeld. Door het tem- 
peratuurverschil zal de vloeibare verontreini- 


Wonderschijven. Dr. Thomas R. Anthony 
(links) en dr. Harvey E. Cline van het GE- 
researchcentrum bestuderen een aantal silicium- 
schijven, die zeer snel en met weinig energie 
lokaal kunnen worden verontreinigd met het 
zogenaamde ,,thermomigratieproces". Deze uit- 
vinding van General Electric maakt het moge- 
lijk geheel nieuwe typen halfgeleidercomponen- 
ten met hogere betrouwbaarheid en in een 

1000 maal kortere produktietijd te fabriceren. 


| 
| 


ging door de schijf migreren en wel van de koude 
naar de hete zijde. 

De thermomigratietechniek vergt slechts enkele 
minuten, in tegenstelling tot de verwerkingstijd 
van bijna een week bij de tot nog toe beste com- 
merciële methode voor het dopen van schijven. 
Bovendien kan dit proces worden uitgevoerd bij 
temperaturen, die ruim 100...200 °C lager zijn 
dan bij de gebruikelijke methode. 


GENERAL ELECTRIC'S 
THERMOMIGRATIEPROCES 


koud heet 


migrerende 


dope `, ; 
MA stralings- 
So warmte- 
bron 


„Het inbrengen van een dope in een silicium- 
schijf is een van de meest tijdvergende stappen 
bij het vervaardigen van halfgeleidercomponen- 
ten," aldus dr. Arthur M. Bueche, vice-presi- 
dent van General Electric voor speurwerk en 
ontwikkeling. Bij vroegere technieken voor het 
verontreinigen van silicium vormde het veelvul- 
dig breken van de siliciumschijf een probleem. 
Dit kwam omdat de vereiste oppervlakkige pe- 
netratie van de dope (0,05...0,08 mm) overeen- 
komstig dunne schijven vergde. Bij GE voorziet 
men dat dit thermomigratieproces niet alleen de 
verwerking zal versnellen bij minder uitval door 
breuk, maar ook tot een verhoogde betrouw- 
baarheid van de componenten en een grotere 
flexibiliteit bij het ontwerpen van geintegreerde 
schakelingen zal leiden. 

Door te manipuleren met de positionering van 
de schijf en de temperatuur is het mogelijk de 
afmetingen, de vorm en de concentratie van ge- 
doopte gebieden op de schijf te besturen. Het 
uiteindelijke resultaat van deze technologie zal 
de introductie zijn van geheel nieuwe soorten — 
nu nog niet bestaande — halfgeleidercomponen- 
ten. 


Vakbeurs voor doe-het-zelf 


artikelen 


Op zondag 22 januari 1978 zal in Utrecht voor 


de lle maal de Doe-Het-Zelf vakbeurs ,,KAR- 
WET' van start gaan. 

Deze vakbeurs zal de eerste vier dagen, (22/1 
t/m 25/1) speciaal voor branchegenoten zijn 
geopend en vanaf 26 tot en met 29 januari voor 
de consument. De openingstijden zijn: 
dagelijks van 10 ... 17 uur, doch op 23 en 24 
januari tot 21 uur. 


Nieuws in `t kort 


e Meer dan 1/4 mW leveren de nieuwste sili- 
cium-lawinedioden van Thomson-CSF nog bij 
frequenties tot 80 GHz; de benuttingsgraad 
bedraagt 6%. 


e Voor eindtrappen tot 75 W heeft National 
Semiconductor een stuurversterker-IC met een 
vervormingspercentage van maar 0,05% - ty- 
peaanduiding: LM391. 


e Na Intel is Advanced Micro Devices de twee- 
de partner waarmee Siemens in (de microcom- 
puter) zee gaat. Er komt een gezamenlijke 
onderneming voor ontwikkeling, fabricage en 
verkoop over de gehele wereld; Siemens neemt 
daarin deel voor 60%, AMD voor 40%. 


e Ruismetingen en wat daar zoal bij komt kij- 
ken zijn voor lang niet elke elektronicus gesne- 
den koek; daarom heeft Marconi de zaken nog 
maar eens op een rijtje gezet in een lezenswaar- 
dig boekwerkje. 


e Voor schakelvoedingen, signaalversnippe- 
raars, omvormers en omzetters biedt Fairchild 
een reeks gelijkrichters aan (1N4933...37) die 
zich zeer snel kunnen omschakelen: spertraag- 
heid hoogstens 200 ns bij een doorlaatstroom 
van 1 Å. 


e De microprocessor-analysator MPA-1 van 
Motorola helpt het programmaverloop in het 
systeem te volgen en zo fouten in het program- 
ma en/of defecten in de bouwstenen op te spo- 
ren. 


e Een ruisgetal van 2,4 dB bij 35 dB versterking 
en 100 MHz bandbreedte voor 1,5 GHz — een 
uiterst beknopt signalement van de compacte 
HF-versterker RF434F van Microscan. 


e Bredeband-ontvangst in vijf banden met alle 
mogelijkheden ' van een spectrum-analysator 
biedt het ontvangstsysteem RX-103A van Mi- 
croscan voor het frequentiegebied van 10 MHz 
tot 18 GHz. 


e Een nieuwe autotelefoon, de OF4C van 
Bosch, bevat een zelf te programmeren geheu- 
gen voor 20 of 40 telefoonnummers. 


e Als levensduur voor haar geheugenlees-mag- 
neetkoppen geeft Thomson-CSF op 2,5 miljoen 
Jezingen". 


e De stero-hybride versterker STK 441 van 
Sanyo levert 2 x 20 W geluidsvermogen bijel % 
,,0ngerechtigheden". 


e Vier stuks 2N1613 brengt RCA tesamen in 
een DIL-huisje; dat heet dan CA3138 en is goed 
voor 1 A collectorstroom per tor. 


e Volgens een prognose van Dato Quest, een 
bureau voor marktonderzoek dat zelf in de zgn. 
silicium-vallei in Californië 1s gevestigd, zullen 
de Amerikaanse halfgeleiderfabrikanten dit 
jaar 13% meer afzonderlijke halfgeleiders ver- 
kopen en 17% meer integrale complexen (IC's) 
dan in 1977. 


e Ook Hitachi levert thans een 66 cm 100° in- 
lijn kleurenbeeldbuis met dunne hals; de af- 
buigeenheid is een mengvorm-type met zowel 
een toroïdale als een zadelspoel. 
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PHILIPS 


Philips HiFi stereo- 
cassettedeck N2521 


j | 3 
HIP! TET hd. DECH MESS 


Het nieuwe Philips HiFi! Onverslijtbare “FSX” Sendust- Wilt u meer 
stereo-cassettedeck N 2521. en ferrietkoppen voor perfecte weten van dit 
Opvallend tical j | vlekkeloos cassettedeck en 

pvallende, verticale weergavelopname en vlekkeloos andere Philips 
vormgeving. Volledig nieuw wissen. LED-oversturings- geluidsapparatuur? 
ontwikkeld loopwerk. indicatie, gekoppeld aan twee Haal dan bij 
Professioneel door toepassing verlichte peak reading meters. uw leverancier de 
van verschillende unieke snufjes Magno-control, d.w.z. base e aes | 
in één cassettedeck. elektromagnetische tiptoetsen. re siclos sen 

Zoals: postfading, door Deze en andere unieke xus bij Philips 
Philips als eerste en enige op eigenschappen zullen het kritische Nederland BV, 
normale band- en cassette- hart van iedere HiFi-liefhebber 7 oS. | : afdeling 2521, 
recorders toegepast. DNL èn winnen voor de Philips N 2521. A Mr ee VB 1/34, Eindhoven. 
Dolby, twee beproefde Adviesprijs: f 1099,-. - "ECH 


ruisonderdrukkingssystemen. 


Philips.Groot in geluid. 
PHILIPS 
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dr. W. Baier 


Televisie 


met twee geluidskanalen 


Stereo-uitzendingen gaan proefdraaien 


De omroepstations in West-Duitsland schijnen ernst te willen maken met 
TV met stereogeluid. Volgens mededelingen van de technisch directeur van 
het ZDF, Rudolf Kaiser, zijn de eerste apparaten om een tweede geluidska- 
naal te kunnen uitzenden reeds aan de Bundespost geleverd. De zenders in 
West-Duitsland zijn, zoals Kaiser verklaarde, al sedert jaren technisch voor 
een dergelijke uitbreiding ingericht. Tot in het jaar 1982 zouden daarmee 
met een kleine technische ingreep aan de zenders circa 80% van alle TV-kij- 
kers een tweede geluidskanaal kunnen beluisteren. 


In tegenstelling tot de radio-omroep waar- 
bij stereo-uitzendingen volgens een multi- 
plex-systeem worden uitgezonden, wordt 
bij TV een tweede draaggolf toegepast en 
worden beide geluidskanalen afzonderlijk 
uitgezonden. Dit is noodzakelijk gebleken 
omdat de omroepinstanties niet alleen 
stereo-uitzendingen willen verzorgen, 
maar in bepaalde gevallen, zoals bij inter- 
views met buitenlandse gesprekspartners 
of buitenlandse films en TV-spelen naast 
de oorspronkelijke taal, ook de nasyn- 
chronisatie willen uitzenden. Voor deze 


laatste toepassing is het multiplex-systeem 
van de radio-omroep, waarbij beide ge- 
luidskanalen in elkaar zijn verweven, nau- 
welijks geschikt. Omdat de scheiding tus- 


sen de beide kanalen nooit 100% is, 


spreekt elk kanaal in zekere mate in het 
andere over. Deze overspraak spreekt 
weliswaar bij stereo-uitzendingen geen bij- 
zondere rol, maar zou bij een afzonderlijke 
uitzending in twee talen storend kunnen 
werken. Bij de TV wil men dit vermijden 
door een tweede geluidsdraaggolf te ge- 
bruiken met een frequentie die circa 0,25 


Schematische voorstelling van TV met twee geluidskanalen. Tussen studio en zender kunnen de 
beide geluidskanalen in de pauses tussen twee TV-beelden worden opgenomen. Technische proble- 
men zijn mogelijk tussen zender en ontvanger als gevolg van onvoldoende lineairiteit van de TV- 
converters of antenneversterkers waarbij het kruismodulatie produkt van de beide geluidskanalen 
als een stoorsignaal op het beeldscherm zou kunnen verschijnen. Bijzonder kritisch is in dit op- 
zicht de serieschakeling van meerdere converters. Dit is echter op grond van de frequentie-inde- 


ling niet altijd te vermijden. 


opname op 
magneetband 


camera 


opname 
op film 


studio 


| 
kobeltraject | zender 


MHz hoger ligt dan de gebruikelijke ge- 
luidsdraaggolf die 5,5 MHz bedraagt. Het 
frequentieverschil moet daarbij een veel- 
voud van de halve lijnfrequentie bedragen 
om beeldstoringen op oude TV-ontvan- 
gers te voorkomen. Dit biedt de mogelijk- 
heid de middenfrequentie van de tweede 
geluidsdraaggolf om te schakelen om aan 
te geven of twee afzonderlijke geluidska- 
nalen of stereo wordt uitgezonden. Bij uit- 
zending van twee afzonderlijke geluidska- 
nalen ligt de tweede geluidsdraaggolf on- 
geveer 31 x de halve lijnfrequentie hoger 
dan de eerste geluidsdraaggolf dus op 
5,742 MHz. Bij stereo-uitzendingen is dit 
33 x en ligt de tweede geluidsdraaggolf op 
5.758 MHz. Voor wat betreft de verenig- 
baarheid van het systeem met de huidige 
ontvangers zijn beide frequenties gelijk- 
waardig. Door de eis dat het systeem ver- 
enigbaar moet zijn met de huidige ont- 
vangers moet bij stereobedrijf in het eerste 
geluidskanaal de som van ,,links + rechts" 
en in het tweede het verschil ,, links — 
rechts" worden uitgezonden. Zou men 
beide geluidskanalen met de multiplexsig- 
nalen van de radio-omroep moduleren, 
dan zou men uiteindelijk zelfs vier kanalen 
ter beschikking hebben. De omroepsta- 
tions hebben tot nu toe geen belangstelling 
getoond voor quadrofonie. 

Overigens mag men van de TV-stereo niet 
dezelfde verwachtingen hebben als van de 
radio-omroep. Volgens Kaiser is hierbij 
niet aan een ,,ping-pong stereo" gedacht, 
waarbij men de artiesten afhankelijk van 
hun plaats in het beeld uit de linker of de 
rechter luidspreker zou horen. Kaiser 
denkt meer aan een ,,intensiteits-stereo” 
die de kijker bij muziekuitzendingen de 
wezenlijke verbetering van transparant- 
heid en geluidskwaliteit moet bieden die 
met stereo mogelijk is. 

Bij een demonstratie van TV-stereo in de 
Blaupunkt fabrieken in Hildesheim werd 
dit bevestigd. Reeds tijdens de Internatio- 
nale Funkausstellung 1973 in Berlijn had 
deze firma TV-ontvangers gepresenteerd 


luid- luid - 
spreker 


onrvanger 
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BRUTIECH 
ELEGTRONIGS 


BEM-BUS UNIVERSEEL GEHEUGEN - UITBREIDING 


SYSTEEM voor KIM-1, 650X, 6800 en 8080 


Microcomputer systemen. OP EUROKAART FORMAAT 100 x 160 mm 


NU NOG KOMPLETER!' 


BEM-2, 


BEM-3, 


BEM-4, 


BEM-5, 


2708, 


Alle kaarten nu uit voorraad leverbaar 


4K x 8 bit statische RAM kaart, 
gebruikmakend van 4K 
RAM's. Volledig gebufferd en 
gedecodeerd. 


8K x 8 bit statische RAM kaart, 
gebruikmakend van 4K 
RAM's. Volledig gebufferd en 
gedecodeerd. 


4K x 8 bit COMBI-kaart met IK 
byte statische RAM en sockets 
voor 3K byte EPROM (2708) 
Volledig gebufferd en gedeco- 
deerd. Excl. EPROM's 


BK x 8 bit EPROM kaart voor 
1 t/m 8 EPROM's type 2708. 
Volledig gebufferd en gedeco- 
deerd. Excl. EPROM's 


EPROM'S. Alleen in combina- 
tie met de BEM-4 en BEM-5 


B.E.M - PIA-1A 


DUAL PIA CARD 


fl. 


895, — 


f1.1.495,— 


fl. 


fl. 


415,— 


375,- 


BEM-PIA-1A, 


BEM-BUS-EB1A, 


BEM-IF1A, 


PIA kaart met 32 I/O lijnen. 
Volledig gebufferd en ge- 
decodeerd. Te positione- 
ren in . stappen van 8 a- 
dressen. Incl. 2 PIA's 6520. 


Expansie kaart voor 5 BEM- 
BUS kaarten. (Plug-in sys- 
teem) 


Interface kaart met Tri-sta- 
te buffers en DMA moge- 
lijkheden. 


KIM-1/BEM-IF1A, KIM-1 adapter welke direkt 


BEM-AD-1 


aansluit op onze BEM-IF1A 
interface kaart d.m.v. een 
flatcable. 


Algemene Flat cable adap- 
ter met een 34-pin Flat ca- 
ble HEADER. 


NIET BEM-BUS compatibele kaarten 


BEM-1, 


BEM-1S, 


BEM-1-KIT, 


2K x 8 bit statische RAM kaart 
per 2 stuks fl. 630,— 


idem incl. IC sockets 
per 2 stuks fl. 680,— 


Bouw KIT BEM-1S Incl. bouw- 
beschrijving. 


Brutech 
electronics 


fl. 495, — 


fl. 185, — 


fl. 185, — 


fl. 125, — 


fl. 45,— 


fl. 335,— 


fl. 360,— 


fl. 265,- 


naast ons ook 


P.O.BOX 58 verkrijgbaar 
VINKEVEEN elaine by 
Tel. 02972-3965 EO EUN TE 


Telex 18576 


1978 - 2 


Breda 
Tel. 076-14.23.33 
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telecommunicatie 


die waren ingericht voor twee geluidskana- 
len dan wel stereo. HiFi mag men ove- 
rigens niet verwachten. Bij de nieuwste 
ontvangers van dit fabrikaat haalt de weer- 
gave volgens de chef TV-ontwikkeling, dr. 
Gert Siegle de 12,5 kHz en het moet on- 
waarschijnlijk worden geacht dat mensen 
van middelbare leeftijd tonen met hogere 
frequenties nog kunnen waarnemen. Een 
indicator met twee groene lampjes geeft de 
functie aan. Gelijktijdig oplichten van de 
lampjes betekent stereo-ontvangst. Wor- 
den twee afzonderlijke geluidskanalen uit- 
gezonden, dan kan van het ene naar het 
andere kanaal worden omgeschakeld wat 
door het omschakelen van de lampjes 
wordt aangegeven. 

Dr. Siegle merkte op dat alle, sedert 1975 
bij Blaupunkt vervaardigde ontvangers 
door het uitwisselen van een moduul ge- 
schikt kunnen worden gemaakt voor het 
systeem met twee geluidskanalen. Voorts 
bepleitte hij dat de komende ombouw van 
de zenders tevens zou worden benut om 
technische voorzieningen te treffen voor 
de toekomst. In het bijzonder denkt hij 
daarbij aan codes in het tweede geluidska- 
naal die zowel de zender als de betreffende 
programma's (nieuwsberichten, amuse- 
ment enz.) zouden kunnen identificeren. 
Dit schijnt niet alleen belangrijk voor het 
voor-geprogrammeerde in- of uitschake- 
len van de gewenste uitzending, maar 
vooral voor het automatisch opnemen van 
bepaalde uitzendingen met video-bandap- 
paratuur. In beide gevallen kan vandaag de 


dag alleen de in de programmabladen ` 


vermelde tijdstippen worden geprogram- 
meerd. Een verlaat begin van een pro- 
gramma is vooral bij bandopnamen bijzon- 
der storend. Met een geschikte codering 
zou het mogelijk zijn de bandopname op 
het juiste tijdstip te laten beginnen. Door 
de zenders te coderen zou het zelfs niet on- 
mogelijk zijn de ontvanger bij een even- 
tueel uitvallen van de zender waarop werd 
afgestemd naar een, desnoods zwakkere, 
zender die hetzelfde programma uitzendt, 
te laten omschakelen. Zeker zou het op- 
zoeken van het in het geheugen opslaan 
van ,,ontvangbare” zenders aan de hand 
van hun code aanzienlijk worden vereen- 
voudigd. 

Ligt een dergelijke code in het geluidska- 
naal boven de gehoorgrens, dan kan deze 
in de ontvanger heel eenvoudig met een fil- 
ter uit de geluidstrap worden uitgekop- 
peld. De code zou dan in de deelschakelin- 
gen van de bediening volgens bekende 
principes kunnen worden gebruikt. Vol- 
gens mededelingen van dr. Siegle zijn de 
bij Blaupunkt uitgevoerde testen tot nu toe 
zeer succesvol verlopen. Veldproeven die 
samen met het Institut für Rundfunktech- 
nik moeten worden uitgevoerd staan nog 
op het programma. 


”IWATSU” SCOPE'S 


PROFESSIONEEL METEN 
VOOR EEN KLEIN PRIJSJE. 


SS 5212 DC - 15 Mhz 2 kan. Hfl. 1.699, — / Bfr. 25.485 
SS 4511 DC - 50 Mhz 2 kan. Hfl. 5.266, — / Bfr. 78.990 
SS 4121 DC - 100 Mhz 2 kan. Hfl. 7.034, — / Bfr. 105.510 
SS 5321 DC - 250 Mhz 3 kan. Hfl. 9.609, — / Bfr. 144.135 


Het model SS 5212 is toonaangevend qua prijs en prestaties: 
DC-15 Mhz. 

Grote nauwkeurigheid typical 1%. 

Eenvoudige bediening. 

Goede ingangsgevoeligheid 1 mV/div. 

6 ingangsmogelijkheden. 

5 trigger sources. 

alternate trigger en hold off. 


NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR ! 


Met het nieuwe model SS-5321 biedt Iwatsu de laatste ontwikke- 
lingen op scope gebied, zoals veelzijdigheid, lange levensduur, 
goede nauwkeurigheid, voor een ongekend lage prijs. 

e DC-250 Mhz. 

Nauwkeurigheid typical 196. 

3 ingangskanalen 1 mV/div. 

ingangsmogelijkheden CH 1, 2, Alt, Chop, triple and X-Y. 

5 trigger sources. 

Dual time base, sweepmode A, Aint, Alt and B. 

Enhancement. 

Trigger selector. 


Op aanvraag zenden wij u gaarne uitvoerige documentatie. 


De | | 
KLAASING — REUVERS BV. HEERBAAN 222 BREDA TEL:076-879250 
Distributor: I.S.l., Vogelzanglaan 106, 1150 Brussel 
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NIEAF 
scan-a-bar 


B.V. NIEAF JUTFASEWEG 205 UTRECHT 
TEL-030-881311 TELEX 47067 


PROD dt 


NIEAF SAMPLE 


a Fi rb 


i | | 1. Barcode labels voor het machinaal lezen van 
Mest ELI Hä) MN alphanumerieke gegevens tot 1.2 meter afstand. 
*QI23NIEAFu5b/B* | 
== | 2 Barcode leeseenheid, NOC-430, met pen en 
RS 232 uitgang (2x), vrije busstruktuur, 2K PPOM 


„KLAASEN | | 
ratient J.KLAAS I | IK RAM. 
datum : "T1 
ofd. : INT. CARE | (II) 3. Draagbare Scan-a-Bar, SAB-410K, uitgevoerd 


"12254595 met toetsenbord en display voor het toevoegen 
van extra gegevens naast de gelezen labels. 
Opslagkapaciteit van 4.000 tot 32.000 tekens, 
Het programma bevat o.a. terugblader - en 
wismogelijkheden. 


540 


Di 
FC 


telecommunicatie 


Frans Bruin 
Amerikaanse Universiteit van Beiroet 


—— 


Ontdekking van de radiogolven 
door Heinrich Hertz in 1888 


Inleidende gebeurtenissen 


In 1978 is het 90 jaar geleden dat Hertz zijn ontdekking deed van de 
elektromagnetische golven en daarmee bewees, dat de theorie van Maxweli 
juist was. In een drietal artikelen wordt ingegaan op de historische 
gebeurtenissen; de proeven van Hertz en een herhaling van deze proeven 


met UHF. 


Elektromagnetische eenheden 

Toen in 1820 Hans Christian Oersted be- 
richtte dat een elektrische stroom een 
magneet kon beïnvloeden, werd dit on- 
middellijk begrepen als een fundamenteel 
verschijnsel van grote betekenis. Twee jaar 
later beschreef André Marie Ampère het 
effect met behulp van een elegante wiskun- 
dige relatie, thans bekend als Ampére's 
wet voor gesloten stroomketens. In 1831 
voegde Michael Faraday hieraan zijn wet 
voor magnetische inductie toe, die het om- 
gekeerde effect beschrijft, namelijk hoe 
een veranderlijk magneetveld een stroom 
kan opwekken. Aldus was de wisselwer- 
king tussen elektrische stromen en mag- 
neetvelden vastgelegd en waren elektrici- 
teit en magnetisme onverbrekelijk verbon- 
den in de wetenschap van het elektromag- 
netisme (EM). 

Tot dusverre waren de twee gebieden 
onafhankelijk ontwikkeld, elk belemmerd 


James Clerk Maxwell (1831. 1879) 


door het gebruik van een groot aantal sym- 
bolen en eenheden. Pogingen konden nu 
in het werk worden gesteld om het huis op 
orde te stellen, maar hierbij waren er di- 
verse, dikwijls sentimentele, hindernissen, 
zodat er zelfs rond 1840 nog geen algemeen 
aanvaard stelsel van eenheden bestond. 
Men geloofde bijvoorbeeld, dat het ene 
stelsel ,,natuurlijker" was dan het andere, 
in het bijzonder waar het de ether betrof, 
een mysterieuze stof waarvan men aannam 
dat zij alle materie en de ruimte ertussen 
vulde. 

Gedurende enige tijd leek het er op dat het 
eenheden-stelsel van Gauss populair zou 
worden, maar uiteindelijk werd het zoge- 
naamde Internationale Stelsel aangeno- 
men. Dit werd gekozen, zoals dat ook be- 
hoort, uitsluitend om redenen van prak- 
tisch nut en niet vanwege een of andere 
filosofische overtuiging. In dit stelsel wor- 
den Coulomb, Volta, Ohm, Ampère, We- 


Heinrich Rudolf Hertz (1857... 1894) 


ber, Tesla, Faraday, Henry en Siemens 
geëerd door naar hen genoemde eenhe- 
den, terwijl Oersted, Gauss en Maxwell 
reeds een plaats hadden gevonden in het 
oudere cgs stelsel. In het IS komt het zo uit 
dat de vrije ruimte (vacuüm) een permitti- 
viteit heeft van 

€; = 8.85 picofarad per meter, een per- 
meabiliteit van po = 47107" = 1.26 
microhenry per meter, en een karakteris- 
tieke impedantie 

čo = 377 Q. Bovendien planten EM golven 
zich in de vrije ruimte voort met een snel- 
heid 

c = 1 Veng = 29,97 52 50 cm per nanose- 
conde. 


Vanwege hun onderlinge relatie kunnen 
En, Co, Of c elk als fundamentele natuur- 
constante worden gekozen, waarin alle 
andere grootheden van dezelfde dimensies 
kunnen worden beschreven, echter moet 
geen diepere filosofische betekenis worden 
toegeschreven aan deze eenheden of hun 
dimensies. In geen geval moeten ze wor- 
den beschouwd als eigenschappen van de 
ether. Uit zorgvuldige waarnemingen is 
het langzaam maar zeker duidelijk gewor- 
den dat de ether voor de meeste toepassin- 
gen een ongewenste fictie is en dat EM gol- 
ven moeten worden gedacht als te bewegen 
door het niets. Aldus wordt tegenwoordig 
de ruimte meestal beschouwd als een 
vacuüm dat geheel en al leeg is. 


Lichtsnelheid 

In de moderne EM theorie is de lichtsnel- 
heid, in tegenstelling met vroeger, nauw- 
keurig bekend en treedt naar voren als een 
constante van centrale betekenis. Vanwe- 
ge zijn hoge waarde bleef de snelheid 
waarmee elektrische storingen zich 
voortplanten gedurende lange tijd vol- 
strekt onbekend. Er waren twee stromin- 
gen van opinies. De ene hield in dat de 
snelheid oneindig is en dat EM actie zich 
voetstoots ter plaatse openbaart. De ande- 
re beschouwde de snelheid als eindig. 
Faraday hield zich gedurende zijn gehele 
loopbaan met dit probleem bezig, maar 
was niet in staat tot een definitieve conclu- 
sie te komen. 

In 1834 mat Charles Wheatstone de snel- 
heid waarmee elektrische storingen zich 
in een keten verplaatsen, door waarne- 
ming van het licht afkomstig van een 
elektrische vonk met behulp van een rote- 
rende spiegel en vond dat dit ongeveer de 
helft van de lichtsnelheid was. In 1850 
verkreeg Hippolyte Louis Fizeau ongeveer 
een derde van c uit metingen aan lange 
telegraafdraden. 

In 1856 bepaalden Wilhelm Eduard Weber 
en Friedrich Kohlrausch door middel van 
statische elektrische en magnetische metin- 
gen de waarden van e, en po en merkten 
dat 1/We qu, = 3,1 10° m/s gelijk was aan 
c. Dit onderzoek werd gedaan als basis 
voor een eenhedenstelsel. Te dien tijde 
waren de belangrijkste elektrische en mag- 
netische grootheden voldoende scherp ge- 
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definieerd. Elektrische weerstand werd 
druk gemeten sedert Ohm zijn wet had ge- 
formuleerd (1827). De coëfficiënt van 
wederkerige inductie werd al gebruikt 
door Faraday in 1831 en wiskundig ge- 
formuleerd door Franz Neumann in 1845 
en door William Thomson (lord Kelvin) in 
1853. Zelfinductie was ontdekt en gedefi- 
nieerd door Joseph Henry in 1832. 

In 1857 leidde Gustav Robert Kirchhof: de 
bekende ,,Telegraafvergelijking" af, die 
van toepassing is op een elektrische 
stroom in een rechte metaaldraad in de 
vrije ruimte. In deze vergelijking treedt c 
= 1/Venty op als de voortplantingssnel- 
heid van de elektriciteit. Experimenten 
betreffende oscillerende elektriciteit in 
draden werden uitgevoerd door Friedrich 
Wilhelm von Bezold in 1870. Hij kon 
staande golven aantonen, hetgeen bewees 
dat de voortplantingssnelheid eindig was. 
Hij verklaarde dit op de juiste wijze als een 
gevolg van reflectie van de elektriciteit te- 
gen het open einde van de draad, maar 
vermeldt geen verband met de lichtsnel- 
heid. Ook zwijgt hij in alle talen over zijn 
golflengte, die ongeveer 30 meter moest 
bedragen (corresponderende met 10 
MHz). 

In 1875 vindt Ernst Werner von Siemens, 
uit een studie van de oscillerende ontlading 
van de Leidse fles en met behulp van 
Thomson's formule voor de resonantie fre- 
quentie (f = 1/27 VLC) dat de snelheid 
van elektriciteit 2 - 2,5 10° m/s is. 

In 1876 toont Oliver Heaviside aan dat de 
snelheidvoorelektrische stromen in een 
coaxiale kabel v = 1/VLC is, Len C geno- 
men per meter kabellengte. Het schijnt nu 
een logische stap om eg en go van Kirch- 
hoff's formule te identificeren met L en C 
van Heaviside en te besluiten dat in een ka- 
bel zonder diëlektricum de snelheid van 
elektriciteit gelijk is aan de lichtsnelheid in 
de vrije ruimte (c). Maar zo eenvoudig was 
dat nu ook weer niet. Zelfs in 1888 twijfel- 
de Hertz nog ernstig of en onder welke 
omstandigheden, deze resultaten mochten 
worden toegepast. (Er zijn hier diverse ad- 
dertjes onder het gras, zoals het probleem 
van de fase- en groep-snelheid, dat pas in 
1914 door Léon Brillouin en Arnold J. W. 
Sommerfeld werd opgelost). Hertz meen- 
de nabij zijn draden een lagere snelheid 
waar te nemen dan op enige afstand. Voor 
gebruik bij de demonstratie-experimen- 
ten, die in deel drie worden beschreven, 
zijn enige relevante gegevens over elektri- 
sche voortplanting in kabels en dergelijke 
vermeld in de appendix. 


Maxwell's veldvergelijkingen 

Dat EM velden kunnen bestaan in de ruim- 
te en zich voortplanten met de lichtsnel- 
heid werd duidelijk na het invoeren van de 
zogenaamde verschuivingsstroom D door 
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James Clerk Maxwell in 1865. Het volgde 
onmiddellijk uit zijn formulering dat, in 
een diëlektricum van oneindige afmetin- 
gen, de EM golven bewegen met een snel- 
heid van 1/Veg, met e = Keg. K was be- 
kend uit de statische elektriciteitsleer als 
de diëlektrische constante en N = VK is 
de optische brekingsindex van het me- 
dium. Deze laatste relatie was nieuw en 
kon dienen om Maxwell's theorie te testen. 
Hetwasechter juist deinvoeringvan D die 
leidde tot verschil van mening onder 
Maxwell's tijdgenoten, onder wie velen de 
theorie verwierpen. De situatie werd ver- 
der vertroebeld door de reeds genoemde 
algemene overtuiging dat de gehele ruimte 
was gevuld met de ether. Verschijnselen 
van de zwaartekracht, van de optiek en de 
elektriciteit werden beschouwd beheerst te 
worden door de eigenschappen van deze 
ether. In Engeland werd deze gezien als 
een elastische vaste stof en in Duitsland 
meer als een niet-samendrukbare vloei- 
stof. 

In 1842 had William Thomson aangetoond 
dat elektrostatische velden in zekere zin 
analoog zijn aan warmte transport in een 
vaste stof en later (1846) dat elektrische 
verschijnselen kunnen worden vergeleken 
met mechanische spanningen in een elasti- 
sche vaste stof. 

In 1858 bewees Hermann Ludwig von 
Helmholtz dat, indien het magneetveld de 
vloeistofsnelheid voorstelde, de elektri- 
sche stromen de werveldraden waren. 
Dientengevolge konden de elektrische 
verschijnselen direct worden afgeleid uit 
de reeds bestaande theorie der hydrodyna- 
mica. Dit soort ideëen verder ontwik- 
kelende, werd Maxwell geleid tot zijn EM 
veldvergelijkingen: 


rot E = — B, div. B = 0 
rot H = J + D, div D =p 


(1,2) 
(3,4) 


die samen met de wet van Ohm E = pJ 
(5) alles bestreek wat toen bekend was 
omtrent EM. Met = 0 zouden deze 
vergelijkingen niet veel aanleiding tot 
commentaar kunnen hebben gegeven, be- 
halve dan misschien dat ze EM verschijnse- 
len beschreven in de vorm van velden in de 
ruimte in plaats van stromen in draden. 
Vergelijking (1) is in feite Faraday’s induc- 
tie wet (1831), terwijl (2) tot uitdrukkin 
brengt dat magnetische krachtlijnen zijn 
gesloten en dat er geen bronnen van het 
magnetisch veld (magnetische monopolen 
zijn. 


Fig. 2. Leidse fles. 


Fig. 3. Radio afstemming. 


Vergelijking (3) is Ampére's wet voor ge- 
sloten stroomketens (1822) en (4), met D 
= erf, reduceert tot div E =p, het theore- 
ma van Gauss (1839), hetgeen inhoudt dat 
elektrische lading de bron van het elektri- 
sche veld kan zijn. 

De wiskundige formulering van EM met 
behulp van rotatie en divergentie operato- 
ren is op zichzelf een grote prestatie, echter 
Maxwell's buitengewone ontdekking was 
de diëlektrische — verschuivingsstroom. 
Ampére's wet faalt wanneer de keten open 
is, zoals bijvoorbeeld een draadlus onder- 
broken door een capaciteit. Teneinde de 
wet te ,,redden" (om een uitdrukking van 
Platon te a moet men een ver- 
schuivingsstroom invoeren. Volgens 
Maxwell zou deze stroom ook optreden in 
het vacuüm en daar een magnetisch veld 
opwekken. Echter volgens Ampère be- 
staat een dergelijke stroom niet en hij was 
ook niet waargenomen. å 
De natuurkundige betekenis van D en D 
in een diélektricum is gemakkelijke te be- 
grijpen (hoewel te dien tijde praktisch niets 
bekend was omtrent atomaire elektrici- 
teit), maar wat zijn betekenis in het va- 
cuüm betreft werd men geleid tot de 
vreemdste eigenschappen van de ether. 
(Volgens Maxwell bestond de ether uit 
elastische bolletjes die konden rollen zon- 
der slippen, maar allemaal in dezelfde zin, 
zodat een tweede soort balletjes nodig was 
om de rotatierichting te behouden. Het ge- 
heel deed denken aan een lichaamsgecen- 
treerd kubisch kristal met roterende elasti- 
sche atomen). En daar er geen experimen- 
tele feiten waren om dit model te onder- 
steunen, waren de meeste geleerden nogal 
skeptisch ten aanzien van de betekenis van 
dit alles. 

Zoals dikwijls het geval is met nieuwe ont- 
dekkingen, was Maxwell's beschrijving 
niet de eenvoudigste en weerspiegelt zij de 
achtergrond waartegen hij was opge- 
groeid. Oliver Heaviside en Heinrich Ru- 
dolf Hertz saneerden de behandeling door 
verwijdering van de onnodige filosofische 
verklaringen. Hertz beantwoordt de aan 
zichzelf gestelde vraag: ,, Wat is Maxwell's 
theorie?” met — Maxwell’s theorie is 
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meten van "hete" schakelingen zonder 
problemen mogelijk. Overal waar op de kleinste 
oppervlakte gemeten, getest of 
geprogrammeerd moet worden, biedt het 2-mm 
stekerprogramma uitkomst. 

Goede ideeën, doordachte technieken... het 
antwoord van Hirschmann aan allen, die hoge 
eisen stellen. 
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Maxwells systeem van vergelijkingen. Dit 
standpunt wordt heden algemeen aan- 
vaard en is nu van toepassing op de gehele 
natuurkunde, 


EM-straling 

Maxwell's veld vergelijkingen voor de vrije 
ruimte leiden zonder moeite tot de zoge- 
naamde golfvergelijkingen voor E en H, 
terwijl oplossingen van dergelijke differen- 
tiaalvergelijkingen reeds bekend waren uit 
de theorie van het geluid (Simeon Denis 
Poison, 1820). Maxwell gebruikt deze golf- 
vergelijkingen om aan te tonen dat vlakke 
EM golven transversaal zijn gepolariseerd, 
net als lichtgolven, iets wat onmogelijk is 
als de ether een onsamendrukbare vloei- 
stof zou zijn. Hij beschrijft de voortplan- 
ting in een absorberend diëlektricum, in 
een metaal en in een kristal, maar be- 
handelt niet reflectie, refractie, of de wet 
van Snel. Deze werden later (in 1875) be- 
handeld door Hendrik Antoon Lorentz. 
De oplossing van het probleem van de 
voortplanting van EM golven in metalen 
pijpen werd gegeven door John William 
Strutt (lord Rayleigh) in 1897, maar kreeg 
pas praktische betekenis rond 1936. 

De golfvergelijkingen vertellen ons, dat 
EM golven zich geheel alleen kunnen 
voortbewegen door het vacuüm, zonder de 
sturing van elektrische stromen in metaal- 
draden. Zij vertellen ons echter miet hoe 
zulke golven kunnen worden opgewekt. 
Zolang dit nog niet experimenteel was 
aangetoond bleef Maxwell's theorie wat 
het was: namelijk een theorie. De eerste 
die een praktische methode bedacht om de 
EM straling te produceren was George 
Francis FitzGerald. 

In 1883 loste hij Maxwell's vergelijkingen 
op voor het geval van een cirkelvormige 
elektrische wisselstroom van kleine af- 
metingen (klein t.o.v. de golflengte) en be- 
rekende het vermogen dat werd uitge- 
straald. Daar dit evenredig was met de 
vierde macht van de frequentie, was het 
duidelijk dat de straling gering zou zijn zo- 
lang de frequentie niet hoog was. Hij stelde 
daarom voor om de oscillerende ontlading 
van de Leidse fles te proberen, maar gaf 
te zelfder tijd toe niet te weten hoe de gol- 
ven konden worden waargenomen. Blijk- 
baar kwam het niet in hem op dat een goe- 
de straler tegelijk een goede ontvanger is. 
Volgens Maxwells theorie (en ook de 
theorie der optiek) zijn de oplossingen 
namelijk hetzelfde voor inkomende en uit- 
gaande golven. Het toeval wilde dat van 
het begin van zijn experimenten, Hertz, 
die FitzGerald's publikatie niet had gele- 
zen, een cirkelvormige draadlus als ont- 
vanger voor zijn golven gebruikte. 


EM-trillingen 
Lang voordat Hertz zijn onderzoek uit- 
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breidde tot EM golven in de ruimte, waren 
reeds een aantal natuurkundigen druk met 
de studie van trillingen in elektrische 
ketens. Twee instrumenten spelen hierbij 
een belangrijke rol: de Leidse fles en de 
Ruhmkorff. De Leidse fles was uitgevon- 
den door E. G. von Kleist in 1745 en werd 
blijkbaar een geliefkoosd instrument in 
Leiden. Het is een glazen beker, van bin- 
nen en buiten bekleed met metaal (blad- 
tin). Hij dient als hoogspanningscapaciteit 
en zijn waarde bedraagt doorgaans enkele 
honderden picofarad. Wanneer hij is gela- 
den met behulp van een elektriseermachi- 
ne (uitgevonden door Hausen in 1742) kan 
hij krachtige vonken leveren. Reeds in 
1827 bemerkte William Hyde Wollaston 
dat, indien een Leidse fles werd ontladen 
door een draadspoel waarin een stalen 
naald was geplaatst, de laatste werd ge- 
magnetiseerd. Daar de polariteit nu eens 
dit dan weer dat was, concludeerde Wol- 
laston dat de ontlading oscillerend was. In 
feite had hij de eerste LC-trillingskring 
vervaardigd. 

In 1853 leidde William Thomson voor een 
dergelijke keten de nu algemeen bekende 
formule voor de resonantiefrequentie af, 
namelijk f = (1/27) V 1/LC — (r/2L)*. Van 
1851 tot 1866 maakte Wilhelm Feddersen 
in Leipzig een uitgebreide studie van het 
trillingsverschijnsel bij een frequentie van 
ongeveer een megahertz, die werd aan- 
getoond met behulp van een roterende 
spiegel. 

De eerste waarneming van de werking op 
afstand van EM trillingen was die van 
Joseph Henry in 1838. Terwijl Faraday in 
Londen werkte aan magnetische inductie, 
voerde de zes jaar jongere Henry gelijk- 
soortige metingen uit in de academie van 
Albany, New York, waar hij leraar was. 


Afb. 5 Werner von Siemens 


Hoewel ver verwijderd van de centra van 
wetenschappelijk onderzoek, was Henry 
goed op de hoogte van wat er gaande was 
en snel in het herhalen van nieuwe waarne- 
mingen. Hij was specialist in het bouwen 
van magneten, die hij dan gebruikte in zijn 
experimenten. In 1828, drie jaar na de uit- 
vinding door William Sturgeon, con- 
strueerde hij zijn eerste elektromagneet. 
Slechts één jaar na Faraday's ontdekking, 
demonstreerde hij magnetische inductie. 
In 1838, nadat hij Faraday in Londen had 
bezocht, herhaalde hij Henry Wollastons 
experimenten, die hij verder uitbreidde 
door twee spoelen tien meter van elkaar te 
plaatsen, de een op de bovenste verdie- 
ping, de ander in de kelder van een huis in 
Princeton. Indien een Leidse fles werd ont- 
laden door de bovenste spoel, werd een 
stalen naald in de onderste spoel gemagne- 
tiseerd. Deze inductie op afstand was, 
zoals Henry schrijft, ,,bijna te vergelijken 
met een lichtvonk van flint en staal”. Zoals 
later bleek was het veel beter dan dat, want 
het was precies als een lichtvonk. Echter 
is een dergelijke opmerking op zichzelf 
helaas onvoldoende om Henry de ontdek- 
ker van EM straling te noemen, of hem te 
beschouwen als de pionier van de radio- 
communicatie, zoals men soms doet. De 
experimenten van Wollaston en Henry wa- 
ren slechts een aanwijzing, maar geen be- 
wijs dat EM-straling bestaat. 

De resonantieketens die Hertz gebruikte 
waren oscillatoren van het ,,open" type en 
waren goede stralers. De trillingen werden 
hierdoor zwaar gedempt en duurden 
slechtsenkele perioden. De kwaliteitsfac- 
tor Q = f/Af, die een maat is voor de 
scherpte van de resonantie, kan ongeveer 
tienvoudig worden vergroot als voor de 
resonator een Leidse fles wordt gebruikt. 
Door zorgvuldige afregeling (afstemmen) 
kunnen twee flessen met elkaar in scherpe 
resonantie worden gebracht, hetgeen voor 
het eerst werd gedemonstreerd door Oli- 
ver Lodge in 1890. Hoewel vergelijkbaar 
met wat Hertz in 1886 had gedaan met 
draadlussen en misschien wat Henry in 
1838 deed met spoelen, maakte de vergro- 
te kwaliteit van de kringen het verschijnsel 
meer spectaculair en richtte de aandacht 
op zijn praktische betekenis. 

Trillingen treden niet meer op wanneer de 
demping kritisch wordt, d.w.z. wanneer r 
= VLIC. De weerstand van een elektri- 
sche dipool ten gevolge van straling alleen 
is ongeveer (1/27) V L/C = 60 Q, terwijl Q 
= 2m, zodat geen scherpe resonantie kan 
optreden. Hetzelfde kan worden gezegd 
over de draadlussen van Hertz, die magne- 
tische doublets waren. Het volgt uit metin- 
gen van de laatste, dat zijn lussen een Q 
hadden van ongeveer 5. Bovenstaande 
redenering en formules werden reeds door 
Hertz gebruikt, maar hij benutte ze niet 
voor verdere verbetering, omdat daar in 
zijn omstandigheden geen behoefte aan 
was. 

Voor draadloze communicatie zijn twee 
resonantie-kringen van hoge kwaliteit no- 
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dig, die zijn afgeregeld op optimale wissel- 
werking en gelijke frequentie. In moderne 
termen: de zender en ontvanger moeten 
zijn aangepast voor maximale overdracht 
van HF-vermogen en moeten op elkaar 
zijn afgestemd. Het algemene idee van de- 
ze voorwaarden werd gepatenteerd door 
Lodge in 1897 en de praktische uitvoering 
ervan door Guglielmo Marconi in 1900. 
Een capaciteit (oorspronkelijk een Leidse 
fles) werd toegevoegd aan de schakeling 
om, samen met een antennespoel, een ge- 
sloten resonantiekring te vormen. De laat- 
ste had een aftakking (of een secundaire 
spoel) om de antenne aan te passen. Een 
variabele capaciteit met draaibare metalen 
lamellen werd toegepast in Marconi's ont- 
vanger van 1902. Met afstemming en 
aanpassing was radio-communicatie op 
lange afstand mogelijk geworden. 
Een tweede instrument dat in de meeste 
vroege experimenten werd gebruikt, was 
de Ruhmkorff inductieklos, die voort- 
kwam uit Faradays ontdekking in 1831. Hij 
werd ontwikkeld rond 1838 door C. H. 
Bachhoffer en C. G. Page en verder ver- 
volmaakt door H. D. Ruhmkorff in Parijs 
in 1851. Een onderbreker in de primaire 
spoel induceert in de secundaire zeer hoge 
spanningspulsen, die aanleiding geven tot 
intense vonken. In onze tijd vindt men de 
inductieklos terug in de ontstekings-bobi- 
ne van de auto en de terugslag-transforma- 
tor van de TV-ontvanger. Beide kunnen 
worden gebruikt om de experimenten van 
Hertz te herhalen. De mechanische onder- 
breker kan men vervangen door een vier- 
kantsgolf-generator die een SCR stuurt. 
Wanneer een vonk optreedt, worden de 
elektroden, die zijn verbonden aan de 
secundaire winding, plotseling kortgeslo- 
ten door een plasma van lage weerstand 
dat de hoge spanning, die zich had ontwik- 
keld, vernietigt. Dit veroorzaakt EM-tril- 
lingen in de elektroden. De spanning 
veroorzaakt tussen twee bolletjes van een 
vonkbaan van ongeveer een cm om- 
streeks 30 kilovolt. Stel dat de elektroden 
klein zijn en een capaciteit hebben van 
ongeveer 10 pF. De elektrische energie, 
die is opgehoopt, is dan !/; CV? = 5 milli- 
joule. Wanneer de vonk optreedt, wordt 
deze energie praktisch geheel uitgestraald 
in de eerste periode van de trilling. Indien 
de zelfinductie van de elektroden 0,25 
microhenry bedraagt, aanleiding gevend 
tot een frequentie van 100 MHz, wordt de- 
ze energie gedissipeerd in ongeveer 10-5 
seconden, hetgeen neerkomt op een ver- 
bruik van 500 kilowatt. In het onderhavige 
geval doet de inductieklos dus dienst als 
voeding van een gepulste radiozender van 
500 kW. Wanneer men Leidse flessen toe- 
voegt, gaat het vermogen omhoog, maar 
neemt de frequentie af. 

(Wordt vervolgd) 
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INTERNATIONAL - TECHNICAL - AGENCIES 


Luidsprekers 

24 Watt T.T. 17,5 ø 40 Breedband 50-12.000Hz. fl 15,- 
25 Watt Braun/Heco 13042 Woofer ` ` 3 fl 25.- 
40 Watt Braun/Heco 17 o 44 Woofer . fl 30,- 
60 Watt Braun/Heco 200 442 Woofer ` ` YA fl 35,- 
Braun HT dome BO Watt 42 ` fl 20,- 
Braun Mt dome 80-100 W 40 fo fl 45,- 
Braun MT hoogbelastbaar 100 .............., fl 20,- 
Canton MT dome 80 Watt 42 .. iet fl 30,- 
Faithal 30W Bas 17 o €— m fl 30,- 


Faithal SOW Bas 20 ø å 
- SPECIAL 
Van grote Noord Duitse Fabriek ontvingen wij de nieuwste KTV Modu- 
len voorzien van de nieuwste IC's en transistoren. 


Pal-Secam moduul fl 10,- Video Mod. (klem) ` fl 2,50 
Eindtrap 7,5 Watt … fl 10,- en div. anderen 

Eindtrap 2 Watt ...... fl 3,50 12 kan Sensor print fl 15,-. 
Secam Mod. … fl 7,50 HF Moduul bestaande uit VHF- 
Ultra-Schall. Mod ` fl 7,50 UHF tuner met varicaps + ge- 
Video Mod. .............. A10,- hele MF versterker in een huis. 
Oost-West Mod. ........ fl 5- ideaal v. ant. meetapp. fl 5,- 
Voedings mod (3 div.) . fl 5,- Dig. klok uurwerk  mecha- 
TV-klok mod. ` fl 5- nisch fl 7,50 


Diode Matrix Mod. 


aun T. NSF VHF-UHF tuner ... fl 10,- 


Radio app. in div. kleuren KML + FM ` fl 60,-, 80,- 
Portable radio & vele typen Net en Bat. vanaf fl 10,- 
BSH Platenspelers op voet in div. kleuren fl 25,- 
Tuner-Versterkers 2 x 6 Watt i fl 175,- 


AKG/Braun microfoon Dyn 500 Q kegel van 98,- voor fl 15,- 
AKG/Braun micr. Nier 200 Q van 125,- voor ...... fl 25,- 
Stereo Gram 2 x 3 Watt met boxen en stofkap fl 110,- 


Telefunken/Imp. Tuner versterker 2 x 20 Watt 


in noten en Wit K-M-L-FM .......................... ; .. 1325,- 
met originele boxen 30 Watt. | | fl 375,- 
Telefunken/Imp. HIFI Tuner Verst 2x 40 Watt 

met voorkeur toetsen K-M-L-FM in wit en noten fl 398,- 
Luldsp. Boxen 

25 Watt 2 Weg 40... E fl 45- 
40 Watt 2 Weg4Q ` fl 75,- 
50 Watt 2 Weg 3 Ls ` ` en fl 85,- 
60-80 W 3 Wega... fl 175,- 
en div. anderen 

Boutjes in doos 


M4 x 35 verkoperd 1500 stuks verkoper 1500 stuks 


M3 x 12 Fe/(Rood koper) 4000 st. 
en div. anderen 


Preomaten 


Stereo decoder... Se ac BEE x fl 5- 
Telef kTV afbuigsp + ster. tat as fl 10,- 
Dem. Spoelen stel fl 10,- 
Dem. spoeln stel . | fl 5- 
Defecte Port. Radio's ME Er fl5,-, 10,-, 20,- 
Beeldbuizen 37 cm kleur inline fl 50,- 


Beeldb. z/w 41-47-53-59-61-65 cm. 

Div. z/w TV chassis. 

Verder: Schuifreg, potmeters — Weerst — C's -elco's — trafo's — bedie- 
ningsdelen — radio/gram meubelen — tv. tuners — FM tuners — schake- 
laars enz. 


Prijzen incl. BTW. 's Maandags gesloten. Door de week liefst even 
bellen tussen 10.30-11 uur en 13-13.30 v. afspraak. 

Zaterdags geopend v. 10 — 12.30 uur. 

Rembours niet onder fl 50,- 


- ITA BUSSUM 
Postadres: Pr. Marielaan 17 

Tel. 02159-19067 
Giro ITA 454987. 
Bank: ABN Naarden 
Mag: Meerweg 49. 


TEXAS INSTRUMENTS TM-990/100M 


RTI-1242 


RTI-1243 


RTI-1240-R 


RTI-1240-S 


RTI-1241-R 


RTI-1241-S 


COMPATIBLE ANALOGE 
INPUT/OUTPUT BOARDS 


ANALOG 


DEVICES 


Analoog Output Subsysteem; tot 4 kanalen 12-bit analoge output en 8 digitale "high current" 
outputs voor sturing van periferie apparatuur. 
Prijs: Hfl. 1.568,— / Bfr. 23.520.—. 


Analoog Output Subsysteem; tot 8 kanalen 12-bit analoge output en 8 digitale "high current" 
outputs voor sturing van periferie apparatuur. 
Prijs: Hfl. 2.700,— / Bfr. 40.500. —. 


Analoog Input Subsysteem; inclusief instrumentatieversterker, 32 single ended of 16 differen- 
tiële ingangskanalen op de kaart, uit te breiden tot 256, plus een 12-bit ADC. 
Prijs: Hfl. 1.780,— / Bfr. 26.700. —. 


Analoog Input Subsysteem met instrumentatieversterker die via soft-ware te programmeren is; 
tot 32 kanalen single ended en 16 kanalen differentiële ingangen uit te breiden tot 256 kanalen 
en een 12-bit ADC. 

Prijs: Hfl. 1.980, — / Bfr. 29.700. —. 


Analoog Input/Output Subsysteem met analoge input als de RTI-1240-R, plus twee outputs 
met 12-bit D/A converters. 
Prijs: Hfl. 2.240, — / Bfr. 33.600. —. 


Analoog Input/Output Subsysteem met analoge input als de RTI-1240-S, plus twee outputs 
met 12-bit D/A converters. 
Prijs: Hfl. 2.440, — / Bfr. 36.600. —. 


Lå ANALOG DEVICES BENELUX 


HEERBAAN 222 BREDA TEL.:076-879251 TELEX: 54942 


JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 278 2020 ANTWERPEN TEL.: 031 -374803 TELEX: 32969 


astro-elektronica 


Eerste europese communicatiesatel- 
liet OTS 


Zoals reeds in RE 10, '77, blz. 25 aangekondigd, 
zou de OTS (Orbital Test Satellite} in juni wor- 
den gelanceerd. Door moeilijkheden met de 
amerikaanse Delta 3914 lanceerraket op Cape 
Canaveral, Florida waar een van de booster- 
raketten losraakte en naar beneden viel, werd 
de lancering uitgesteld. Aangezien ESA's 
GEOS-satelliet eveneens door moeilijkheden 
met zijn Delta 2914 lanceerraket de geplande 
geostationaire baan nooit bereikte, wenste NA- 
SA nu geen verdere risico’s te nemen en stelt 
men een nauwkeurig onderzoek in naar de oor- 
zaak. 

De OTS die in zijn definitieve geostationaire 
baan 444 kg zal wegen, is ontworpen om de 
CEPT (Commission Européenne des Admini- 
strations de Poste et de Télécommunication) en 
de EBU (European Broadcasting Union) in 
staat te stellen een toekomstig europees regio- 
naal communicatie satellietsysteem voor te be- 
reiden. 


De opdrachten van OTS zijn: 

— waarde bepalen van de hardware vlucht- 

prestaties. In de toekomst zullen namelijk 

andere operationele missies met dezelfde 

basisopbouw zonder al te veel belangrijke 

wijzigingen worden gebouwd! 

uitvoeren van communicatiesysteem- en pro- 

pagatie-experimenten op 11/14 GHz 

— voorzien in een experimentele satelliet com- 
municatiecapaciteit 

— demonstreren van de ruimtevaartuig uitvoe- 
ring geschikt voor andere missies 


— bevorderen van de europese ruimtevaart- 
technieken. 

De experimentele verkeerscapaciteit die OTS 
kan verzorgen bedraagt 6000 intra-europese 
telefoniecircuits of 4500 van dergelijke circuits 
plus 2 TV-kanalen. De satelliet is 3-assig ge- 
stabiliseerd, meet 8,62 m met zijn zonnepanelen 
opengeklapt en heeft een nominale levensduur 
van 3 jaar. 

Het OTS-ruimtevaartuig werd ontwikkeld in 
opdracht van ESA door het europese MESH- 
consortium met Hawker Siddeley Dynamics 
Ltd. als hoofdcontract. De hoofdcontractant 
voor de satelliet communicatiepayload is AEG- 
Telefunken. 


Naast Oscar nu ook Russische radio-ama- 
teursatellieten 


Al geruime tijd deden geruchten de ronde, dat 
de Sovjet-Unie voornemens was een amateur- 
satellietsysteem op te zetten aangeduid met 
RS”. Een en ander is nu bevestigd met een ge- 
detailleerde registratie door de Sovjet-Unie bij 
de International Telecommunication Union. 

RS omvat drie of vier satellieten met actieve 
transponders (Up-link 145,8...145,9 MHz, 
down-link 29,3...29,4 MHz) met ,,maximale” 
communicatie-afstanden van 6000 km. Het ligt 
in de bedoeling de satellieten in een baan om de 
aarde te brengen op een hoogte van 950 km, om- 
looptijd 102 minuten, inclinatie 82°. Uitzendin- 
gen in de 2 m-band zijn mogelijk met een vermo- 
gen van 10...15 W en een 10...12 dB antenne. 
Wat de lancering betreft wordt gedacht aan 
1977-1978 en de eerste lancering zou omstreeks 


Een fraaie foto van OTS ontwikkeld door het MESH-consortium voor ESA. De OTS is een proef- 
model voor toekomstige europese communicatiesatellieten, hij moet de diverse ontwerpconcepten 
in de ruimte beproeven. De satelliet is op moduulbasis ontworpen waardoor een gemeenschappe- 
lijk busvoertuig is gecreëerd, om in de toekomst diverse communicatie en wetenschappelijke pay- 


loads te kunnen dragen. 


oz Jl 
L 


(foto: Hawker Siddeley Dynamics Ltd) 


oktober hebben moeten plaatsvinden. De eerst- 
volgende Amsat-Oscar lancering kan op 23 fe- 
bruari 1978 worden tegemoet gezien. 


De ARRL heeft onlangs een ,,DXCC” trofee 
voor Oscar-operaties geintroduceerd. Een En- 
gels amateur Pat Gowen, G3/OR, met meer dan 
0 via Oscar gewerkte landen, schijnt hoge ogen 
te gooien. 


Intelsat communicatiesatelliet 


De 7e Intelsat IV satelliet werd geassembleerd 
bij British Aircraft Corporation in Bristol en was 
de eerste communicatiesatelliet van dit type dat 
buiten de Verenigde Staten werd gebouwd. Hij 
bevindt zich nu boven de Stille Oceaan in een 
geostationaire positie. 

Onder contract van Hughes Aircraft Company 
bouwt BAC ook subsystemen voor de Intelsat 
IV A communicatiesatelliet met grotere capaci- 
teit en gelijksoortige subsystemen voor de 
COMSTAR satellieten die telefoon en TV 
relaveren binnen de VS. 


Communicatie- en onderzoek-satellieten 


De volgende satellieten werden door Hughes 
Aircraft Company gebouwd, die ook de eerste 
communicatiesatelliet Syncom en zijn opvolger 
Intelsat construeerde. 


Intelsat IV A 

Twee satellieten boven de Atlantische Oceaan 
(lancering september 1975 en januari 1976). 
Nog vier andere in de maak voor de Stille en de 
Indische Oceaan. Aantal duplotelefoonkanalen 
6250, aantal kanalen voor kleurentelevisie 20. 
Voor algemeen verkeer. 


Westar 

Lancering april 1974 en oktober 1974, eigendom 
van de Western Union Telegraph Co, voor het 
Amerikaanse industriële verkeersnet. 


Comstar 
Lancering juni 1976. De twee satellieten zijn 
eigendom van de AT & T (American Telephon 
and Telegraph) en dienen voor binnenlands 
verkeer. 


Marisat 

Lancering van drie satellieten in februari, juni 
en oktober 1976. Eigendom van de internatio- 
nale Comsat General C orporation voor interna- 
tionaal maritiem en olie-industrie gebruik. 


Palapa 

Lancering augustus 1976, voor communicatie 
tussen 13 000 indonesische eilanden. 500 twee- 
voudige communicatiekanalen of één kanaal 
voor kleurentelevisie. 


OSO 

Lancering juni 1975. Eigendom van NASA Or- 
biting Solar Observatory voor onderzoek van de 
atmosfeer van de zon. 


ERTS (Earth Resources Technology Satellite) 

Lancering 1972 en 1975. Eigendom van NASA 
en het Amerikaanse Departement van Land- 
bouw. Onderzoek ten behoeve van de land- 
bouw, de mineralogie en de milieubescherming. 


GMS (Geo-stationaire meteorologische satelliet) 
Lancering december 1976. Eigendom van de 
Japanse regering. Atmosferisch onderzoek bo- 
ven de Stille Oceaan. 


you looking for: OSCILLATORS? 
LP LLLI 


Take f.e. Model ZY-7401 
Crystal Oscillator 


e Frequency range: 50 Hz to 25 MHz : thas E 
e Frequency stability: + 0.0196 e Higher frequency 

e Output: Square wave, up to 10 TTL loads e To drive ECL or CMOS 
e Output Voltage: 0 + 0.4 V to 2.4 V minimum : cn Å 

e Input Voltage: + 5 V D.C. + 0,25 V e TXO 

e Plugs into standard 14 pin D.l.L. socket e VCXO 


^ HATTEM HOLLAND 
COIMEX Bv Postbus 19 Tel. 05206-1214 


Semipack modulen! Groot 
vermogen... klein verpakt. 
De nieuwe Semipack modulen, met geïsoleerde bodemplaat, 
zijn nu leverbaar tot 200 A in 3-fasen schakelingen. Prry tot 


1400 V. De geisoleerde bademplaat maakt het mogelijk meer- 
dere modulen op slechts één koelelement te bouwen. 


Semipack..... gelijkstroom uit een module! 


VRAAG PRIJS EN UITVOERIGE DOKUMENTATIE: 
BEL 075—283258. 


| | WORMERVEER 
SEMIKRON Postbus 76 
NEDERLAND B.V. Industrieweg 17 
Telex 13095 


geheugens 4K Static RAM 


Zilog is de productie van een serie geheugens 
begonnen met een h096 x 1 bit static RAM, lever- 
baar in vier uitvoeringen met access-tijden van 
300 tot 100 nanosec., een lage standby current, 
enkelvoudige voedingsspanning van +5 Volt (4102) 
in een standaard 18 pins DIP behuizing. i 


LEVERBAAR I “TAA ARTRONIC 


Kruislaan 235, Amsterdam, tel. 020 - 92 87 66" 
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Stabilisatie dioden 


Schakelingen met zenerdioden, ZTE- en ZTK-dioden 


Daar ZTE- en ZTK-dioden voor wat betreft de toepassing ervan als eenvou- 
dige zenerdioden mogen worden beschouwd, zijn de in het volgende beschre- 
ven schakelingen zowel van toepassing op zenerdioden als op ZTE- en ZTK- 
dioden. Wellicht ten overvloede wordt er hier nogmaals op gewezen dat de 
temperatuurgecompenseerde ZTK-dioden voor I; = 5 mA gespecificeerd 

en temperatuur zijn gecompenseerd en derhalve uitsluitend bij deze stroom 


moeten worden bedreven. 


Parallel stabilisatieschakelingen 

Fig. 14 geeft het basisschema voor het ge- 
bruik van een zenerdiode in een parallel 
stabilisatieschakeling. Via een voorscha- 
kelweerstand R,, ligt de zenerdiode aan de 
ingangspanning Ug, parallel aan de zener- 
diode kan de gestabiliseerde uitgangspan- 
ning U, worden afgenomen. Het is zonder 
meer mogelijk meerdere zenerdioden in 
serie te schakelen om een hogere gestabili- 
seerde spanning, zonodig met aftakkingen, 
te verkrijgen. Bij een juist gekozen zener- 
diode kan een dergelijke serieschakeling 
tot een veel betere stabilisatie bijdragen 


dan een enkele diode met hogere werk- 


spanning. 

Voorbeeld: een diode van het type ZPD 30 
heeft volgens opgave bij een I; = 5 mA 
een inherente differentiële weerstand van 
35 Q en een thermische differentiële weer- 
stand van 230 (1; samen dus een meelopen- 
de differentiële weerstand van 265 (1. Drie 
dioden van het type ZPD 10 daarentegen 
hebben bij een I; = 5 mA samen een in- 
herente differentiële weerstand van 15,6 0 
en een thermische differentiële weerstand 
van 60 (1; samen dus 75 () tegen 230 12 bij 
gebruik van één diode van het type ZPD 
30. 

Blijkt de stabilisatiefactor van de schake- 
ling in fig. 14 niet voldoende, dan kan men 
soms door een tweetraps schakeling als in 
fig. 15 een beter resultaat verkrijgen. De 
stabilisatiefactor met betrekking tot de 
fluctuaties in de ingangspanning is hier 
weliswaar het produkt van de stabilisa- 


Fig. 14 Parallel stabilisa- 
tieschakeling. 


Fig. 15 Tweetraps 
stabilisatieschakeling. 


tiefactor van de afzonderlijke trappen en 
derhalve betrekkelijk groot, maar hij is al- 


leen bruikbaar als de sperlaagtemperatuur 


van de tweede zenerdiode constant is. 
Voorwaarde hiervoor is een constante be- 
lastingstroom en een constante omgevings- 
temperatuur of een constante belasting- 
stroom en in de tweede trap een ZTK-dio- 
de. 


Brug-stabilisatieschakelingen 

Aanzienlijk grotere  stabilisatiefactoren 
dan met het basisschema met een zener- 
diode als in fig. 14, kunnen worden verkre- 
gen met een brugschakeling als in fig. 16 
t/m 18. Was de differentiële weerstand r, 
van de zenerdiode constant, dan zou bij 
een nauwkeurig afgeregelde brug de stabi- 
lisatiefactor oneindig groot zijn. De dif- 
ferentiële weerstand wordt echter kleiner 
naarmate de werkstroom afneemt. Men 
regelt dan ook de brug af op een werkpunt 
in het midden van het gewenste werk- 
bereik. De uitgangspanning neemt dan bij 
toenemende ingangspanning eerst toe om 
na het overschrijden van het werkpunt 
weer af te nemen. Meet men de stabilisa- 
tiefactor bij kleine fluctuaties in de ingang- 
spanning en laat men de gemiddelde waar- 
de van de ingangspanning van de laagste 
tot de hoogste spanning van het gekozen 
bereik toenemen, dan verkrijgt men voor 
S een toenemende positieve waarde die in 
het instelpunt + © wordt, van polariteit 
omkeert en boven het instelpunt van - ze 
af langzaam afneemt. 


parallel to 


UE 


Fig. 16 Brugstabili- 
satieschakeling met 
een zenerdiode. 


Bepaalt men de stabilisatiefactor, door de 
maximale fluctuaties in de uitgangspan- 
ning te vergelijken met de grootst mogelij- 
ke fluctuaties in de ingangspanning, zon- 
der met het teken rekening te houden, dan 
vindt men bij de gebruikelijke fluctuaties 
in de ingangspanning van +10%, waarden 
voor de stabilisatiefactor van 200 tot 300. 
Om de brug af te regelen superponeert 
men op de ingangspanning een wisselspan- 
ning en stelt de variabele brugweerstand 
vervolgens zo in dat het wisselspannings- 
bestanddeel van de uitgangspanning mini- 
maal wordt. Wenst men bij het afregelen 
ook rekening te houden met het thermi- 
sche bestanddeel van de differentiële 
weerstand van de zenerdiode, dan doet 
men er goed aan de ingangspanning tussen 
twee waarden om te schakelen. De uit- 
gangspanning mag dan pas worden afgele- 
zen als een temperatuur evenwicht is be- 
reikt. 

Bij de schakeling in fig. 16 is de belasting 
aangesloten op de diagonaal van de brug- 
schakeling die is opgebouwd uit een zener- 
diode en drie weerstanden. Deze zijn zo 
gedimensioneerd dat in het midden van het 
stabilisatiebereik aan de voorwaarde 
Ri/r, = R2/R3 is voldaan. De differentië- 
le uitgangsweerstand van deze schakeling 
bedraagt circa rz + R3; de uitgangspan- 
ning is gelijk aan de werkspanning van de 
zenerdiode verminderd met de spannings- 
val over R3. 

De schakeling in fig. 17 leent zich bij 
uitstek voor het stabiliseren van kleine 
spanningen. De uitgangspanning ervan is 
ongeveer gelijk aan het verschil van de 
werkspanningen van de beide zenerdioden 
terwijl de differentiële uitgangsweerstand 
ongeveer gelijk is aan rz, + rz, + R3. 
De brugschakeling is in het midden van het 
stabilisatiebereik zo ingesteld dat de relatie 
Hir = R2 (R3 + rz) geldt. Weerstand 
R, mag worden weggelaten als ongelijke 
stromen in beide brugtakken niet storend 
werken, of de differentiële weerstanden 
van beide zenerdioden nagenoeg gelijk 
zijn. 

Een schakeling als in fig. 18 verdient aan- 
beveling als het verschil tussen in- en uit- 
gangsspanning gering is. De werkspannin- 
gen van de beide zenerdioden moeten zo 
goed mogelijk gelijk zijn, evenals de beide 
weerstanden Rl en R2. De waarden daar- 
van moeten zo worden gekozen dat in het 
midden van het werkbereik de differentië- 
le weerstand van de zenerdiode gelijk is 
aan R1 respectievelijk R2. De voorscha- 


Fig. 17 Brugstabilisatie- 
schakeling met twee ze- 
nerdioden voor kleine uit- 
gangsspanning. 


oscillosco pen 
ronix 


Wellicht associeert u ze niet zo direkt 

met elkaar: TEKTRONIX en laagge- 

prijsde oscilloscopen. Maar ze bestaan, 

in zesvoud zelfs. Zes Tektronix oscillo- 
scopen voor prijsgevoelige toepassingen. 
Laaggeprijsd, maar zonder enig compromis 
met fundamentele scoop-eigenschappen, 
met de befaamde Tektronix kwaliteit 

en betrouwbaarheid, met garantie en service. 


van te 


T921 DC tot 15MHz; l kanaal; enkelvoudige tijd basis 

T922  DCtot 15MHz; 2 kanalen; enkelvoudige tijd basis 

T922R versie voor rekmontage van T922 

T932 DCtot35MHz; 2 kanalen; enkelvoudige tijdbasis 

T935 DCtot35MHz; 2 kanalen; vertraagde tijdbasis 

T912  DCtot 1OMHz; storage; schrijfsnelheid tot 250 cm/msec; 
2 kanalen; enkelvoudige tijdbasis 


Alle types hebben een 8 x 10 cm 
scherm, een gevoeligheid van 
2mV/div, gereguleerde voedingen 
en een nauwkeurigheid van 3% 
Voor triggering is slechts één 
knop nodig; ge"chop"te of 
afwisselende weergave wordt 
automatisch gekozen evenals 

| TV-lijn of rasterweergave 

(T912 uitgezonderd). 


Prijzen vanaf ca. f.2000,-- 
tot ca. f.4100,-- incl. probes. 


gm 


he — 


Nadere inlichtingen, 
demonstratie en service: 


Tektronix 


Tektronix Holland nv, Postbus 164, 1170 AD Badhoevedorp, Meidoornweg 2, Tel. 02968—6155 
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kelweerstand R, moet bij de kleinst mo- 
gelijke ingangspanning nog een voldoende 
grote werkstroom door een zenerdiode 
mogelijk maken en bij de grootst mogelijke 
werkspanning overbelasting van de zener- 
diode uitsluiten. Een bijzonder voordeel 
van deze brugschakeling is dat ook het 
temperatuurafhankelijke deel van de uit- 
gangspanningsverandering door de brug- 
schakeling wordt gecompenseerd wat bij 
schakelingen als in fig. 16 en 17 niet het ge- 
val is. 


Spanningsstabilisatieschakelingen met ze- 
nerdiode en transistor 
Parallel-stabilisatieschakelingen als in fig. 
l4 zijn alleen voor kleinere vermogens 
economisch en doelmatig. Voor grotere 
vermogens is het beter de zenerdiode door 
middel van een transistor te ontlasten”, 
dat wil zeggen het grootste deel van het in 
de stabilisatieschakeling in warmte omge- 
zette verliesvermogen in een transistor te 
laten ontstaan in plaats van in de zenerdio- 
de. De bereikbare stabilisatie is bij de vol- 
gende schakelingen beter dan bij een een- 
voudige parallel-stabilisatieschakeling. 
Het uitgangsvermogen van een parallel- 
stabilisatieschakeling volgens fig. 14 kan 
worden vergroot door een vermogenstran- 
sistor met zijn basis op de door de zener- 
diode gestabiliseerde spanning aan te slui- 
ten en de uitgangspanning van de emitter 
van de transistor af te nemen (fig. 19). De 
stabilisatiefactor wordt bepaald door de 
verhouding R1/r;,. De weerstand R2 heeft 
uitsluitend tot doel het verliesvermogen in 
de transistor te beperken. Voor de uit- 


gangspanning geldt de werkspanning van 
de zenerdiode verminderd met de basis- 
emitterspanning van de transistor. De dif- 
ferentiële uitgangsweerstand is ongeveer 
gelijk aan (rz + h,,e)/B. 

De fig. 20 en 21 laten een tweetal parallel- 
stabilisatieschakelingen met zenerdiode en 
vermogenstransistor zien. De uitgang- 
spanning van de schakeling in fig. 20 is ge- 
lijk aan de som van de werkspanning van 
de zenerdiode en de basis-emitterspanning 
van de transistor. De weerstand in de col- 
lector van de transistor kan nuttig zijn om 
het verliesvermogen in de transistor te 
verminderen. De zenerdiode wordt alleen 
nog belast met de kleine basisstroom van 
de transistor. Voor een schakeling als in 
fig. 21 geldt voor de uitgangspanning de 
vergelijking: R1 R2 
U, = (Uz + Up): R2 (4) 


en is derhalve groter dan de werkspanning 
van de zenerdiode. De weerstand R3 is 
relatief klein en kan het beste proefonder- 
vindelijk zo worden ingesteld dat in het 
midden van het werkbereik de stabilisa- 
tiefactor oneindig groot is. Een te grote 
waarde van R3 heeft tot gevolg dat de uit- 
gangspanning in elkaar zakt als de ingang- 
spanning toeneemt. Derhalve moet meest- 
al een vermogens zenerdiode worden ge- 
bruikt. Condensator C verschijnt als ge- 
volg van het Miller-effect als een conden- 
sator met een met de stroomversterkings- 
factor maal zo grote capaciteit parallel aan 
de uitgang van de schakeling. 


Stroomstabilisatieschakelingen met zener- 
diode en transistor 

Bij de tot nu toe beschreven stabilisa- 
tieschakelingen werd er naar gestreefd de 
uitgangspanning constant te houden, en 
dat zo mogelijk onafhankelijk van ingang- 
spanning en belastingweerstand. Voor- 


Fig. 20 Parallelstabilisatie- 
schakeling met zenerdiode en 


transistor; 


Fig. 18 Brugstabilisatiescha- 
keling met twee zenerdioden. 


gelijk aan de werkspanning 
van de zenerdiode. 


uitgangspanning 


Fig. 21 Parallelstabilisatiescha- 


keling met zenerdiode en transis- 
tor; uitgangspanning groter dan 
de werkspanning van de zener- 


Fig. I9 Eenvoudige  seriestabili- "eR 
e S a diode. 

satieschakeling met transistor en 

zenerdiode. * 


x 


Fig. 23 Instelbare 
stroombron. 


R3 


Ua 


Fig. 22 Principeschema van een 
constante stroombron. 


waarde hiervoor is een zo klein mogelijke 
inwendige weerstand gezien vanaf de uit- 
gang van de stabilisatieschakeling. Bij de 
hierna te beschrijven stroomstabilisatie- 
schakelingen is het tegenovergestelde het 
geval — hier wordt naar een constante uit- 
gangstroom gestreefd onafhankelijk van 
ingangspanning en belastingsweerstand. 
Voorwaarde hiervoor is dat de inwendige 
weerstand van de schakeling gezien van de 
uitgang af zo groot mogelijk is. Fig. 22 
geeft het principeschema van een dergelij- 
ke constante stroombron. De uitgang- 
stroom hiervan gedraagt zich volgens de 
vergelijking: 
U,- U 
he (5) 
Voor de stabilisatie van de uitgangstroom 
tegen fluctuaties in de ingangspanning is in 
eerste instantie de verhouding R1/rzy 
maatgevend. De inwendige weerstand aan 
de uitgang volgt uit vergelijking: 
Tz | 


Deze eenvoudige constante stroombron 
vormt de basis voor een veelheid van soort- 
gelijke, meer comfortabele schakelingen 
[1]. In het volgende worden nog enkele van 
deze stabilisatieschakelingen beschreven 
[2]. 

De schakeling in fig. 23 onderscheidt zich 
van die in fig. 22 voornamelijk daarin dat 
de uitgangsstroom I4 met behulp van de 
potentiometer Pl kan worden ingesteld. 
Met potentiometer P2 kan de stabilisa- 
tiefactor dU,/dI, in het midden van het 
werkbereik op oneindig worden afgere- 
geld. 

Schakelt men twee constante stroombron- 
nen als geschetst in fig. 22 parallel, dan 
verkrijgt men een constante stroom twee- 
pool (fig. 24) die over een groot bereik van 


TA 


Fig. 24 Constante stroom twee- 


pool. 


* 


= — — — = 


constante 


Fig. 25 Stabiliserende enkel- 
fasige gelijkrichterschakeling. 
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de aangelegde spanning een constante 
stroom opneemt. Zonder de weerstanden 
P en R2 werkt de tweepool pas nadat hij 
door een stroomstootje in een van de basis 
aansluitingen is ontstoken omdat de col- 
lectorstroom van de ene transistor de 
basisstroom voor de andere transistor le- 
vert en omgekeerd. Deze kringloop moet 
eerst op gang worden gebracht. Dit ge- 
beurt automatisch als men een weerstand 
R2 (in de orde van grootte van 1 MN) 
opneemt. Met en zonder ontsteekweer- 
stand R2 groeit bij het ontbreken van de 
hulpweerstand P de stroom bij toenemen- 
de spanning aan. Dit kan met potentiome- 
ter P worden gecompenseerd. Verlaagt 
men de weerstandswaarde van P tot onder 
de voor een zo groot mogelijke stroom- 
stabilisatiefactor optimale waarde, dan 
wordt de karakteristiek van de tweepool 
gedeeltelijk negatief. Het bruikbare span- 
ningsbereik van de constante stroom- 
tweepool wordt aan de onderzijde bepaald 
door de waarde 2U, en aan de bovenzijde 
door de waarde U, — (P/R1 + 2) respec- 
tievelijk door de toelaatbare collector- 
spanning van de transistoren. 


Wisselspanningsschakelingen met zener- 
dioden 

Er zijn ook een aantal schakelingen moge- 
lijk waarbij een of meer zenerdioden de 
amplitude van een wisselspanning begren- 
zen. Zo zijn in de schakelingen als in fig. 
25 en 26 zenerdioden in combinatie met 
een gelijkrichterschakeling toegepast om 
de netwisselspanning in een constante ge- 
lijkspanning om te zetten [9]. 

In fig. 25 is het gebruik geschetst van een 
capacitieve voorschakelimpedantie voor 
een zenerdiode in een enkelfasige ge- 


Fig. 26 Stabiliserende bruggelijk- 
richter. 


ning. 


Fig. 27 Symmetrische begrenzer- 
schakeling. 


Fig. 28 Stabilisatie van de effec- 
tieve waarde van een wisselspan- 


lijkrichterschakeling. De zenerdiode sluit 
in voorwaartsrichting via een ingangscon- 
densator het wisselstroomcircuit terwijl de 
zenerdiode in tegenwaartsrichting de span- 
ning over de laadcondensator begrenst. 
Deze schakeling leent zich bij uitstek om 
direct uit het wisselspanningsnet de voe- 
dingsspanning te leveren voor halfgelei- 
derschakelingen die slechts weinig stroom 
opnemen. De weerstand begrenst de bij 
het inschakelen optredende laadstromen 
van de voorschakelcondensator tot een 
voor de diode onschadelijke waarde. Door 
het ontbreken van de nettransformator 
dient men wel te bedenken dat deze scha- 
keling aanrakingsgevaarlijk is. 

Fig. 26 geeft het principeschema van een 
gestabiliseerde ` bruggelijkrichterschake- 
ling. Bijzonder eenvoudig wordt de scha- 
keling als men de nettransformator als 
lektransformator uitvoert waardoor de be- 
nodigde voorschakelweerstand als ener- 
giebesparende reactantie onderdeel uit- 
maakt van de transformator. De spanning 
over de laadcondensator wordt begrensd 
tot een waarde die gelijk is aan het verschil 
van de werkspanning van de zenerdiode en 
de doorslagspanning van de gelijkrichter- 
dioden. De werkspanningen van beide 
zenerdioden moeten zo goed mogelijk ge- 
lijk zijn. 

In de schakeling als in fig. 27 zijn twee 
zenerdioden met gelijke werkspanning te- 
gengesteld gericht in serie geschakeld en 
via een voorschakelweerstand, die ook een 
capacitieve of inductieve reactantie kan 
zijn, op een wisselspanningsbron aangeslo- 
ten. Op deze wijze verkrijgt men een sym- 
metrische trapeziumvormige uitgangspan- 
ning waarvan de topwaarde is gestabili- 
seerd. Deze topwaarde is gelijk aan de som 
van de voorwaarts- en werkspanning. Bij 
fluctuerende ingangspanning varieert ove- 
rigens wel de steilheid van de flanken van 
de trapeziumgolf en daarmee de vorm- 
factor en de effectieve waarde van de uit- 
gangspanning. Een dergelijke schakeling is 
derhalve uitsluitend geschikt voor toepas- 
singen waarbij de effectieve waarde niet 
belangrijk is, bijvoorbeeld als ijkspan- 
ningsbron voor een oscilloscoop. 

Fig. 28 toont een verbeterende versie van 
de schakeling in fig. 27. Met behulp van 
een aftakking op de secundaire wikkeling 
van de transformator is de schakeling tot 


a) Principeschema. 


brugschakeling uitgebreid (fig. 28a). Bij 
kleine ingangspanningen heeft de uitgang- 
spanning dan de in fig. 28b geschetste 
trapeziumvorm. De halve sinusgolven 
worden op de spanning U, (som van voor- 
waarts- en werkspanning) begrensd. De 
aan het onderste deel van de secundaire 
wikkeling optredende compensatiespan- 
ning is klein. Bij een sterke stijging van de 
ingangspanning zou men zonder compen- 
satiespanning een nagenoeg rechthoekige 
uitgangspanning met topwaarde U verkrij- 
gen waardoor de effectieve waarde aan- 
zienlijk groter is dan bij de trapeziumvor- 
mige spanning volgens fig. 28b die even- 
eens de topwaarde U, heeft. De compen- 
satiewikkeling zorgt echter voor de ge- 
streept getekende tegenspanning (fig. 28c) 
zodat — mits het aantal windingen van de 
compensatiewikkeling juist is gekozen — 
de effectieve waarde van de uitgangspan- 
ning (dik getrokken lijn) ongeveer con- 
stant blijft. Een dergelijke schakeling is ge- 
schikt om bijvoorbeeld de gloeidraadspan- 
ning van elektronenbuizenin precisie meet- 
apparatuur te stabiliseren. 

Het nadeel van een eenvoudige begren- 
zerschakeling als in fig. 27 is, dat voor een 
goede symmetrie zo goed mogelijk gelijke 
zenerdioden nodig zijn die echter geen 
enkele fabrikant in grote aantallen kan le- 
veren. Voor ijkdoeleinden van bijvoor- 
beeld oscilloscopen is echter een zo goed 
mogelijke symmetrische rechthoek- of tra- 
peziumspanning nodig. Dit probleem kan 
men oplossen door in de gelijkstroomtak 
van een gelijkrichterbrug een zenerdiode 
op te nemen (fig. 29). Bij een ten opzichte 
van de nul positieve spanning vloeit de 
stroom via aansluiting 1 door de voorscha- 
kelweerstand R en de dioden D2, D1 en 
D5 naar nul; bij een negatieve spanning ten 
opzichte van de nul via de dioden D3, D1 
en D4 en de voorschakelweerstand R terug 
naar aansluiting 1. Op deze wijze staat de 
zenerdiode altijd in tegenwaartsrichting 
geschakeld. De  uitgangspanning Ux 
wordt derhalve zowel in positieve als in 
negatieve richting begrensd tot een waarde 
die wordt bepaald door de som van de 
voorwaartsspanningen van twee dioden en 
de werkspanning van de zenerdiode, dus: 
+U; = Upp, + Uz + Ug en (7) 


—U, = Upp; + Uz + Uppy (8) 


b) Verloop van de uitgangspanning c) Verloop van de uitgangspanning 
bij kleine ingangspanning. 


bij grote ingangspanning. 
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Bij een juiste keuze van de werkspanning 
en het werkpunt van de zenerdiode kan 
ook temperatuurcompensatie van de uit- 
gangspanning worden bereikt. 


Begrenzings- en beveiligingsschakelingen 
In de hierna te beschrijven schakelingen 
worden overspanningen zoals die onder 
bepaalde condities kunnen optreden door 
zenerdioden begrensd en voor het te bevei- 
ligen deel van de schakeling onschadelijk 
gemaakt. Allereerst dient de begrenzing 
te worden besproken van inductieve span- 
ningspieken, zoals die ontstaan bij het 
onderbreken van een stroom door een 
zelfinductie. Wordt bijvoorbeeld in een 
schakeling als in fig. 30 de stroom door de 
relaisspoel met de schakelaar onderbro- 
ken, dan ontstaat als geen zenerdiode aan- 
wezig is, over de relaisspoel een inductieve 
tegenspanning die afhankelijk van de afge- 
schakelde stroomsterkte, zelfinductie en 
capaciteit een veelvoud van de batterij- 
spanning U, kan zijn en waardoor schake- 
laar en isolatie van de relaisspoel kunnen 
worden beschadigd. Door parallel aan de 
relaisspoel een zenerdiode op te nemen 
waarvan de werkspanning ongeveer twee- 
tot vijfmaal zo groot is als de batterijspan- 
ning, wordt de inductieve tegenspanning 
begrensd tot een waarde die ongevaarlijk 
is voor contacten en isolatie. Voorts be- 
werkstelligt dit een gedefinieerd snel afval- 
len van het relais. 

In alle drie de varianten van de schakeling 
in fig. 31 wordt de transistor beschermd te- 


Fig. 29 Exact symmetrische begrenzer- 
schakeling met slechts een zenerdiode. 


tor. 


r 


Ug 


- Fig. 33 Beveiliging 
van een ge- 
lijkstroombelasting. 


gen beschadiging door bij het onderbreken 
van de stroom optredende inductieve te- 
genspanningen. In fig. 31a laat een norma- 
le siliciumdiode de stroom door de relais- 
spoel uitslingeren en begrenst de spanning 
aan de collector tot een waarde gelijk aan 
Ug + — 1 V. De afvaltijd met een relais 
met een dergelijke vliegwieldiode 1s lang. 
In de schakeling volgens fig. 31b is de 
transistor beschermd door middel van een 
zenerdiode waarvan de werkspanning gro- 
ter moet zijn dan de voedingspanning Ug 
en kleiner dan de toelaatbare collector- 
spanning van de transistor. De afvaltijd 
van het relais wordt korter naarmate de 
werkspanning van de zenerdiode groter is 
dan de voedingspanning. Hiervoor is uiter- 
aard een overeenkomstig spanningsvaste 
transistor vereist. Zo zou men bijvoor- 
beeld kunnen kiezen voor een transistor 
met een Uceo = 3 Us en een U+ = 2 
U, of voor een nog sneller afvallen van het 
relais voor een Ucgo = 4 Up en een U, 
= 3 U,. De schakeling in fig. 31c werkt op 
dezelfde wijze als die in fig. 31b, de begren- 
zende zenerdiode is echter niet aan de min 
gelegd, maar aande voedingspanning Up. 
Dit heeft het voordeel dat het, na het af- 
knijpen van de transistor, in de zenerdiode 
in warmte omgezette vermogen kleiner is 
dan in de schakeling volgens fig. 31b zodat 
men in grensgevallen met een lichtere 
zenerdiode kan volstaan. De extra diode 
is nodig om te voorkomen dat de zenerdio- 
de bij geleidende transistor de relaisspoel 
kortsluit. 

De schakeling volgens fig. 31 is van alle 
drie de varianten niet alleen geschikt voor 
de bescherming van schakeltransistoren 
die een relais sturen, maar ook voor ampli- 
tudebegrenzing en demagnetisatie van de 
primaire wikkeling van een pulstransfor- 


Fig. 30 Zenerdiode als 
contactbeschermer. 


Fig. 32 Amplitudebegrenzing aan de pri- 
maire wikkeling van een pulstransforma- 


Fig. 34 Crow-bar schakeling. 


Ug 


mator zoals fig. 32 laat zien. 

Is een apparaat of een deel van een schake- 
ling gevoelig voor overspanningen op de 
voedingsleiding en moet het derhalve wor- 
den beveiligd, dan verdient het gebruik 
van een van de volgende schakelingen aan- 
beveling. In de eenvoudigste schakeling 
(fig. 33) wordt de werkspanning van de 
zenerdiode ongeveer 10 tot 20% hoger ge- 
kozen dan de voedingspanning U,. Hier- 
mee wordt een effectieve beveiliging van 
de verbruiker gewaarborgd. Trekt de ver- 
bruiker grote stromen dan kunnen de 
schakelingen als in fig. 19 en 20 voor dit 
doel worden gebruikt. Een bijzonder ef- 
fectieve schakeling voor zwaardere be- 
lastingen geeft fig. 34. Deze als ,,crow- 
bar" bekende beveiligingschakeling zorgt 
voor een scheiding van net en verbruiker 
doordat bij aanspreken ervan (Ug > U;) 
de thyristor ontsteekt en de voedingslei- 
ding wordt kortgesloten waarop de smelt- 
veiligheid aanspreekt. Wel moet de thyris- 
tor de kortsluitstroom van de voeding 
kunnen verdragen. 

Voor wisselstroomschakelingen is gedacht 
aan een schakeling als in fig. 35. Twee 
tegengesteld in serie geschakelde zener- 
dioden kappen de op de voedingspanning 
gesuperponeerde spanningspieken af. In 
fig. 35a is de beveiliging over de primaire 
wikkeling van de nettransformator aange- 
bracht waardoor alle op de secundaire wik- 
kelingen aangesloten verbruikers worden 
beveiligd. In fig. 35 worden uitsluitend de 
op de betreffende secundaire wikkelingen 
aangesloten, bedreigde verbruikers be- 
schermd. Dit kan het voordeel hebben dat 


de strooizelfinductie van de transformator 


stroombegrenzend werkt waardoor de ge- 
streept getekende weerstand kan verval- 
len. (wordt vervolgd) 


Fig. 31 Beveiliging van een schakeltransistor met inductieve belasting. 
a) door middel van een vliegwieldiode. 
b) door middel van een zenerdiode naar de min. 

/ c) door middel van een zenerdiode naar de Ug. 


b) E) 


Fig. 35 Beveiliging van een wisselstroombelasting. 
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lasertechniek 


E. K. Aschmoneit 


1 TW-laser ten behoeve van de 


kernfusie 


Niet alleen bij het splijten van zware atomen, maar ook bij het versmelten 
van lichte atomen komen grote hoeveelheden energie vrij. Om echter de ver- 
smelting — of fusie — van waterstofisotopen deuterium (D) en tritium (T) tot 
helium (He) op gang te brengen is echter eerst een extreem grote ,,ontstekings- 
energie" nodig zoals die bijvoorbeeld alleen in het inwendige van de zon 


voorhanden is. 


Onder de tot nu toe geopperde methoden 
om een fusiereactie op gang te brengen ziet 
de toevoer van de ontstekingsenergie met 
behulp van lasers er zeer veelbelovend uit. 
Doch zelfs als het lukt lasers met vermo- 
gens van meerdere terawatt (10? W) te 
ontwikkelen, zal het onvermijdelijk zijn 
meerdere van dergelijke lasers synchroon 
te gebruiken om de straling ervan op een 
gemeenschappelijk doelwit te focusseren 
en wel om dat doelwit aan alle zijden zo ge- 
lijkmatig mogelijk aan te stralen. 
Fusiereactoren zullen in bedrijf zeer mi- 
lieuvriendelijk zijn omdat ze nauwelijks 
radioactief afval produceren waardoor het 
bij splijtingsreacties zo urgente probleem 
van afvoer, dus de ongevaarlijke opslag of 
vernietiging, van het atoomafval in het ge- 
heel niet van toepassing is. Ten opzichte 
van fusiereactoren waarbij het plasma in 
een magneetveld wordt opgesloten, zoals 
dat bij onder andere in het Max Planck 
Instituut voor plasmafysica (IPP) in Gar- 
ching bij München onderzochte Tokamak- 
principe het geval is, heeft het systeem met 
traagheidsopsluiting door lasers nog als 
extra voordeel dat ze geen kostbare en ge- 
compliceerde magnetische velden nodig 
hebben. 

In fig. 1 is het principe van een laser-fu- 
siereactor sterk vereenvoudigd voorge- 
steld. Uit bevroren deuterium en tritium 
bestaande kogeltjes (1) vallen met tus- 
senpozen uit de injector (2) in de bolvormi- 
ge reactiekamer (3). Zodra de kogeltjes 
het middelpunt van de kamer passeren 
worden ze door de synchroon ontstoken 
lasers (4) radiaal aangestraald en de dicht- 
heid van de stof tot een veelvoud ervan ge- 
comprimeerd en daardoor tot fusietempe- 
ratuur verhit. Explosie-achtigstromen van- 
uit dit brandpunt behalve röntgenstra- 
ling, zeer energierijke deeltjes naar buiten. 
Dit zijn overwegend neutronen en proto- 
nen (alfadeeltjes), maar ook deuteronen 
en tritonen. Deze botsen op de als kamer- 
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wand dienende lithiummantel (5) en geven 
aan de daarin ingebouwde warmtewis- 
selaar (6) hun energie af, bijvoorbeeld 
voor de aandrijving van een turbogenera- 
tor. 

Laser experimenten ten behoeve van de 
kernfusie staan bij verschillende research 
instituten op het programma, onder ande- 
re in de Ver. Staten, de Sovjet Unie en in 
West-Duitsland. Het Lawrence Livermore 
Laboratory in Californié bedient zich van 
een neodynium glaslaser en bereikte met 
slechts één laserstraal met een golflengte 
van 1,06 um vermogens tot 1,2 TW met 
een pulsduur van minder dan 0,1 ns. Een 
combinatie van twintig Nd-lasers moet 25 
TW vermogen leveren (Project Shiva). 
In het Lebedev Instituut in Moskou werkt 
men met meerdere gesynchroniseerde 
CO-Lasers die een straling met een golf- 
lengte van 10,6 wm leveren en gemeen- 
schappelijk een vermogen van meer dan 
2,5 TW op het doelwit concentreren. 
Daarentegen specialiseert de projectgroep 
Laserforschung (PLF) van het IPP te 


Ler 


Garching zich op de jodiumlaser. Het 
grootste model van de jodiumlaser kan in- 
middels met één bundel vermogens van Ì 
TW met een pulsduur van 0,5 ns leveren. 
Deze laser kreeg in aansluiting op de 
voorgaande typen Asterix I en Asterix II 
van het onder leiding van dr. Siegbert Wit- 
kowski — een van de PLF directeuren — 
staand team van ontwikkelaars de naam 
Asterix III. 


Asterix III is opgebouwd uit een laser- 
oscillator en vier laser-versterkers. De 10 
meter lange eindversterker (afb. 2) levert 
een lichtbundel met een doorsnede van 18 
cm. Bij een pulsduur van 0,5 ns (een halve 
miljardste seconde) is de fysische lengte 
van de lichtpuls altijd nog 15 cm. Het actie- 
ve medium in de kwartspijp van de laser 
bestaat uit gasvorming prefluorpropyljodi- 
de (C,F;J). Evenwijdig aan de buis op- 
gesteld en uit condensatorbatterijen met 40 
kV gevoede xenon flitslampen ontleden 
het gas. Daarbij ontstaan aangestoten 


Fig. 1 Principe van de laser-fusiereactor. 


Afb. 2 De laatste van de vier versterkers van 
de 1 TW jodiumlaser Asterix III. In het mid- 
den van de foto is het schuin opgestelde uittree- 
venster van de door xenon-flitslampen en het 
circulatiesysteem voor het lasergas omgeven 
kwartsbuis zichtbaar. 
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Van Damis eenduizendpoot 
ingeintegreerde schakelingen. 
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Als ude voorraadprijslijst 
vangeintegreerde schakelingen 
van Van Dam niet hebt, 
hoe weet u dan waar u het goedkoop 

ensnelkunt krijgen..? 


tls missschien wel een brutale Dus dat boekwerk met prijzen en 
vraag, maar onze prijslijst van geinte- dokumentatie over geintegreerde 
greerde schakelingen is zo ongeveer de schakelingen moet u gewoon hebben. 
meest komplete in ons land. We sturen het gratis toe, als u de 
Daar komt nog bij dat we niet voor bon even invult. 
niets de naam hebben dat werazend snel Doen. 
leveren tegen héél scherpe prijzen. Vandaag nog! 
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VAN DAM ELEKTRONIKA 
'n gigantisch assortiment 
scherpe prijzen en ... snel geleverd. 


V BV Technische Handelmaatschappij Van Dam Elektronika 
E L E H T n D H iH B Schiekade 42-44, postbus 450, Rotterdam-3001 
| telefoon: 010-670022", telex: 25336 damel nl 


» Levering uitsluitend aan bedrijven en instellingen. 


lasertechniek | 


jodium atomen die licht uitstralen met een 
golflengte van 1,3u m. Na elke keer ontste- 
ken (schot) van Asterix III moet het laser- 
gas in de buis worden geregenereerd en ge- 
koeld. Deze procedure beperkt het aantal 
schoten tot circa 10 per uur. Met een snel- 
ler werkend regeneratiesysteem kan hierin 
verbetering worden gebracht. Daarente- 
gen is het door de onvermijdelijke en niet 
te bekorten afkoeltijd van de glaslaser niet 
mogelijk de huidige intervaltijd tot onder 
de twee uur te bekorten. 

Bijde bolsymmetrischeaanstraling van de 
brandstofbolletjes, die een doorsnede heb- 
ben van 0,5...0,8 mm ontstaat door ver- 
hitting en verdamping van de buitenste 
laag een plasma dat radiaal wordt afgesto- 
ten zodat de laserstralen tot in de binnenste 
lagen van het bolletje kunnen doordrin- 
gen. De terugslag van het expanderende 
plasma perst de nog resterende massa van 
het bolletje samen tot een doorsnee van 
minder dan 15 um waardoor de druk 
oploopt tot ongeveer 10° Pa (= 10" 
atm.) gecombineerd met een toename van 
de dichtheid tot een 10 tot 100-voudige 
waarde en een temperatuurstijging tot 100 
miljoen K. Als gevolg van de grote dicht- 
heid en de hoge temperatuur treedt in het 
gecomprimeerde bolletje een fusiereactie 
op die meer energie vrijmaakt dan er voor 
compressie en verhitting nodig 1s. Uit 1 
gram van 50% zuiver deuterium en 50% 
tritium moet een energie in de orde van 
grootte van 100 MWh vrij zijn te maken. 
Het verbranden” van 50 kg DT per uur 
zou dan voldoende zijn om de energiebe- 
hoefte van de hele wereldbevolking te dek- 


Afb. 3. Kortstondige schaduwopname, 200 ns na de inslag van een zeer 
lichtsterke laserpuls in het oppervlak van een plexiglasplaat. Als ,,flitslamp " 
diende een tweede laser met een pulslengte van 5 ps. 
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ken. Daar de ruwe grondstoffen voor kern- 
fusie vrijwel onuitputtelijk op aarde voor- 
komen zou deze energiebron, wanneer 
eenmaal ontsloten, voor duizenden jaren 
toereikend zijn. 

Voor het observeren en evalueren van de 


bij de experimenten aflopende processen 


moeten uiterst geraffineerde diagnostische 
methoden worden gevonden. Zo ontwik- 
kelde bijvoorbeeld de projectgroep een 
systeem voor kortstondige schaduw-foto- 
grafie met belichtingstijden van 5 ps 
(107^ s). Hiermee is het mogelijk de in 
vaste waterstof of ten behoeve van het 
fundamentele onderzoek eenvoudiger, in 
plexiglas binnendringende drukgolven 
zichtbaar te maken, de snelheid ervan te 
meten en daaruit de optredende druk te 
berekenen. Afb. 3 laat een dergelijke 
opname zien van het explosieachtige ver- 
dampings- en verdichtingsproces aan het 
oppervlak van een plexiglasplaat, 0,25 
seconde, nadat deze is getroffen door een 
(in het beeld van links komende) lichtpuls 
van een laser, zij het van een zwakker type 
van de Asterix III. Vanuit het gebied met 
plotselinge verhitting, waar de druk kort- 
stondig tot 400 GPa (= 4 miljoen atmos- 
feer) stijgt, treedt een halfbolvormige ver- 
dichtingsgolf op. Deze is te onderscheiden 
als een donkere halve cirkel vanuit het 
inslagpunt van de laserpuls. Van hieruit 
stroomt in tegengestelde richting ver- 
dampte materie. 


Behalve de ontwikkeling van lasers met 
nog grotere vermogens en een aanzienlijk 
beter rendement ziet men zich nog voor tal 
van andere problemen geplaatst,waarvan 
er hier enkele in het kort dienen te worden 
genoemd. Zo moet nog worden opgelost 
welke massa, samenstelling, vorm en ,,ver- 
pakking” de brandstofkogeltjes voor een 
optimale verbranding moeten hebben zo- 


hier gecontroleerd. 


dat ze de laserstraling zo goed mogelijk 
absorberen en een zo stabiel mogelijke 
compressie waarborgen zodat zeker aan de 
ontstekingsvoorwaarde wordt voldaan. 
Ook het vervaardigen van een, voor de 
naar buiten stromende deeltjes, dichte 
hoogvacuüm reactiekamer waarin meer- 
dere laserstralen uit alle richtingen verlies- 
vrij kunnen worden binnengeleid,zal moei- 
lijk zijn. Tenslotte levert ook het opvangen 
van de vrijgekomen fusie energie in de 
kamerwand, evenals een economische 
omzetting daarvan in gemakkelijk aan te 
wenden thermische en elektrische energie 
nog tal van vragen op. 

Al met al zal het zeker nog jaren, zo niet 
tientallen jaren duren voordat een laser- 
fusiereactor de inspanningen van onder- 
zoek en ontwikkeling met energie-afgifte 
zal belonen. 


Het opdrachtengebied van de PLF strekt 
zich echter niet alleen uit tot de laser-fu- 
siegerichte plasmafysica, maar ook tot de 
fotochemie en fotofysica met lasers. Zo 
wordt bijvoorbeeld de wisselwerking on- 
derzocht tussen laserstraling en moleculen. 
Hiermee is het al gelukt isotopen van lichte 
elementen in gemengde substanties te ver- 
rijken dan wel te scheiden en in grotere 
moleculen gericht een sterkere verbinding 
te verbreken zonder de zwakkere ver- 
bindingen te beïnvloeden. Op deze wijze 
kunnen verbindingen tot stand worden ge- 
bracht die met de gebruikelijke chemische 
processen niet mogelijk zijn. Voor dit werk 
kan men weliswaar volstaan met lasers van 
een geringer vermogen, maar deze moeten 
wel over een zo groot mogelijk spectraal 
bereik afstembaar zijn. In Garching be- 
dient men zich daarbij voornamelijk van 
kleurstof lasers. Gebleken is wel dat ook 
op dit gebied waardevolle en verrassende 
resultaten mogen worden verwacht. 


Afb. 4. De laser-gasvulling voor de eindversterker van de Asterix III wordt 
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TA Reguvolts knappen het op! 


a | Neen, voor vervuild water biedt de REGUVOLT geen oplossing. 
Maar U kunt de situatie er wel mee vergelijken. Watervervuiling 
geeft op vele terreinen problemen, zeker naarmate de toegepaste 
technieken en apparatuur verfijnder worden. U kent ook de oplos- 
sing: uitgekiende filtermethodes. 


Het lichtnet is ook niet meer, nand "] 
zoals het was... D nae — xx 
Thyristorregelingen, het schakelen van motoren, relais, liften enz. | —. ZA. 


veroorzaken scherpe spanningspieken of kortstondige onderbre- 
kingen op het lichtnet. 

Digitale apparatuur, zoals computers en logische besturingen kun- 
nen erdoor in de war raken. 


Met een Reguvolt uw eigen scho- 
ne netspanning 


Toegegeven, een Reguvoltis groter en duurder dan een eenvoudige 
netfilter of een trafo met alleen een statisch scherm. De werking 
hiervan is echter meestal niet voldoende. Grote computerfabrikan- 
ten kozen niet voor niets voor het Reguvolt-systeem. 

De Reguvolt is een robuuste transformator met zeer sterk filterende 
werking, die bovendien netspanningvariaties tot op '/,, reduceert. 
Dit wordt bereikt door een speciale manier van wikkelen, door een 
speciale kern met magnetische shunts en een volkomen van het 
lichtnet gescheiden uitgang. 

Meer dan 30 jaar fabrikage-ervaring staat borg voor een goed 
produkt: geruisloze werking, en een schone stabiele sinusvormige 
uitgangsspanning met minder dan 3% vervorming. 


En dit alles voor een verrassend lage prijs. 


VRAAG EENS INLICHTINGEN 


Modellen 250 — 500 — 1000 — 2000 — 3000 V.A. uit voorraad lever- 
baar 


VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. DELFT 
postadres postbus 5005 e showroom en balie Schieweg 73 e telefoon 015-569216 « telex 32642 


„specialisten in elektronika-onderdelen"'' 
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en 
mate 
kabel- 
schoenen / 
isolatie tapes 
kabelklemmen / 
coderingsstrookjes 
krimpkousen / printed 


"circuit materiaal / harsen / 


platte bandkabel / flexibel — 
magnetisch materiaal /kabellas- 
sen / aftak - en verbindingsmoffen / 
coderingsstrookjes / eindsluitingen / 
aardingsystemen / kabellasmaterialen / 
giet- en persmoffen / harsen / isolatie tapes / 
kabelgarituren / kabelgoten / kabelschoenen 


telecommunicatie produkten / zelfklevende kabel 
anti-corrosieprodukten / connectors / kabelgarnituren ` 


Vanaf nú staat Scotchflex 
er helemáál gekleurd op. 


U kent het Scotchflex Flat-Cable en Connector 
systeem van 3M. Een compleet systeem van betrouwbare 
verbindingen die netjes, eenvoudig en zo gemonteerd zijn. 
Voor alle elektronische apparatuur. Met het bekende 
U-contact principe maximaal 64 verbindingen in een 

beweging! Zonder strippen 


cdit MP 4 CR ^7 of solderen. 
Macs i Aw id. HetScotchflex Flat-Cable en 
bais L7 P7 || +11 Connector systeem van 3M 


å contact is nu wtgebreid met 
Minden * de Scotchflex Color- 
Coded Cable. Ofte val ub met kleurcodering. 
Color Coded Cable maakt Scotchflex nóg com- 
pleter. Completer, omdat Scotchflex Color Coded 
Cable door die kleur codering gemakkelijker is te 


identificeren. De kabel is bovendien volledig scheidbaar. 
Belangrijk voordeel: verbindingen met enkele draden uit 
de bandkabel worden overzichtelijker. Conclusie: 
Scotchflex staat er vanaf nù dus helemaal gekleurd op. 
Als onderdeel van het complete Scotchtlex Flat-Cable en 
Connector systeem betekent de Color-Coded bandkabel 
dan ook toegevoegde perfectie op de vierkante mm. 
Perfectie die nóóit zn uitwerking mist. U wilt verdere 
informatie over het Scotchflex- systeem? 


Beltu 3M Nederland: 071-769330. 

Het Scotchilex Flat-Cable enConnector systeem 
wordt uit voorraad geleverd door: 

Nijkerk Elektronika, Drentestraat 7, Postbus 7920, 
Amsterdam-Buitenveldert. 


3M heeft heel wat in huis als het op elektrotechniek aankomt. 
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Systeem-software geschreven, getest en 
geladen. Wat we nu eigenlijk nodig heb- 
ben, zijn een aantal verschillende moge- 
lijkheden, die een probleemloze sy- 
steem-run op het prototype moeten 
verzekeren. 


Zo zouden wij over de mogelijkheid 
willen beschikken data op verschillende 
manieren te kunnen bekijken, nieuwe 
data snel en eenvoudig met referentie- 
data te kunnen vergelijken en een ana- 
lyse te kunnen maken van de interface- 
timing van het systeem en de randappa- 
ratuur. In de Tektronix 7DO1F Logic 
Analyzer zijn al deze mogelijkheden 
samengebracht. 


Data op verschillende manieren 
bekijken 


De 7DO1F biedt keuze uit vijf weer- 
gavemethodes; bit map, tabellen in 
hexadecimale, binaire of octale code en 
tijddiagrammen. 

Hoe vaak zijn we niet op een probleem 
gestoten, waarvan we wisten dat we het 
snel zouden kunnen identificeren door 
het programmaverloop te controleren? 


Hoe vaak hebben we niet gewenst, dat 
we tabellen zouden kunnen vergelijken 
in de hexadecimale code waarmee we 
werken, zowel als ín de binaire van de 
microprocessor? Hoe vaak ook hebben 
we over de mogelijkheid willen beschik- 
ken, te kunnen switchen van een tabel 
naar het corresponderende tijddiagram ? 
De 7DO1F kan bij al deze wensen zijn 
diensten bewijzen. 


Nieuwe data met referentiedata 
vergelijken 


De /DO1F kent twee vergelijkings- 
methodes waarmee een diepgaande soft- 
ware/hardware debugging kan worden 
uitgevoerd. 


De EXCLUSIVE-OR en RESET-IF 
methodes betekenen een belangrijke 
versnelling van wat anders een verve- 
lend en tijdrovend werk is; controle 
van de flow chart tegen dat wat uitvalt 
als het programma. 


Voor een EXCLUSIVE-OR vergelij- 
king wordt data die goed gebleken is, 
geverifieerd en opgeslagen in het refe- 
rentiegeheugen. Vervolgens wordt 
nieuwe data verzameld en een vergelij- 
kingsmethode gekozen. De nieuw ver- 
kregen data wordt nu naast de referen- 
tiedata weergegeven, waarbij elk verschil 
met de referentie helder oplicht. 
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RESET-IF wordt gebruikt voor het op- 
sporen van een intermitterende fout. Bij 
deze methode kan de 7DO1F automa- 
tisch 4096 bit nieuwe data verzamelen 
en vergelijken tegen 4096 bits referen- 
tiedata. De data wordt continu verza- 
meld tot een verschil optreedt. Het in- 
strument stopt, houdt de weergave 
vast, de verschillen lichten helder op 
en het opgetreden aanta! resets ver- 
schijnt op het scherm. 


Analyse van systeem- en interface- 
timing 

De 7D01F verzamelt synchroon data bij 
snelheden tot 50 MHz. Maar soms is het 
noodzakelijk zowel de werking van een 
microprocessor met een grotere tijdreso- 
lutie te bekijken, als tijdverschillen in 
het interface te localiseren. 


De noodzaak kan zich b.v. voordoen 
data asynchroon te bekijken bij het bin- 
nenkomen in de |/O bus, voordat vast- 
gesteld kan worden of er incorrecte in- 
formatie van de |/O bus zelf, of van de 
hardware aan de andere kant komt. De 
7DO1F biedt asynchrone acquisitie met 
sample intervallen tot 100 MHz. 


Al deze unieke eigenschappen zijn al- 
leen maar te vinden in de Tektronix 
Logic Analyzer. Als U meer wilt weten 
over vereenvoudiging van Uw werk met 
microprocessorsystemen, bel of schrijf 
ons dan. We zullen de 7DO1F graag de- 


monstreren en U de verdere bijzonder- 
heden vertellen, zoals 16 kanalen word 
recognition, 1 M ohm/5 pF probes, tot 
16 kanalen-acquisitie, 4K formatteer- 
baar geheugen voor 4, 8 of 16 kanalen. 
De 7DO1F is uitgevoerd als plug-in unit 
voor de 7000 series oscilloscopen. 


Verschenen is een Application Note, 
handelend over de toepassing van een 
7DO1F in microprocessorsystem, 

Op aanvraag sturen we U gaarne een 
exemplaar. 


Tektronix 


Postbus 164 

1170 AD BADHOEVEDORP 
Meidoornweg 2 

Tel. 02968-6155 
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Elektrolytische condensatoren met een hoog 
CV-produkt in een klein busje en voor een lagere prijs: 
dat is de nieuwe 030-serie van Philips. 

Deze reeks, met capaciteiten van 0,33 tot 15.000 uF en 
werkspanningen van 6,3 tot 100 V, is nu reeds 
grotendeels uit voorraad leverbaar. 


Stuur de bon in een open enveloppe aan 
Afdeling Elonco VB 11-17, Antwoordnummer 500, Eindhoven 


Philips elektrolytische 
condensatoren worden 
geleverd door uw elektronica- 
onderdelen-leverancier. 
Distributeurs voor industriéle 
afnemers: 

Vekano B.V. Eindhoven 
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Philips elektrolytische condensatoren” 


La.v. Voor België: MBLE N.V. 
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Thermische energie uit de oceaan 


Lockheed heeft van de federale Energy Re- 
search and Development Administration (ER- 
DA) de opdracht gekregen om installaties te 
ontwerpen voor de opwekking van thermische 
energie uit oceanen. 

Een proefinstallatie zal worden gebouwd door 
de Lockheed Missiles & Space Company en de 
belangrijkste onderaannemers zijn de Bechtel 
Corporation, Foster Wheeler Energy Corpora- 
tion, Lockheed Electronics Corporation en 
Lockheed Shipbuilding and Construction Cor- 
poration. 

Aan het contract voor het ontwerp-stadium is 
een periode van drie jaar studie vooraf gegaan 
naar de zogenaamde Ocean Thermal Energy 
Conversion (OTEC), een alternatieve opwek- 
kingsmethode voor elektriciteit, waarmee de 
toekomstige afhankelijkheid van fossiele brand- 
stoffen wellicht kan worden verlicht. Overigens 
is het principe van deze vorm van energie op- 
wekking al in 1881 ontdekt door de Franse ge- 
leerde Jacques d'Arsonval. 


Onherkenbare | auto-antenne 


Auto-antennes zijn voor veel autobezitters een 
bron van voortdurende zorg. Vooral in de stad 
vormen de ,,uitdagende" sprieten immers een 
gemakkelijke en daardoor geliefde prooi van 
vandalen. En als ze al niet sneuvelen door de 
vernielzucht van een aggressieve voorbijganger, 
dan lopen ze nog gevaar in de auto-wasserette. 
Een uitgekookt Brits produkt rekent definitief 
af met de spriet en het ongeluk dat deze kenne- 
lijk óók aantrekt. Er wordt n.l. gebruik gemaakt 
van de in veel auto’s aanwezige achterruit-ver- 
warming. Een soort aftakfilter tussen boordnet 
en verwarmingselement zorgt er dan voor dat 
laatstgenoemde ook in bedrijf als antenne kan 
fungeren. Het filter werkt even goed met ver- 
warmingselementen in de ruit als met de op- 
plaktypen. De naam is Bi-fi — niet te verwarren 
met het gelijknamige ,,pocket-worstje" — en de 
firma heet Gilflex Conduits en zetelt te Rick- , 
mansworth. | 


Hypermoderne autotelefoon 


Deautotelefoon, Pulsar II” van Motorola 
weerspiegelt de laatste stand van de techniek. 
Een synthenerator (frequentiesynthesegenera- 
tor) op basis van een fasekoppellus zorgt voor 
een probleemloze instelling op het gewenste 
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kanaalenmaakt aparte kwartskristallen voor ie- 
der kanaal overbodig. Bij het kiezen van een 
nummer — d.m.v. druktoetsen achterop de 
hoorn — kan de hoorn op de haak blijven. 
Oproep- of bezettoon worden dan hoorbaar ge- 
maakt door een luidspreker. Men neemt de 
hoorn pas van de haak als er wordt opgenomen. 
Gebeurt dit laatste niet, of krijgt men de in-ge- 
sprek toon, dan drukt men een knop in waarna 
het toestel zelf verder blijft proberen. 

De Pulsar II kan 10 telefoonnummers onthou- 
den die men door één druk op de desbetreffende 
knop automatisch kan laten ,,draaien"'. Het ge- 
kozen telefoon- en kanaalnummer worden bei- 
de door lichtgevende cijfers weergegeven, het 
eerste boven het toetsenbord, achterop de 
hoorn. Alle invoer- en bedieningsorganen wor- 
den zacht verlicht, om ook in het donker te kun- 
nen bellen. 

De elektronisch opgewekte oproeptoon van de 
Pulsar II is ook in sterk verkeerslawaai goed te 
horen. Dit jaar worden in Europa de eerste 
toestellen in gebruik 


Chemische lichtstaaf doet het altijd 


Als de stroom plotseling uitvalt en de batterijen 
in de zaklantaarn leeg blijken te zijn...; als de 
auto het tijdens een nachtelijke rit begeeft en de 
pechlamp dienst weigert... U kent dat soort 
noodgevallen waarin je heel wat zou overheb- 
ben voor een betrouwbare lichtbron die het juist 
op dat onverwachte moment, als je hem zo hard 
nodig hebt, meteen doet — onder alle omstan- 
digheden. 

De chemische ,,lichtstaaf” kan werkelijk in de 
meest uiteenlopende situaties uitkomst bieden. 
Dit in Amerika ontwikkelde produkt geeft 10 
uur licht zonder batterijen, warmte-ontwikke- 
ling, vonkvorming of vuurverschijnselen. Daar- 
om kan de lichtstaaf zonder enig risico worden 


gebruikt in een potentieel gevaarlijke omgeving. 
Zo gespen in de VS brandweermannen lichtsta- 
ven aan hun uniform als ze in het duister moeten 
werken of in een met rook gevulde ruimte. Som- 
migen snijden ze zelfs open en gieten de lichtge- 
vende inhoud over hun helm uit. 

Het licht ontstaat door een chemische reactie 
tussen twee vloeistoffen die opgesloten zitten in 
een doorschijnende kunststofbuis. De 13 cm 
lange lichtstaaf wordt snel en simpel ontstoken 
door hem te buigen. Men kan er een gemiddelde 
kamer voldoende mee verlichten om te lezen, 
op te bellen, reparaties te verrichten of gewoon 
de weg te vinden tussen het meubilair. 

Het geel-groene licht is, bij gebruik als signaal- 
of pechlamp, tot op 1,5 km te zien. De lichtstaaf 
werkt zelfs onder water en is bestand tegen alle 
weersinvloeden. De bewaartijd is minstens vier 
jaar. 


Wereldconferentie van 2900 Club 


De internationale conferentie van de 2900 Club 
wordt in tegenstelling tot eerdere berichten niet 
in april 1978 gehouden. De bijeenkomst, die 
wordt gehouden in het Hilton Hotel in Amster- 
dam, vindt nu plaats op 1 en 2 juni 1978. 
Jaarlijks houdt de 2900 Club een conferentie 
voor geïnteresseerden in computerontwikkelin- 
gen in het algemeen en de ICL 2900 serie in het 
bijzonder. In 1977 werd dit gedaan in Brussel en 
het jaar daarvoor in Londen. De organisatoren, 
die niet zijn verbonden aan de computerfa- 
brikant ICL, willen gezien de grote belangstel- 
ling er een jaarlijks terugkerend evenement van 
maken. 


Laser vervangt ,,pickup naald” 


Nadat de japanse firma's Mitsubishi en Teac 
al in 1974 samen een beeldplatenspeler met 
laseraftaster hadden ontwikkeld, brengen ze nu 
ook een versie voor grammofoonplaten op de 
markt. Om geen valse verwachtingen te wekken 
bij HiFi-o-fielen: uw huidige platencollectie is 
niet afspeelbaar op dit futuristische apparaat. 
De geluidsopnamen worden daarentegen vast- 
gelegd op een plaat van vinylchloride (de enige 
overeenkomst met een grammofoonplaat, afge- 
zien van de rondheid) op dezelfde wijze als de 
informatie op een videoplaat. D.w.z. een spoor- 
breedte die nog maar een honderdste bedraagt 
van die van een normale grammofoonplaat- 
groef. Het spoor bestaat uit een wisselend 
patroon van kuiltjes in het verspiegelde plaatop- 
pervlak waarvan de lengte (orde van grootte: 1 
u) en de onderlinge ligging de geluidsinformatie 
vastleggen. Om een dergelijke plaat te kunnen 
vervaardigen, moet het geluidssignaal eerst 
d.m.v. pulscodemodulatie worden omgezet in 
een tweewaardig (aan-uit) signaal. 

Het kuiltjespatroon wordt optisch afgetast 
d.m.v. een laserstraal met een golflengte van ca. 
l u (infrarood), voordelen: geen plaat- en 
groeftasterslijtage en grote ongevoeligheid voor 
stof en ,,vingers". De draaisnelheid beloopt 30 
toeren per seconde, de speelduur 30 min. Men 
onderzoekt thans de mogelijkheden om een 
opneem/afspeelapparaat op de markt te bren- 
gen met een vermoedelijke prijsstelling van rond 
de 1500 gulden. Een plaat zou ca. 30 gulden gaan 
kosten. Eerst moeten er echter nog enige patent- 
rechtelijke zaken worden geregeld. Het opti- 
sche laser-systeem is nl. gebaseerd op patenten 
van Philips en haar Amerikaanse partner MCA. 
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Uitvoerige documentatie over deze en andere artikelen uit 
ons nog véél uitgebreider programma zenden wij U graag 
op aanvraag toe. 
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Elektronische 
ingangselector 


De HEF 4052 is een analoge multiplexer/demul- 
tiplexer, die hier wordt gebruikt om een ingang 
te selecteren. De schakeling is ontworpen om de 
ingangsignalen voor een versterker te kiezen, 
maar kan natuurlijk ook voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Deze schakeling kan zeer 
goed worden gecombineerd met de IC's TCA 
730 en TCA 740 (RE 2, 1976), zodat alle functies 
op afstand kunnen worden bediend. De ingang, 
die moet worden verbonden met de uitgang kan 
worden gekozen door aan de pennen 9 en 10 van 
de HEF 4052 een hoog of laag niveau te leggen 
volgens tabel 1. Men kan nu op twee manieren 
de ingangen selecteren en wel volgens fig. 2: als 
geen schakelaar is gesloten zijn Al — Z1 en A2 
— Z2 doorverbonden, als schakelaar S1 is geslo- 


ten zijn Bl — Z1 en B2 — Z2 doorverbonden, 
enz. De tweede en mooiste oplossing is d.m.v. 
aanraakschakelaars (fig. 3). Als men punt 1 
aanraakt zijn Bl — Z1 en B2 — Z2 doorverbon- 


A, B, C, D, 


A, Bz Cy D; 


Fig. 1. 


(n «15V 
naar voor- aly 2 naar woar 
versterker L ij ET versterker Å 

å MM 

Fig. 2. 


den volgens tabel 2, enz. De voedingspanning 
mag men kiezen tussen 3 en 15 V. 


HEF 4023 


Tabel 2 


daarverbonden 


Adr en A725 I —B,-2, en 87-23 


Brå en Brå; 
Ca éi en Cr 
DZ, en Drå; 


Zet, -Z, en Cy- 23 
3 — D= 2; en 03-23 
J => A- f} en Åz= Z5 


R. Lafébre Nijmegen 


Snelheidsmeter 
voor de fiets 


Principe 

Om de snelheid te meten, kan men ge- 
durende een tijd het aantal wielomwente- 
lingen tellen. Als de meter wordt geijkt in 
kilometers per uur dan geldt: 

t = 2r = 3600/1000 = 22,6 r (s) 

waarbij r de straal van het wiel in meters. 
Tellen we gedurende t seconden het aantal 
omwentelingen, dan is dit precies gelijk 
aan het aantal kilometers per uur. 


Uitvoering 

Een magneetje, bevestigd aan een spaak, 
induceert een spanning in de spoel, die aan 
de vork is bevestigd. Deze spanning is 
voldoende om TS1 open te sturen. Het 


netwerk C1, R1 zorgt ervoor dat geen dub- p; 


bele pulsen worden geteld. De pulsen aan 399 N | 4 i 
Ju 
iep 


N2 
3304 | 


de collector van TS1 worden door poort N5 
geschikt gemaakt om door de 4017 te wor- 
den geteld. 

De teltijd wordt bepaald door de astabiele 
multivibrator N1, N2 die is in te stellen met 
potmeter Pl. Zodra de teltijd begint, 
wordt de klok vrijgave-ingang laag en kan 
er worden geteld. Bovendien wordt N6 
hoog, zodra er aan de ingang van N7 een 
smalle positieve puls komt. Deze puls reset 
via N7 en N8 de twee tellers. Verder wordt 
ook N3 laag en via TS2 en TS3 wordt de 
uitlezing onderdrukt. Dit laatste geschiedt 
om het stroomverbruik laag te houden. 
Ook de speciale manier van uitlezen draagt 
hiertoe bij. Het display bestaat namelijk uit 


IE 


1978 - 2 


twee rijen LED's, één voor de tientallen en 
één voor de eenheden. Er branden dus 
maximaal slechts twee LED's, Ze worden 
door de 4017's gestuurd via TS4 t/m TS23. 
De maximale uitlezing is dan 99 km/u, voor 
een fiets ruim voldoende. De display-tijd 
is ongeveer 7 s. 
Voor de spoel gebruikte ik er een uit een 
oude netsynchrone klok. Het aantal win- 
dingen was ca. 30 000, maar een oude 
relaisspoel met 20 000 wnd deed het ook 
prima. De spoel moet wel een ijzeren kern 
hebben. Verder moet een krachtig mag- 
neetje worden gebruikt. De afstand mag- 
neetje tot spoel kan dan ongeveer 5 mm 
bedragen. 
De voeding voor de IC's is gestabiliseerd 
met een zenerdiode, waardoor de teltijd 
behoorlijk stabiel is. De hele schakeling 
verbruikt gemiddeld 15 mA. 
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Het ijken 

Dit kan eenvoudig geschieden door over 
de spoel een netspanning (50 Hz) van 
enkele volts te zetten. Het display zal dan 
50 x t aanwijzen. Omdat de teltijd t (af- 
hankelijk van de wieldiameter) 7 å 8 s 
bedraagt, zal het display (3)50 å (4)00 aan- 
wijzen. De honderdtallen worden welis- 
waar niet zichtbaar maar na ruwe instelling 
met behulp van een klok met secondenwij- 
zer kunnen de tientallen en eenheden 
nauwkeurig worden ingesteld. Mijn wiel- 
diameter bijvoorbeeld bedroeg (terwijl ik 
op de fiets zat) 34 centimeter. De teltijd t 
moet dan 22,6 x 0,34 = 7,69 s bedragen. 
Bij 50 Hz ingangsignaal moet het display 
dus 50 x 7,69 = (3)85 aanwijzen. De 
absolute fout van de snelheidsmeter be- 
draagt plus of min 1 km/u. 
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Stuurt 


Waterdichte 
bedrijfszekerheid 


voor alle produktieprocessen 
voor kleine en grote afstanden 
met de Ga-As fotocel WL25 

* |solatieklasse IP68 meia 
+ Gevoeligheidsinstelling 

e Helder-donker omschakeling 
i 
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Opkom- of afvalvertraging 

Indikatie-LED 
e Kortsluitvaste relais- en transistoruitgang 
e Aansluitbaar op alle gebruikelijke 
wisselspanningen van 24 Volt tot 220 Volt en op 
24 Volt gelijkspanning 


SICK-specialisten brengen licht in uw 
problemen! 

Zij staan altijd voor U klaar met uitgebreide 
informatie en deskundig advies. 


b.v. ERWIN SICK OPTIK- ELEKTRONIK 
Postbus 105 Hessenweg 117 De Bilt (U) 
Telefoon (030) 76 45 44 Telex 47586 
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Å Nieuw: 


van 
Spellman 


Ingangsimpedantie 
1000 Mohm 


Ingangsspanning 
max 100 kV 


Uitgangsspanning 
100 V/10 V/1 V 


Nauwkeurigheid 
0,596 


/AIR-PARTS nr av 


POSTBUS 255-2400 AG ALPHEN A/D RIJN -TEL 01720-29300 
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EEN WILLEKEURIGE GREEP! 


Dit is de APRA-norm 250,3 HE en 84 eenheden (0,2 
inch) voor de diverse Europakaarten als verlengd en 
dubbel of komplete units. 

Vele toebehoren maken deze kasten voor direkt ge- 
bruik gereed. 


APRA heeft honderden typen instrumentkasten in 
haar programma, 19 inch, '/, x 19 inch, inbouw, 
enz., in staal, aluminium en kunststof, van deze laat- 
ste alleen al 21 maten paneelinbouw. 


Vraagt u ons eens aan, onze offerte kan heel interessant 


voor u zijn! 
Postbus 150 
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Moderne FM afstemeenheid 
met digitale zenderkeuze 


Het heeft relatief lang geduurd, maar nu is het er dan toch: een moderne 
afstemmer in stereo-uitvoering met digitale frequentie-aanduiding, in de 
vorm van een bouwpakket. Dit concept was tot nu toe alleen weggelegd voor 
topklasse apparatuur. De zelfbouw uitvoering betekent echter geen 


bodempriis". 


Algemeen 

De afstemeenheid bestaat uit een aantal 
delen: 

a) HF-FM-deel FD 11 van Valvo, geheel 
gemonteerd en afgeregeld, met connector 
b) MF-LF deel, waar de FD 11 op past 
c) Teller met digitale, vier-cijferige uit- 
leeseenheid, opgebouwd uit twee printen 
d) Voedingsprint voor tellereenheid 

e) Twee transformatoren. 


Korte beschrijving 

a) De FM-afstemeenheid is de opvolger 
van de al veel toegepaste FDLA. Ook hier 
een blikken doos met aan beide zijden af- 


neembare deksels, met als inhoud dub- 
belpoort MOSFET's van het type BF 900 
in het HF-ingangsdeel, aan de ingang en 
voor de mengtrap een bandfilter, actieve 
symmetrische mengtrap met de TCA 240, 
varicapafstemming en een ingebouwde, 
zeer snelle ECL vóórdeler 4 : 1 om het 
antennesignaal te delen, zodat een voor 
TTL bruikbaar frequentiegebied ontstaat 
tot zo'n 25 MHz na deling door vier van de 
hoogst voorkomende frequenties (ruim 
100 MHz). 

Kortom: een uiterst modern, stabiel con- 
cept, waar de Philips dochter erg z'n best 
op heeft gedaan. 


Afb. 2. Gemonteerde MF-versterker met opgestoken HF-deel. 


L- 


Afb. 1. Gemonteerde ontvanger in Amtron be- 
huizing. 


b) Het zelf te monteren MF-LF deel is 
eveneens modern te noemen: het ingangs- 
deel heeft een tweetal HF-transistoren, ty- 
pe BF 241 eneen tweetal keramische filters 
van 10,7 MHz, gevolgd door een MF- 
versterker/begrenzer en demodulator CA 
3089. Het stereo-multiplex signaal dat hier 
uit komt gaat naar de bekende stereo- 
decoder CA 1310. De voedingspanning 
wordt op de printkaart geregeld door een 
723 met achtergeschakelde transistor en 
gestabiliseerd op 20 V. 

Ook de afstemspanning voor de varicap's 
wordt door een IC verzorgd, hier de TCA 
530. Dit IC heeft een ingebouwde chipver- 
warming annex temperatuurregelschake- 
ling, zodat de eenmaal ingestelde afstem- 
spanning niet kan verlopen door uitwendi- 
ge temperatuurschommelingen. Dit maakt 
de afstemming rotsvast. Ook de AFC- 
spanning wordt aan dit circuit toegevoerd, 
zodat de afstemspanning automatisch 
wordt bijgestuurd, indien dit nodig is. En 
dan is er nog de mogelijkheid, om zwakke 
zenders geheel te onderdrukken (stille 
afstemming). De sterke zenders worden 
doorgelaten, waarbij de stereodecoder be- 
paalt of ze als mono- of stereosignaal wor- 
den doorgegeven. 

c) De teller is opgebouwd uit standaard 
TTL, waarbij een transistor zorgt voor ni- 
veau-aanpassing van het ECL stuurcircuit 
in de FD 11 (het signaal wordt symmetrisch 
toegevoerd) naar de 7490. De tijdbasis is 
50 Hz netfrequentie, gevolgd door een 
schmitt-trigger. 

d) Op een apart printje wordt de voeding- 
spanning voor de teller gestabiliseerd — 
deze spanning moet ook naar het ECL- 
circuit in de FD 11. Op de cijferprint is de 
gewenste helderheid van de uitleeseenheid 
in te stellen. 

e) Er is een trafo, die 20 en 35 V levert 
voor resp. de voeding- en afstemspanning 
voor de MF-print. De andere trafo levert 
9 V bij 1 A voor de uitleeseenheid. 


Montage 

Dit is geen ontwerp voor ,,Pietje de knut- 
selaar met het lompe soldeerijzer", maar 
precisiewerk, waar men gewoon tijd voor 
moet uittrekken. Plaats de IC's in (zelf- 
bouw)voetjes voor het geval ze eens moe- 
ten worden verwisseld. De MF-print is 
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uF/40 V): de opdruk op de print is ver- 
keerd, plus en min omdraaien. Als het 
goed is, staat dit in de (duitstalige) compo- 
nentenlijst bij de bouwbeschrijving. 
Verder geen echte problemen, het afrege- 
len is in een vijftal punten beschreven. Ook 
de teller is eenvoudig in elkaar te zetten en 
over de voedingsprint praten we dan niet 
meer. 


BAVIO C19. 1000p 


Behuizing 


Het prototype is ondergebracht in een 
Amtron kastje, maar: hetis af te raden, om 
het op deze manier te doen. 

Wat blijkt: de teller geeft te veel straling, 
zelfs met afscherming d.m.v. een stuk 
(geaard) printplaat over de teller-achter- 
zijde. 

Als het front wordt uitgeklapt, zoals dit op 
de foto is gedaan voor de ,,blik in het in- 
wendige", is er niets aan de hand en is het 
stereo-signaal onvervormd, helder, luid en 
duidelijk, maar als het frontje + teller 
wordt geplaatst, ontstaan er bijgeluiden, 
zoals zacht gelispel en fluitjes op de achter- Sr 
grond, duidelijk een vorm van interferen- sil 
tje! zi 
In de bouwbeschrijving staat echter niet 
voor niets: zet de teller in een apart meta- 
len doosje en verbindt het huis op verschil- 
lende plaatsen met massa. Denk ook aan .-4 
de warmte-afvoer. Kijk, zo'n doosje heb 
ik nog niet gevonden, maar misschien wil 
een geïnteresseerde doe-het-zelver eens 
even reageren en zo’n ding opsturen met 
een briefje, waar dit is gekocht, dan komen 
we hier nog even op terug. 
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Verdere ingrediënten 

Naast de bouwset moet er nog wel het één 
en ander los worden aangeschaft. 

Ten eerste het kastje, vervolgens een 
tweetal meters voor zuiver afstemmen 
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(wijzer in het midden van de schaal) en de a 
signaalsterkte, mono-stereo schakelaar en — EE 
LED, AFC-schakelaar, afstempotentio- 5 e WG 
meter met knop. Deze heeft een waarde shoe a 
van 100 à 200 kf) (lin), het mooist is een | m wë 
stabiele draadgewonden meerslagen uit- E 2 R 
voering, als men het geld er voor over S 
heeft. Tenslotte een netschakelaar en net- ch 

snoer en eventueel een LED met voor- S EEE 4 

schakelweerstand over de 5 V voeding- en ? | 

extra lange boutjes om de teller te kunnen B | 

bevestigen, met bijbehorende afstandbus- : p ke See EEUU Ze 8 £ 

jes. i pi I . $ 3 


Aan de achterkant een doorvoertule voor 
het netsnoer, antenne-ingang (coax) en ; | 
uitgangbus voor het stereo-signaal. Fig. 1. FD 11 HF-deel van Valvo. 
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MULTIPLEXERS: 


Over voltage 

protected 

16 Chan. HI-506A 

8x2 HI-507 A 
HI-508A 

4x2 HI-509A 


SWITCHES 

Dual DPST HI-1800A 
HI-5048 
HI-5049 
HI-5050 


HI-5051 
HI-200 HI-5046 A 
HI-201 HI-5047A 
Non-protected, 
low Fon 


HI-5040 
HI-5041 
HI-5042 
HI-5043 
HI-5044 
HI-5045 
HI-5046 
HI-5047 


16 Chan. HI-506 
8x2 „ HI-507 
| HI-1818A 


HI-1828A 


C-MOS analoge multiplexers 


Analoog 
schakelen 
= Harris 
toepassen 


C-MOS analoge multiplexers worden volgens 
het Harris diélectrisch-isolatieproces vervaar- 
digd. De analoge ingangen zijn op overspan- 
ning beveiligd. Door het "brake-before-make" 
principe kunnen nooit meerdere kanalen 
gelijktijdig geschakeld worden. C-MOS multi- 
plexers hebben een geringe lekstroom, zijn 
TTL en C-MOS compatibel, hoog ingangs- 
signaalbereik ( + 15V) en lager "stand-by" 
verbruik (typical 7,5 mW) dan vergelijkbare 
typen. 


C-MOS analoge schakelaars 


De analoge schakelaars van Harris onder- 
scheiden zich door de geringe on-weerstand, 
snelle schakeltijd. Eveneens TTL en C-MOS 
compatibel. Leverbaar in vele uitvoeringen. 


Naast deze analoge C-MOS produkten fabri- 
ceert HARRIS ook de 7400 serie. Al deze 
funkties zijn uit voorraad Schiphol leverbaar. 


TECHMATION | 


ELECTRONICS b. 


Gebouw 106, 1117AA Schiphol-Oost 
Telefoon 020-470141, Telex 13427 


" | nm SC 
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Importeur: Radio Service Twenthe, Den Haag. 
Bouwpakket FD 11 digitale afstemeenheid: f 395,-. 
Meerslagen potentiometer (zonder knop) f 29,50. 
Sublieme meters met verlichting, matgroene schaal 
met rode wijzer, opschrift resp. „tuning en ,,signal", 
samen f 25,-, zolang de voorraad strekt. 


Afb. 3. Gemonteerde teller. 


Afb. 4. Blik op het inwendige van 
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H. Pelka 


Pad 


Bouw uw huiscomputer 


In het tweede deel van deze serie wordt ingegaan op de manier, waarop de 
uitleeseenheid volgens een bepaalde draadpentechniek wordt opgebouwd. 
Aansluitend gaan we in op de directe geheugen besturingseenheid. 


Opbouw 

De opbouw van de kaarten, die het euro- 
pakaartformaat 160 mm x 100 mm heb- 
ben, gebeurt op een grondplaat met een 
gatenraster van 2,5 mm. De bedrading 
wordt volgens een speciale draadpentech- 
niek hierop aangebracht. 

Deze bedragingstechniek kan worden ge- 
bruikt bij het vervaardigen van schakelin- 
gen, waarbij zowel geïntegreerde als dis- 
crete bouw-elementen worden gebruikt. 
Het voordeel van deze techniek is, dat in 
korte tijd de schakeling kan worden op- 
gebouwd zonder gebruik te maken van 
geëtste banen. De hiervoor gebruikte 
grondplaat is van een voorgeboord raster 
voorzien. De diameter van de gaten is 1,3 
mm en de onderlinge afstand van de gaten 
2,5 mm. Op de bedradingszijde van de 
grondplaat worden draadgeleiders ge- 


Afb. 12. Uitleeseenheid volgens de richtlijnen uit deel 1. 


plaatst, waartussen de draden lopen. De 
voedingspanning kan eventueel via ge- 
leiderstrippen aan de componentenzijde 
worden toegevoerd. 

De draadhouder bevat een rol draad, die 
is voorzien van een speciale isolatielak. Bij 
het solderen van deze draad smelt de lak, 
zodat de draad vertind en op de normale 
wijze kan worden vastgesoldeerd. In afb. 
11 wordt een kaart getoond, die volgens 
deze techniek is bedraad. Afb. 12 geeft een 
indruk van de in deel 1 besproken uit- 
leeseenheid. De 110 mm brede frontplaat, 
die eveneens is voorzien van een gaten- 
raster, is met een tweetal beugeltjes vast- 
gezet op de eurokaart. 

Om de informatie van een geheugenplaats 
te kunnen lezen, of nieuwe informatie in 
deze geheugenplaats te kunnen schrijven: 
moet de desbetreffende geheugenplaats 


Ta wc Wess eee scc i 
— 


Afb. 11. Bedrade kaart m.b.v. de Siemens 
draadpentechniek. 


worden geadresseerd. Dit gaat via de 
adresbus. Tevens moet het geheugen wor- 
den bestuurd, om onderscheid te maken 
tussen lezen of schrijven. In het geval van 
een ROM-geheugen wordt er natuurlijk 
alleen gelezen. Als men buiten het micro- 
computersysteem om met het geheugen wil 
communiceren, dan moet de microcompu- 
ter gedurende deze tijd buiten werking 
worden gesteld, omdat het niet mogelijk is, 
om twee adressen (één van het systeem en 
één van de buitenwereld) gelijktijdig over 
de adresbus te sturen. Met de aansluiting 
,,Hold" is de microprocessor tijdelijk bui- 
ten werking te stellen. Hierbij gaan de 
adresbus en de databus van de processor 
over in een hoogohmige toestand, zij isole- 
ren zich dus. 


Eenheid voor directe geheugen toegang 

In fig. 13 is het schema van de eenheid voor 
directe geheugen toegang weergegeven. 
Met de adresschakelaars AO t/m AIS 
wordt het gewenste adres ingesteld. Deze 
schakelaars geven in de onderste stand een 
laag niveau en in de bovenste stand een 
hoog niveau aan de ingangen van de ,,drie- 
standen logica" buffer 8212. De 16 schake- 
laars worden in vier groepen gerangschikt 
om bij het bedienen een beter overzicht te 
hebben. Wanneer de schakelaar voor di- 
recte geheugen toegang ,,DMA" (direct 
memory access) wordt gesloten, worden 
via de aansluiting DS1 alle 8212's actief. 


Gegevens van de draadpentechniek: 


Draadsoort: dubbel-geisoleerde lakdraad (lak 
verbrandt tijdens solderen) Cu-LLrtV1 Ty- 


pe 

)raaddiameter 0,2 mm 
Dikte isolatielaag 13 u 
Max. toelaatbare werkspanning 650 V 
Draadweerstand 1 w/1,8 m 
Rollengte 50 m 


Max toelaatbare stroom door de draad 5 A/mm 
Overspraak (draden parallel lopend) 0,4 V/8 cm 


Max. toelaatbare frequentie 3,2 MHz 
Printplaat: 

pertinax TFL 1,5 DIN 40605-HP 2063 W-GE 
epoxy TFL 1,5 DIN 40606-HGW 2372 
Rastermaat printplaat 2,5 mm 
Gat diameter printplaat 1,3 mm 


Tabel 1 
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Gelijktijdig wordt via lijn 17a (HOLD)een 
laag niveau naar de processor gezonden, 
zodat deze zichzelf afschakelt van de bus. 
Als dit is gebeurd, dan laat hij dit weten via 
het HLDA signaal (Hold Acknowledge). 


toets schrijven” (write) wordt nu de 
onderste 8212 aan de databus gekoppeld 
met hoog en laag niveaus overeenkomstig 
de stand van de schakelaars. Gelijktijdig 
wisselen de lijnen 8a (MEMR) en 10a 


Overzicht mechanische onderdelen: 
Achterborden/bus-systeem + voeding voor 


plaatsen van 22 eurokaarten: 


nr. 


SMP80-5400 


Eurokaarten voor draadpentechniek: 


va - : deter ; rti , C26117-A268-C1 
Door dit signaal worden via de aansluitin- (MEMW = memory write) van niveau, azen and DKBE26601-68 
gen DS2 de bovenste twee 8212's aan de waardoor het geheugen in de schrijftoe- Voedingstrippen: 
bus gekoppeld. Verder komt via de poor- stand komt en de data van de databus in type nr. C26117-A268-C2 


ten G1 en G2 een laag niveau op de lijn 8a 
(MEMR = memory read), waardoor een 
bepaalde geheugenplaats kan worden ge- 
lezen. De door het adres aangewezen ge- 
heugenplaats wordt dan zodanig bestuurd, 
dat deze zijn data aan de databus door- 
geeft, zodat we de inhoud door bijv. de uit- 
leeseenheid kunnen lezen. Het bijbeho- 
rende adres is ook op de uitleeseenheid af 
te lezen. Op deze manier kunnen zowel 
ROM als RAM geheugens worden uitgele- 


de geheugenplaats wordt overgenomen. 

De aansluitingen STB van de IC's 8212 zijn 
dmv een draadbrug met de + 5 V verbon- 
den (stippellijn). Door dit hoge niveau 
wordt een verandering van zowel de data- 
als van de adresschakelaars gelijktijdig aan 
de uitgang van dit IC doorgegeven (als 
schakelaar DMA is gesloten). Wil men 
echter met behulp van een drukknop het 
tijdstip van overname bepalen, dan moet 
men het gestippelde draadje vervangen 


Draadgeleiders voor eurokaart: 


type nr. 


C26117-A268-C4 


Connectoren voor draadpentechniek: 


type contrasteker 


type printsteker 


Draadrolhouder met stift: 


type nr. 
Lakdraadrollen: 
rood, type nr. 
groen, type nr. 
blauw, type nr. 
bruin, type nr. 


C42334-A192-A561 
C42334-A191-A571 


C26407-A36-Al 


C26407-A36-C2 
C26407-A36-C2 
C26407-A36-C2 
C26407-A36-C2 


buffer 8212, 


zen. Wil men nu nieuwe informatie inhet door de schakeling ernaast. Afb. 15 geeft Tabel 2 
RAM-geheugen plaatsen, dansteltmende een indruk van deze eenheid. 
data schakelaars DO t/m D7 overeenkom- 
å è E a 3 | bovenaanzicht wer kloring 
stig hiermee in. Door het indrukken van de (wordt vervolgd) ge Fa TE ign 
IC apuce DO. å =dota-uitgangen 
DER MDT DINT DÉI 2 a selectie IC 
DI, nog MD = mode 
Dür o p DOg STØ sstrobeíovername) 
BET endet udo EE RU ' Dap pOr7 INT zinterupt (onderbreking) I actief 
e EM DOc deet CLR «clear laag 
DI ze bh Og Urt =+5V 
DOj7g plg GND «OV (massa) 
&7k DIig pols 
DO Fj be A åå 
| : ECR Fig. 14. Aansluitingen van de 
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Afb. 15. Gemonteerde eenheid voor directe ge- 
heugentoegang. 
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220V/60W, 
talloze toepassingen, 
rijden, openen en sluiten van deu- 


ren, zonwering enz. 


art.nr.100.325 Prijs 


(excl.BTW.) 


l - 24 stuks 


TIC 106 
TIC 106 
TIC 116 
TIC 116 
TIC 116 


homotaxiale 
dus superbetrouwbaar 


(600V-5A) 
(400V-8A) 
(600V-BA) 
(800V-8A) 


IO ZO SO 


Bij 1 -24 stuks 


toch maar 3 


art.nr. 709.051 


made in 


USA 


2N3055/40 (40 volt) 
2N3055/60 (60 volt) 


2N 3055 
2N 3771 
2N3772 
2N3773 
40411 

2N 3442 


(80 volt) 
(40V, 30Amp) 
(60V, 20Amp) 
(140V 15Amp) 
(90V, 30Amp) 
(140V, 7AÀmp) 


DIODE POWER 


SILEC 40 amp.dioden met kath.of 
anode aan huis 


art.nr.681.200 
art.nr.682.200 
art.nr.681.400 
art.nr.682.400 


200V, K 
200V, A 
400V, K 
400V, A 


(400V-5A) 


Ed e n 


mls Ne NN NN Zä 


47.59 


THYRISTORPOWER 
populaire plastic thyristoren 


-00 
- 40 


da B MA Bo Bo 
= E 

B 

© 


TRANSISTORPOWER 


AEG vertragingsmotor 


llÜrpm links-en rechtsom. 
zoals tillen, 


RCA BD 142 


15A powertransistor 


(709.075) 
(709.076) 
(709.041) 
(709.043) 
(709.044) 
(709.045) 
(709.050) 
(709.042) 


2.96 
2.96 
3.81 


3.81 B 


WEERSTANDPOWER 


Modulohm 
vermogensweerstanden 
voor printmontage 


Geheel gelaste konstruktie in 

gesinterd keramisch huis. Zeer 
hoge bedrijfszekerheid. Lever- 
baar in 1-3-5-9-15-25 Watt. 


PRIJZEN EN LEVERTIJDEN OP 
AANVRAAG! 


1500uF / 70V 
1800uF / 63V 
3500uF / 63V 
3500uF /100V 
6000uF / 50V 
B000uF / 63V 
12000uF / 50V 


AXIALE TYPEN: 


1500uF / 25V 
1500uF / 40V 
1500uF / 50V 


BLOWERPOWER 


Y CÉRCÉR S SES ES 


SOLAR POWER _ 


31/2 inch solarchip 
output 0,5V, 
Voor zover wij weten 
de krachtigste die 
er gemaakt wordt. 


art.nr.650.077 


3345 


solar panel 


1200mA. 


350x70x20 mm. Weer- 
bestendig kunststof 
paneel met 5 solar- 
chips. Output 2,5V/ 


0, Am : gm 
" 469.50 
rt.nr.650.078 


ELKO POWER 


prof bekerelkos 
van bekend West-Duits fabrikaat 
minder courante typen tegen spotprijzen 


35 x 80 f 2.25 
30 x 60 f 1.95 
35 x 80 f 3.50 
45 x100 f 4.75 
35 x 70 f 3.25 
45 x 90 f 5.00 
45 x100 f 4.75 
18 x 40 f 1.00 
25 x 40 f 1.20 
25 x 50 f 1.50 


ook talloze andere typen voorradig 


Pabst halfgeleider ventilator in euroformaat 


(120x120x38 mm.) 


Vrijwel geruisloze, lichtmetalen uitvoering. | 


art.nr. 402.601. 


Tegen de veel te lage prijs van 21.- 


LASER POWER 


LASD-59 Ga-as laser diode 


( als regel 1 - 24 stuks 


DE MEESTE ARTIKELEN ZIJN OOK 
BIJ DE ESKASHOPS IN DORDRECHT ROTTERDAM EN LEEUWARDEN 


peak input 40 Amps, output 5-9 
Watt pulsed beam. 


art.nr.650.052 


SHILTRONICS | 


postbus /77 telef. 05100 - 25871/35519 
Vegelinstraat 19 Leeuwarden Holland 
ALLE GENOEMDE PRIJZEN GELDEN 


37.50 


VOOR KLEINE AANTALLEN 
) EN ZIJN EXCL; BTW 
VERKRIJGBAAR 
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Logische analyzer 


Uitbreiding voor acht kanalen 

In veel gevallen zijn vier kanalen niet 
voldoende om een digitale schakeling te 
testen. Dit geldt in het bijzonder voor 
testen van een microprocessor-schakeling. 
De logische analyzer heeft namelijk de 
mogelijkheid het programma te testen, ter- 
wijl de microprocessor op volle snelheid 
werkt. 

De uitbreiding tot acht kanalen kost — 
naast een extra RAM — geen IC's meer. 


Afb. 3. Kaart met 2 RAM's (rechts). 


nu 2 K (256 x 8). 


RAM 2 
AM 9101 


ka 
AD Al A2 43 


Fig. 5. Uitbreiding tot 8 kana- 
len. De geheugencapaciteit is 


ning gehouden met deze uitbreiding. De 
multiplexer MX kan acht signalen verwer- 
ken door gewoon ingang C ook te gebrui- 
ken, zie fig. 5. 


Herhaald inlezen 

Bij afregelen van de te testen schakeling of 
„plaatselijk prikken” is het bijzonder on- 
gemakkelijk om iedere keer het knopje 
, record” te moeten bedienen om nieuwe 
informatie zichtbaar te maken. Dit laten 
we natuurlijk de elektronica doen met een 
555 (timer). De herhaaltijd kan worden ge- 
varieerd met een potmeter van 0,5...5 s. 
Met een schakelaar kan het herhaald inle- 
zen worden gestopt, zodat alleen wordt 
ingelezen als de drukknop wordt bediend. 
Deze drukknop blijft zijn functie ook be- 
houden tijdens herhaald inlezen. In fig. 6 
is het schema getekend. 


Pre-trigger 

Een van de sterkste eigenschappen van de 
logische analyzer is de mogelijkheid de 
data vóór het triggermoment te bekijken. 
Met de hier beschreven schakeling (die 
bestaat uit slechts vier TTL-IC's) is het 
mogelijk het triggermoment op respectie- 
velijk 1/8, 1/2, 7/8 van het geheugen te zet- 
ten. De data is dan na, om en voor het trig- 
gersignaal te onderzoek terwijl het trigger- 
signaal in ieder geval zichtbaar blijft. Om 
dit mogelijk te maken moet het geheugen, 
direct nadat het knopje ,,record”’ is be- 
diend, beginnen met inlezen en het trigger- 
signaal dient pas na een zekere tijd te wor- 
den vrijgegeven. Tevens moet, om het trig- 
gersignaal vast te leggen, een extra 8 bit 


RAM IT | 


: BEE A 
DOr -Dé | 


A4 A5 AB A7 


uitless - 


teller worden gebruikt, zodat het RAM als 
schuifregister kan fungeren, zie fig. 7. 

De poort N4 is nu niet verbonden met BC2 
maar met BCS, om op het juiste moment 
het einde van de inleesprocedure te detec- 
teren. Bij het bedienen van drukknop 
„record” wordt de uitgang van NO2 een 
„0“ en wordt via Al en NO4 de klok via 
A2 aan de tellers doorgegeven. Om er ze- 
ker van te zijn dat er genoeg data in het 
RAM aanwezig is voordat het trigger- 
signaal komt, wordt FF1 pas vrijgegeven 
na een zekere tijd. Deze tijd wordt bepaald 
door de ,,data positie" schakelaar. De uit- 
gang van NO2 wordt dan ook ,,1" na resp. 
32, 128 of 224 klokpulsen. Zolang er geen 
triggerflank op FFI is gekomen, is zowel 
NO2 als FF1Q een ,,1", zodat de tellers 
BC4 en BCS blijven staan, terwijl BCI en 
BC2 door blijven tellen. Wordt FFI ge- 
klokt, dan tellen BC4 en BCS verder tot ze 
vol zijn, hetgeen via N4 het einde van de 
inleesprocedure betekent. 


Interne klok 
Indien men bepaalde data gedetailleerd wil 
bekijken, of in de te meten schakeling is 


Afb. 4. Het grootste deel (inclusief tiendelers 
voor interne klok) op eurokaart. 


repeterend 


Fig. 6. Automatisch herhaald 
inlezen met een timer. 
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enkelvoudig 


(af NOI) 


As het verschil wel degelijk tett 


cog 


De wrapping-techniek heeft snel opgang gemaakt omdat hij enerzijds 
een flexibele opzet van de montage in kleine series mogelijk maakt en 
anderzijds een verbinding oplevert die betrouwbaar en efficient is. 
Habia ontwikkelde speciaal voor deze montagetechniek een compleet 
programma draden, die voldoen aan de nauwkeurige toleranties, 
welke door de gereedschapfabrikanten vereist worden. 
Belangstelling voor het HABIA-programma en geinteresseerd in 
uitgebreide dokumentatie? Bel of schrijf even naar 


\\ HABIA BENELUX B.V. 
f) postbus 3467 4800 DL BREDA (NL) 
telefoonnr. 076-148950* telex 54262 


Kompakte bruggelijkrichters. 
Semikron heeft opnieuw aan haar al uitgebreide kompakt- 
gelijkrichterprogramma een serie low-cost bruggelijkrichters 
toegevoegd. Namelijk de typen: 


SKB 25/-1-fase, 25 A grensstroom - PRV tot 800 V. 
SKD 25/-3-fasen, 25 A grensstroom - PRV tot 1600 V, 


VRAAG PRIJS EN UITVOERIGE DOKUMENTATIE: 
BEL 075—283258. 


SEMIKRON ` ` CG" 


NEDERLAND B.V. Industrieweg 17 
Telex 13095 


M [E D | [P © SS e doormetaliseren 


pri nted e koperetsen 


e goudkontakten maken met of zonder kombinatie van 


circuits od 


e volledig vergulden 


Postbus 34. e reflowen 

Industrieweg 12 

ZOETERWOUDE. e plaatsen componenten op print 

Telefoon: 071 — 89 49 60 . 

Telex: 34042 paes nl. e uitbesteed boorwerk op onze NC - Boormachine. 
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geen geschikte klok aanwezig, dan is een 
interne klokgenerator een must". Wordt 
er een klok gebruikt met gecalibreerde 
standen dan kan men pulstijden en fre- 
quenties meten. Voor hen, die niet in het 
bezit zijn van een oscilloscoop, is er nu de 
mogelijkheid om met het TV-toestel puls- 
tijden, vertragingen tussen onderlinge 
signalen, herhalingsfrequenties enz. te me- 
ten met zelfs een grotere nauwkeurigheid 
dan een oscilloscoop. De interne klok- 
generator bestaat dan ook uit tiendelers 
(net als bij een frequentie-teller) met een 
schakelaar, die standen heeft in 1-2-5 
volgorde. Op het TV-scherm moet dan een 
extra decimale tijdbasis zichtbaar worden 
gemaakt, hetgeen gebeurt met de tiendeler 
DC6 (fig. 8). Deze pulsen kunnen ook op 
het oscilloscoopscherm zichtbaar worden 
gemaakt, zodat de tijdbasis van de oscil- 
loscoop kan worden afgeregeld (bijv. één 
periode = één divisie). Als oscillator is 
geen kristaloscillator gebruikt (kostbaar) 
maar een gewone schmitt-trigger puls- 
generator, die voor nauwkeurige metingen 
wordt afgeregeld door de frequentie te 
vergelijken met de netfrequentie. 

Deze schmitt-triggeroscillator is dezelfde 
als in fig. 3 en 4, maar door gebruik van een 
kleinere condensator, kan de frequentie 
worden verhoogd tot 2 MHz. De frequen- 
tie van 250 kHz kan nu via FF6 van tiende- 
ler DCI worden afgehaald, evenals de 
rasterfrequentie (50 Hz) van DCS. Deze 50 
Hz kan worden vergeleken met de 50 Hz 
van het net door bediening van de schake- 
laar ,,cal”. Wanneer er namelijk verschil 


390 IO f (IO slagen) 
(keet a 
e 
pd 5] 
må 7 MH 
= oi 
B A 
7413 


aftast interval 


data positie 


2 Si _ 100 kHz 
td | 
M X | ul ., 


NI af EFIR 
FAM WE 


me MF 


Fig. 7. Uitbreiding pre-trigger. Met de schakelaar data positie kan het trigger moment op 1/8, 1/2 en 
7/8 van de data worden gezet. 


Fig. 8. Uitbreiding van de 
interne klokgenerator met ge- 
calibreerde standen. 


PS 
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in frequentie is, gaat het beeld op het TV- 
scherm lopen. Door de oscillator S1 af te 
regelen kan dit beeld worden stilgezet. Op 
dat moment is de oscillatorfrequentie exact 
gelijk aan 2 MHz. Het aftastinterval is nu 
van 0,5 us tot en met 0,1 s te kiezen. De 
periode van de tijdbasis, gevormd door 
DC6, is gelijk aan 20 klokpulsen, dus 
respectievelijk 10 us tot en met 2 s. De 
binaire tijdbasis blijft ook bestaan (via 
N15) en is op de linkerkant van het beeld- 
scherm zichtbaar. Bij de schakelaar , ,aftast- 
interval" in de stand ,,ext klok" wordt de 
data geregistreerd vóór de neergaande 
resp. opgaande flank van de klokpuls op 
de ext klokingang. 


Variabele drempelspanning 

Door verschilversterkers voor de ingang 
van het geheugen te plaatsen kan men de 
drempelspanning varieëren. Hiermee kan 
men aan alle typen logica meten en zelfs 
aan analoge signalen. Bijvoorbeeld kan 
aan de ingang van een schmitt-triggerpoort 
worden gemeten, of de ingangsspanning 
boven en onder een zekere waarde komt. 
Dit geldt ook voor logische niveaus tussen 


DATA 7404 


eg 7404 


Fig. 10. Schema van de trig- 
gerwoordschakeling voor 4 
(boven) en 8 (rechts) kanalen. 


RAM 
Di ! 
RAM 
Di 2 
RAM 
Di 3 
10 k 
Ü nd 
IK RAM 
s 01 Di 4 
monitar 45V 
drempel | e az — | 
li | 7404 
EXT. TRIG. 
" "Un 
i DIODEN 
IN 4148 Fig. 9. Variabele drempel- 
-12V spanning voor vier kanalen. 


Met het triggerwoord kan 
worden getriggerd op ver- 
schillende combinaties van 
de ingangsignalen. 
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digitale componenten. Door de drempel- 
spanning in te stellen op een grenswaarde, 
kan worden onderzocht of bijv. de fan-out 
van een uitgang wordt overschreden. Door 
toepassing van verschilversterkers in de 
logische analyzer kan met de TV ook van 
zelfs kleine analoge signalen de frequentie 
worden gemeten en door variatie van de 
drempelspanning een indruk worden ver- 
kregen van de signaalvorm. 

De ingangstroom van de toegepaste ver- 
schilversterkers is bijzonder klein zodat 
hoogohmig (1 MO) kan worden gemeten, 
wat de logische analyzer ideaal geschikt 
maakt voor het meten van MOS- en 
CMOS-circuits. 

De drempelspanning is in te stellen van +5 
V...—5 V en deze spanning is te meten via 
een extra monitor uitgang. De schakeling 
vereist slechts één analoog IC en één 
digitaal IC voor 4 kanalen (fig. 9). Het 
analoge IC wordt beveiligd tegen te grote 
ingangsspanningen door twee dioden en 
R2. Om oscillatie van de comparator bij 
langzame ingangsignalen te voorkomen is 
een hysteresis gemaakt van ca. 200 mV met 
R3 en R4. De weerstand RS dient als ,,pull 
up" voor de open collector uitgang van de 
comparator. 

Een negatieve drempelspanning vereist 
een extra negatieve voedingspanning voor 
o.a. de comparator. Om de TTL logica 
achter de comparator te beschermen tegen 
de —12 V dienen de beide dioden bij R6. 
Op punt A wordt de spanning niet lager 
dan —0,7 V zodat de ingang van de TTL 
poort niet beneden de 0 V komt. De 
weerstand R6 begrenst de stroom tot een 
waarde die voldoende is om een fan-in van 
2 te sturen. 

De vertraging van de schakeling is ca 600 
ns gemeten bij 4 V TTL ingangsignaal en 
de drempelspanning op 2 V. Deze vertra- 
ging is terug te brengen tot ca 400 ns door 
over R2 een condensator van 100 pF te zet- 
ten. De ingangscapaciteit van de schake- 
ling wordt dan wel groter. Vanwege de ho- 
ge ingangsimpedantie is het aan te bevelen 
afgeschermde snoeren te gebruiken of 
anders zo kort mogelijk. Bij uitbreiding tot 
8 kanalen kunnen de eerste 4 kanalen op 
een andere drempelspanning worden in- 
gesteld dan de andere 4 kanalen. Hierdoor 
is het dus mogelijk aan twee verschillende 
typen logische bouwstenen, die in dezelfde 
schakeling voorkomen, te meten. De scha- 
keling kan ook worden gebruikt voor de 
triggeringang en de externe klokingang. 


Triggerwoord 

De enige manier om uit een datastroom de 
juiste informatie te halen is met behulp van 
het triggerwoord. Deze schakeling geeft 
een triggersignaal af op een moment dat 
afhangt van de logische toestand aan de in- 
gang van de data kanalen. Deze logische 
toestand kan worden bepaald door schake- 
laars met drie standen: H, X, L, waarvan 
iedere ingang er één heeft. 

Hierbij betekent X dat het triggersignaal 
onafhankelijk is van de logische toestand 
op de betreffende data ingang. Het trigger- 
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signaal wordt nu gegenereerd op het mo- 
ment dat alle ingangen voldoen aan de 


stand van de schakelaars. Een en ander is: 


getekend in fig. 10. Het triggerwoord 1s 
ook ideaal in het bestuderen van bijv. 
microprocessorprogramma's. Hierbij kan 
het triggerwoord op een bepaalde instruc- 
tie of adres worden gezet, zodat men op de 
juiste plaats in het programma kan kijken. 
In combinatie met pre-trigger kan de trig- 
gerschakeling een triggersignaal afgeven 
op een foute datacombinatie, zodat fouten 
die een enkele keer optreden kunnen wor- 
den gevonden. In fig. 10 is het schema ge- 
tekend en men ziet dat ook het externe 
triggersignaal een onderdeel van het trig- 
gerwoord is. De schakeling voor de varia- 
bele drempelspanning is voordelig te com- 
bineren met het triggerwoord door com- 
binatie van fig. 9 en 10. De data komt bin- 
nen op fig. 9, de 7404 hiervan wordt ge- 
schakeld volgens fig. 10. 


Fig. 11. Triggervertraging met een eenvoudige 
monostabiele multivibrator. 


vertraging 
uik $ 


Triggervertraging 

Wil men bij een lange datastroom met een 
relatief hoge klokfrequentie inlezen om 
bepaalde overgangen goed te bestuderen, 
dan dient men gebruik te maken van een 
triggervertraging. Een triggervertraging is 
onmisbaar bij seriedata en bij data waar 
moeilijk een specifiek triggerwoord kan 
worden gevonden. 

Bij logische analyzers wordt normaliter 
een digitale vertraging gebruikt. Hierbij 
kan men het aantal klokpulsen, dat men 
wil vertragen, met duimwielschakelaars 
instellen. Omdat dit een nogal kostbare 
realisering is van een vertraging, is er ge- 
zocht naar een andere methode. Het kan 
namelijk ook heel eenvoudig: met een 
monostabiele multivibrator. Hierbij kan 
de tijdvertraging met een weerstand en een 
condensator worden ingesteld. 

Het schema is getekend in fig. 11. De tijd- 
vertraging kan worden gevarieerd van 1 us 
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Afb. 5. Variabele drempelspanning en triggerwoordschakeling. Alle acht kanalen hebben een ingang- 


impedantie van 1 MA. 


55 


bouwontwerpen 


...1 s. Ook kan de vertraging voor andere 
doeleinden worden gebruikt door de exter- 
ne in- en uitgangen te gebruiken. 


Voeding 

De complete logische analyzer vraagt on- 
geveer 800 mA (+5 V) en 50 mA (—12 V). 
Om piekbelastingen op te vangen ende +5 


SEED ek pog eom — 


V ook als experimenteervoeding te kunnen 
gebruiken, is de +5 V voeding gerealiseerd 
met een 723 en een 2N3055 volgens fig. 12. 
Afhankelijk van de transformator kan de 
voeding tot max. 10 A leveren. Om een 
vermogensweerstand in de hoofdstroom- 
leiding te voorkomen is de stroombegren- 
zing bij de basis van de 2N3055 geplaatst. 
Met de potentiometer van 100 1 is de 
stroombegrenzing in te stellen. De nega- 
tieve voeding is met een goedkope 741 ge- 
maakt. Stroom begrenzing bij circa 150 
mA. 


I 


Afb. 6. Indruk van de geheel gemonteerde logische analyzer. Het apparaat is compact en gemakkelijk 


te transporteren, 
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2N 3055 


2N 2905 


«gekoeld (geisoleerd monteren) 


Conclusie 

Deze logische analyzer biedt voor weinig 
geld dezelfde mogelijkheden als een in- 
strument, dat in de industrie wordt ge- 
bruikt. 

Daar is de logische analyzer al onmisbaar 
geworden. Maar ook de hobbyist kan in 
veel gevallen zo'n instrument gebruiken, 
dat niet duur behoeft te zijn. 

Een ieder, die schakelingen maakt met 
digitale componenten, kan nu een eigen 
logische analyzer bouwen. Deze logische 
analyzer zal uren foutzoeken besparen en 
de garantie geven dat de schakeling zal 
werken, zoals die is ontworpen. 


De AM9101 APC (500 ns) is te bestellen door 
overmaking van f 20,— (is incl. BTW en ver- 
zendkosten) naar Arcobel, postbus 344, Oss. De 
tweede en daarop volgende exemplaren kosten 
f 15,—. 
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Nieuws van het kunsthoofd Bomen 
e Mini computer 16 bits met 220 


Weergave via luidsprekers mogelijk 


De al jaren geldende regel, dat kunsthoofd-stereofonie alleen via 
hoofdtelefoons zou kunnen worden gerealiseerd, klopt niet meer helemaal. 


Via luidsprekers is dit ook te realiseren. Uitgaande van onderzoekingen aan de 
universiteit van Göttingen heeft een relatief kleine fabrikant het bewijs geleverd. 


De tot nu toe geldige regel is natuurlijk 
ergens op gebaseerd. Kunsthoofd-stereo- 
fonie staat en valt met het feit, dat ieder 
oor alleen het voor dat oor bestemde 
mengsel van geluiden en reflecties ont- 
vangt, waaruit dan de oorsprongsrichting 
van het geluid kan worden herkend. Zodra 
echter luidsprekers worden gebruikt bij het 
weergeven hoort ieder oor ook de voor het 
ander oor bestemde geluiden. In zo'n geval 
is natuurlijk wel nog normale tweekanalen 
stereoweergave mogelijk, waarbij het lijkt 
of de instrumenten van een orkest op een 
rijtje tussen de beide luidsprekers zijn ge- 
plaatst, zoals zwaluwen op een telefoon- 
draad. Het voordeel van de kunsthoofd- 
stereofonie, namelijk de herkenbaarheid 
van iedere willekeurige richting, in het bij- 
zonder de achter-, onder- en bovenrich- 
ting, gaat dan echter wel verloren. 

De Duitse firma Delta-Akustik komt hier 
nu echter aan tegemoet met behulp van 
een compensatiefilter, dat als accessoire 
voor een goede stereo-installatie zo’n 500 
tot 600 gulden kost. Dat komt overigens 
aardig overeen met de prijs die ook voor 
draadloze stereo-hoofdtelefoons met in- 
frarood-overdracht wordt gevraagd. Het 
compensatie- of aanpassingsfilter maakt 
gebruik van de omstandigheid, dat het 
rechter oor het geluid uit de rechter luid- 
spreker net even eerder ontvangt dan het 
linker oor. Omgekeerd geldt voor het lin- 
ker oor en de linker luidspreker hetzelfde. 
Eenvoudig gezegd gebeurt er nu het vol- 
gende: 

de rechts-signalen worden ook, zij het ver- 
zwakt en geïnverteerd, toegevoerd aan de 
linker luidspreker. Door de inversie wor- 
den de stijgende delen van een trilling om- 
gevormd tot dalende en dalende delen 
worden omgevormd tot stijgende. Boven- 
dien wordt er door de schakeling voor ge- 
zorgd, dat de rechts-signalen uit de rechter 
luidspreker tegelijkertijd met de geïnver- 
teerde rechts-signalen uit de linker luid- 
spreker het linker oor bereiken. Daar do- 
ven deze signalen elkaar uit, zodat het lin- 
ker oor in feite alleen de informatie uit de 
linker luidspreker hoort. Hetzelfde geldt 
op overeenkomstige wijze voor het rechter 
oor. De voordelen van de kunsthoofd- 
stereofonie blijven dus behouden. 

Iets dergelijks werkt natuurlijk alleen per- 
fect in een dode ruimte, die alleen in een 
ontwikkelings laboratorium is te vinden. In 
woonkamers moet steeds rekening worden 
gehouden met reflecties tegen de wanden, 
alhoewel deze reflecties in kamers met 
beklede meubels, tapijten en zware gordij- 


IS 


1978 - 2 


nen naar verhouding klein zijn. Ook boe- 
kenplanken met hun onregelmatige, door 
de boekruggen gevormde vlakken zijn zeer 
effectief bij het dempen van reflecties. 
Daardoor blijft in een normale woonkamer 
het voordeel van de kunsthoofd-stereofo- 
nie toch voor 75% behouden. Dat is, zoals 
demonstraties onder enigszins realistische 
omstandigheden hebben aangetoond, al- 
tijd nog voldoende voor een goede boven-, 
onder- en achterweergave, die weliswaar 
in vergelijking met hoofdtelefoonweerga- 
ve in niet al te duidelijke gevallen iets min- 
der nauwkeurig is. 

Evenals voor de gebruikelijke tweekana- 
len stereofonie geldt ook hier de beper- 
king, dat het stereo-effect het duidelijkst 
is, indien de toehoorder op gelijke afstand 
van beide luidsprekers zit of staat. Deze 
werkwijze blijft echter in ieder geval een 
interessant alternatief. 
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ingewikkelde dubbel- 
zijdige prints. 
Snelle levering, gunstige 
prijzen. Ideaal voor uw 
proefprint. 
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V 50 Hz voeding 19 inch mon- 
tage, assembler, software en 
volledige documentatie met 1k 
16 bits ringkerngeheugen kan 
tot 2k of verder uitgebreid wor- 
den. Eventueel met Teletype 
ASR 33 of andere periferie 
interface kaart. Gloednieuw in 
doos. Prijs f. 1.950.00 
Professionele zeer solide tafel- 
lineprinter Minimaal 200 lijnen 
per minuut Fabrikaat  lo- 
mec/Digitronics ASC II parallel 
input en TTL levels. Gloed- 
nieuw f. 2.500.00 
Professionele Tape Puncher 
FACIT type 4060 150 char/sec, 
5/7 en 8 kanaals. Gloednieuw 
met documentatie f. 1.500.00 


eZeer snelle professionele TAPE 


READER EL 1000; 1000 karak- 
ters per seconde 5,7 en 8 ka- 
naals, single step reading, met 
controlerend dubbel optisch 
leesstation. Nieuw met 
doc. f. 1.900,00 


e 2 Teletype's type ASR 33 met 


reader en puncher 220 V op 
sockel met papierhouder Prijs 
tot f. 2.000.00 


Telefonisch te bevragen tijdens 


kantooruren 055-23 91 81 
daarna 055-25 39 10 


in elke gewenste stand 
verstelbaar. Beide 
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De opgenomen schakelingen zijn sugges- 
ties. Opmerkingen en bijdragen van lezers 
worden op prijs gesteld. 


ingangs. uitgangs. 
woorde periode 
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Ik Fig. 251. Digitale programmeerbare mo- 
nostabiele multivibrator, die ongevoelig is 


-6V dë? "uns 
voor voedingspanningvariaties. 


Fig. 252. Drempeldetector. Met R1 wordt de bo- 
vengrens, met R2 de ondergrens ingesteld. De | 

uitgang wordt hoog, als de ingangsspanning bui- d j Ss Im 
ten het „dode gebied” komt. | 


Fig. 253. Aan deze belasting 
wordt 22 W geleverd. 


Fig. 254. IJsblinker. Bij 3 °C begint de LED 
voorzichtig te knipperen en als de temperatuur 
daalt, stijgt de knipperfrequentie, totdat bij 0 ^C 
de LED continu brandt. 
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examens 


Nederlands elektronica- 
en radiogenootschap 


Schriftelijk examen Elektronicamonteur 
najaar 1977 
A Beschikbare tijd 2 uur 


1. Een rechthoekige open glazen bak is tot de rand gevuld met 
water. De maten van de bak zijn: 


uitwendig: lengte 52 cm inwendig: lengte 50 cm 
breedte 12 cm breedte 10 cm 
hoogte 6 cm diepte 5 cm 
De soortelijke massa van het glas is 3 gram/cm'". 
Bereken van de bak met inhoud het gewicht in newton. 
Stel g = 10 m/s". 


Oplossing 

Het glasvolume is gelijk aan het verschil van uitwendig en inwen- 
dig volume van de bak: 52 x 12 x 6 — 50 x 10 x 5 = 1244 cm’. 
De massa van de lege bak is dus 1244 x 3 — 3732 gram. De massa 
van het water is 2500 x 1 = 2500 gram, zodat de totale massa 
bedraagt 6232 gram. Omdat g gelijk kan worden gesteld aan 10 
m/s’, is het gewicht van I gram-massa gelijk aan 0,01 newton. Het 
totale gewicht is dus 62,32N. 


2. Een stuk land ABCD (fig. 1) moet zodanig worden verdeeld 
volgens de lijn BE, dat het oppervlak van beide delen gelijk is. 
Bereken de afstand DE. 


Oplossing | 

We trekken de lijn BF, loodrecht op CD (fig. 2). Deze lijn is gelijk 
aan AD, dus 225 m. Volgens de stelling van Pythagoras is nu CF 
= 300 m en omdat DF = AB, vinden we nu CD - 800 m. Het 
totale oppervlak is dus ABCD = ABFD + BCF = 500 x 225 + 
Ii, x 300 x 225 = 650 x 225 m*. Het oppervlak van het stuk BCE 
moet dus zijn 325 x 225 m? = !/, CE x BF = !/; CE x 225 m’. 
Hieruit volgt CE = 650 m, zodat de gevraagde afstand is DE = 
CD — CE = 150 m. 


3. Tijdens een wielerwedstrijd moet een heuvel worden beklom- 

men, die 24 m hoog is. Eén der deelnemers, die 70 kg weegt en 

een fiets van 15 kg berijdt, heeft hiervoor 5 minuten nodig. 

a. Bereken de arbeid die voor deze stijging nodig is. 

b. Bereken het gemiddelde vermogen dat hij levert om dit hoogte- 

verschil te overwinnen. 

Wrijvingsverliezen en luchtweerstand mogen worden verwaar- 

loosd. Stel g = 10 m/s". 
D E 


225m 


Oplossing 

a. De totale omhoog te brengen massa is 85 kg. De arbeid, nodig 
om deze massa 24 m omhoog te brengen, bedraagt 85 x 24 x g 
= 20 400 Nm. 

b. Om in 5 min. deze arbeid te leveren is een vermogen nodig van 
20 400/(5 x 60) = 68 Nm/s = 68 W. 


4, Een dompelaar levert een vermogen van 250 W aan een halve 
liter water, dat daardoor wordt verwarmd van 10 °C tot 90 °C. 
Bereken de tijd die hiervoor nodig is. 

Warmteverliezen mogen worden verwaarloosd. 

Stel 1 cal = 4,2 J. 


Oplossing 

Om !/; liter water 80 °C te verwarmen is nodig 500 x 80 = 40 000 
cal = 40 000 x 4,2 J. Omdat 250 W = 250 J/s, is de benodigde 
tijd 40 000 x 4,2/250 = 160 x 4,2 sec = 160 x 4,2/60 min = 11,2 


min. 


5. De schakelaar S in fig. 3 staat aanvankelijk in stand a. De span- 
ning op de condensatoren is daarbij 300 V. Men plaatst daarna S 
in stand b en vervolgens weer terug in stand a. De spanning is dan 
200 V. 

Bereken de capaciteit van C,. 


Oplossing 

Door het manipuleren van de schakelaar gaat de lading die oor- 
spronkelijk op C, aanwezig was, d.i. 300 C, coulomb, verloren. 
Dit verlies is gelijk aan het verschil van de totale lading eerst en 
later, dus (C, + C,) 300 — (C, + C,) 200 = 100 C, + 100 C, 
coulomb. We vinden dus de vergelijking 300 C, = 100 C, + 100 
C,, waaruit volgt C, = !/; C, = 25 pF. 


6. Een batterij met een bronspanning (EMK) van 6 V levert een 
stroom van 2 Å als er een belastingsweerstand van 2,5 f) opis aan- 
gesloten. 

a) Hoe groot is de kortsluitstroom van de batterij? 

b) Hoe groot is het maximale vermogen dat de batterij kan leve- 
ren? 


Oplossing 

a. Bij een belastingsweerstand R, van 2,5 Q is de stroom U/(R; 
+ R,) = 6/(R; + 2,5) = 2 A. Hieruit volgt R; = h O. De 
kortsluitstroom is dus U/R; = 12 A. 

b. Het maximale vermogen wordt geleverd als R, = Rj. De 
stroom is dan U/2 R; en het geleverde vermogen (UD R;)* R, 
= (6/1Y x !/, = 18 W. 


7. Twee condensatoren, A en B, bestaan uit even grote, evenwij- 
dige, vlakke platen. Beide condensatoren hebben gelijke capaci- 
teit. A is een luchtcondensator met een plaatafstand van 3 mm. 
Het diélektricum van condensator B heeft een relatieve permitti- 
viteit (diëlektrische constante)€, van 2. Bepaal hieruit de plaataf- 
stand van condensator B. 


Oplossing 

De capaciteit van een condensator is gegeven door de formule C 
= €, €, A/d. Hierin is €, een natuurconstante. Het plaatopper- 
vlak A is voor de condensatoren even groot. Voor de lucht- 
condensator A is €, = 1. Omdat voor condensator B geldt €, — 


2, moet de plaatafstand d van B ook tweemaal zo groot zijn als 
die van A. Deze is dus 6 mm. 


Fig. 3. 


examens 


8, Een stroommeter heeft een meetbereik van 100 u A en een in- 
wendige weerstand van 10 0, 

a) Bereken de weerstand die men moet gebruiken om met deze 
meter een stroommeter met een bereik van 1 mA te maken. 

b) Bereken de weerstand die nodig is om met deze meter een 
spanningsmeter met een bereik van 0,3 V te maken. 


Oplossing 

a. Bij volle uitslag staat op de meter een spanning van 100 x 10 
= 1000 AN = 1 mV. Om een meter met een bereik van 1 mA te 
maken moet men een parallelweerstand aanbrengen, waardoor bij 
een spanning van 1 mV een stroom van 0,9 mA moet vloeien. Deze 
weerstand is dus 1/0,9 = 1,11 0. 

b. Om een spanningsmeter met een bereik van 0,3 V te maken 
moet men een serieweerstand gebruiken. Bij een stroom van 100 
pA = 0,1 mA moet hierop een spanning staan van 300 — 1 = 299 
mV. De gevraagde weerstand is dus 299/0,1 = 2990 f) = 2,99 kf). 


9. De schakelaar S in fig. 4 wordt periodiek 100 ms gesloten en 
100 ms geopend, de bronspanning U is 8 V. 

a) Hoe groot is het vermogen dat in de weerstand R wordt gedis- 
sipeerd? 

b) Hoe groot is daarbij de effectieve waarde van de stroom? 

c) Men verdubbelt de bronspanning en de schakelfrequentie. Hoe 
groot is dan de effectieve waarde van de stroom? 


Oplossing 

a. Zou de schakelaar constant zijn gesloten, dan zou het vermo- 
gen zijn U?/R = 64/1 = 64 mW. Omdat de stroomketen gedurende 
de helft van de tijd is onderbroken, is het vermogen dat in R wordt 
gedissipeerd 32 mW, 

b. De effectieve waarde van de stroom volgt uit: 

Le R = 32, 

dus Lu = V(32/1) = 4V2 mA = 5,66 mA. 

c. Het verdubbelen van de schakelfrequentie heeft geen invloed 
op de effectieve waarde van de stroom, immers de keten wordt 
dan nog steeds even lang gesloten als geopend. Bij het verdubbe- 
len van de bronspanning wordt de stroom twee maal groter. De 
effectieve waarde wordt dan dus 8V2 = 11,32 mA. 


10. Een spoel heeft een zelfinductie L en een weerstand R. Bij 
een hoekfrequentie w, = 1600 rad/s is de impedantie van de spoel 
20 0. Bij een hoekfrequentie w, = 900 rad/s is de impedantie van 
de spoel 15 (1. 

Bereken hieruit L en R. 


Oplossing 
In het eerste geval is de impedantie 
Zi = V(R? + oj? L) = 202. 


en in het tweede geval 

Z = V(R? + wr L?) = 15 0. 

Hieruit volgen de vergelijkingen 

R? + 1^ L* = 400 

en R? + w L? = 225. 

Trekken we deze vergelijkingen van elkaar af, dan vinden we 
(w^ SS wa L? = 175. 

Omdat w,^ — w, = (w; + wy) (04 — wy) kunnen we na invullen 
van w en ws hiervoor ook schrijven 

2500 x 700 L? = 175, 

waaruit volgt L = 0,01 H = 10 mH. 

leder van de eerste vergelijkingen levert nu R = 12 Q. 


B Beschikbare tijd 2 uur 


1. Voor de transistor in fig. 5 geldt: 

Use = 0,6 V 

Gr = 100 

Ico is te verwaarlozen. Verder is I; = 2 mA en Ugg = 4 V. 
Bereken R, en R;. 


Oplossing 

De weerstand R; volgt uit: Uce 
4=12-2R, 

R; = å kf}. 

De weerstand R; volgt uit: Ugg = U, — IgR, 
en Ig = IJag = 0,02 mA. 

We vinden dus: 0,6 = 12 — 0,02 R, 

R; = 570 kf. 


Uy - IR; 


2. Van de triode in fig. 6 is gegeven: U,, = 180 V, de anodedis- 
sipatie bedraagt 1,44 W. 
Bepaal de roosterspanning UA, 


Oplossing 

De anodedissipatie is P, = U,, x I,. Hieruit volgt I, = 1,44/180 
= 0,008 A = 8 mA. De spanning op de kathodeweerstand is nu 
U: = U,- L R, - U = 400 - 8 x 27 - 180 = 4 V. 

De roosterspanning is dus Uu = —U, = —4 V. 


3. Fig. 7 geeft het oscillogram weer van een amplitude-gemodu- 
leerd signaal. De oscilloscoop is ingesteld op 20 ns per cm hori- 
zontaal en 5 mV per cm verticaal. Bepaal van dit signaal: 

a) de draaggolffrequentie ; 

b) de modulatiefrequentie; 

c) de modulatiediepte; 

d) de zijbandfrequenties. 


N.B. Op de bij de opgave verstrekte figuur waren de vakjes '/> cm 
lang en breed. 


Oplossing 
a. Uit de figuur volgt dat een periode van de draaggolf 40 ns = 


Fig. 7. H 
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40 x 107? s duurt. De draaggolffrequentie is dus 1/(40 x 107?) 
z 25 x 106 Hz = 25 MHz. 

b. Uit de figuur is ook af te lezen dat !/; periode van de modulatie 
200 ns duurt, dus duurt 1 periode 400 ns. De modulatiefrequentie 
is derhalve 1/(400 x 107?) 2 2,5 x 10° Hz = 2,5 MHz. 

c. Uit de figuur volgt voor de maximale amplitude A, = 25 mV 
en voor de minimale amplitude A; = 5 mV. 

De modulatiediepte is 

m = (A; — Aj3)/(A,; + Az) = 20/30 = 66,7%. 

d. De zijbandfrequenties volgen uit de draaggolf- en modula- 
tiefrequenties: 

Li = 25 + 2,5 = 27,5 MHz. 

en Las 25 — 2,5 = 22,5 MHz. 


4. Voor de schakeling van fig. 8 loopt de belastingslijn als weerge- 
geven in fig. 9 

a) Bereken Rec. 

b) Teken in fig. 9 de lijn die het verband aangeeft tussen Ic en 
Ig voor de schakeling van fig. 8. 


Oplossing 

a. Uit de helling van de belastingslijn volgt voor de belastings- 
weerstand van de transistor: 10 V/8 mA = 1,25 k(). Deze weer- 
stand is gelijk aan de som van Rc en Re. We vinden dus Rc = 
0,75 kN. 

b. De gevraagde lijn vinden we door de snijpunten van de be- 
lastingslijn met de Ie — Uer karakteristieken „over te nemen" 
in het linker gedeelte van de figuur (zie fig. 10). 


| Fig. 9. 
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5. Van de beide transistoren in fig. 11 is gegeven dat ag = 100. 


De basisstroom van T; is Ip = 1 pA. 

a) Bereken de spanning op R4. 

b) Bereken de dissipatie in T;, waarbij Ugg mag worden ver- 
waarloosd. 


Oplossing 
a. De emitterstroom van T, is 
Ig; a (ar + 1) Ip = 101 HA = 0,101 mA. 
Dit is tevens de basisstroom Ig; van T}. 
de emitterstroom van T; is dus 
= (ar + 1) Ig; = 101 x 0, 101 mA = 10,2 mA, 
cms voor de spanning op R, volgt 
Ug, = 10,2 x 80 = 816 mV = 0,816 V. 
b. De collectorstroom van T; is 
Ic; = ar Ig; = 10,1 mA. 
De collector-emitterspanning van T; is 
Ucr = Uy = lc R4 - Ug, = 4,084 V. 
Omdat de basis-emitterspanning mag worden verwaarloosd, is dit 
ook het geval met de dissipatie in de basis-emitterovergang. De 
dissipatie in T; is daarom 
P = Uer X Iq = 4,084 x 10,1 = 41,2 mW. 


6. De karakteristiek van de beide dioden uit fig. 12 is gegeven in 
fig. 13. Het verloop van u; en u; is gegeven in fig. 14a en fig. 14b. 
Teken het verloop van het uitgangssignaal us. 


Oplossing 

Zijn zowel u; als u; nul, dan is u; = !/; V. Hetzelfde is het geval 
als slechts één der spanningen nul en de andere spanning positief 
is. In dit geval is immers de op de laatstgenoemde spanning aan- 
gesloten diode niet-geleidend. Zijn zowel u als u; gelijk aan 2 
V, dan geleiden beide dioden en is uz = 2,5 V. Is u, = 1 V en 
u; = 2 V, dan geleidt alleen de bovenste diode. In dit geval is uz 
= 1,5 V. Met deze cijfers kan men nu het verloop van u; tekenen. 
(fig. 15). 
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examens 


Examen volgens nieuwe eisen 


Bij dit examen werd een beperkt aantal candidaten geëxamineerd 
volgens nieuwe exameneisen, die met ingang van het voorjaars- 
examen 1978 voor alle candidaten zullen gelden. Het verschil met 
de hierboven behandelde opgaven bestond hierin dat van onder- 
deel B de opgaven 2 en 3 ontbraken, doch twee andere opgaven 
waren toegevoegd, die hieronder zijn weergegeven. 


Van elk van de gelijke versterkers uit de schakeling van fig. 16 is 
de ingangsimpedantie oneindig hoog en de witgangsimpedantie 
verwaarloosbaar; de fasedraaiing tussen ingang en uitgang van el- 
ke versterker bedraagt 180". 

a) Bepaal de frequentie waarbij de schakeling oscilleert. 

b) Bepaal de versterking per trap die minimaal nodig is om de 
schakeling te laten oscilleren. 


Oplossing 

a. Eén der oscilleervoorwaarden is, dat in de gehele keten waaro- 
ver terugkoppeling plaats vindt, de fasedraaiing een geheel aantal 
malen 360° is, De drie versterkers draaien 3 x 180° = 540°. De 
drie CR-netwerken moeten dus nog een draaiing van 180° geven, 
d.i. ieder 60°. Dit is het geval als 1/wC = R tg 60° = RV3. Hieruit 
volgt w = 1/(RCV3) = 1/(20.10°.6.10-°V3) = 10/(1,2V3). De 
gevraagde frequentie is dus 

f = 10°/(2% x 1,2V3) = 104/13,1 = 766 Hz. 

b. Is 1/wC gelijk aan RV3, dan is de verzwakking in ieder CR- 
netwerk R/V(R^ + 1/w°C®) = !/;. Omdat de „rondgaande 
versterking’, gelijk aan 1 moet zijn, is per trap minimaal een 
versterking 2 nodig. 


a) Geef van de in fig. 17 getekende schakeling de waarheidstabel. 
b) Noteer de functie van deze schakeling in Boole-algebra. 


ELPOWER 


Gasdichte oplaadbare droge loodbatterijen 


Een kostenbesparend alternatief voor 
nickel-cadmium batterijen. 


Elpower batterijen bevatten een electroliet in de vorm 
van een pasta en kunnen daarom in iedere gewenste 
positie worden gebruikt. Zij zijn gegarandeerd lekvrij en 
hebben een lange onderhoudsvrije levensduur. De le- 
vensduur bedraagt ca. 1000 cycles. 

Elpower batterijen kunnen diep ontladen worden en 
hebben geen geheugen, zodat zij altijd de vereiste 
capaciteit leveren ongeacht de voorafgaande ontla- 
ding. 

Deze batterijen zijn uitstekende vervangers voor de nic- 
kel-cadmium batterijen met vergelijkbare capaciteiten. 
Leverbaar in 6 en 12 volt met capaciteiten vanaf 0.9 AH. 


Couwenhovenstraat 72 - SCHIEDAM - 
ELPOWER Postbus 178 Telefoon (010) 26 30 61. 


Oplossing | 

a) Het signaal Q, wordt, als uitgangssignaal van een AND-scha- 
keling, alleen 1 als A én B gelijk aan 1 zijn. Het signaal Q» wordt, 
als uitgangssignaal van een NOR-schakeling alleen 1 als Q; én C 
nul zijn. Door nu bij alle combinaties van A, B en C de waarden 
van Q, en Q; na te gaan, kan men de waarheidstabel invullen: 


b. In de Boole-notatie is het uitgangssignaal van de AND-schake- 
ling Q, = AB en dat van de NOR-schakeling: 
Q,=Q, + C= AB 4 C. 


Fig. 16. 
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informatieverwerking 


Geluiddempende kappen 


Twee voorbeelden van lawaaibestrijding voor 
kantoormachines: hier een IBM schrijfmachine 
voor computer I/O, waarbij de geluiddempende 
kap het toetsenbord volledig vrij laat en ook een 
teletype ( rammelaar” bij uitstek) in een ge- 
luiddempende omgeving. Recent zijn behuizin- 
gen ontwikkeld voor de Centronic printer en de 
HP plotter, in samenwerking met een Duitse fa- 
brikant. 


Inl.: Buursema, postbus 78, Badhoevedorp 
(02968) 4656. 


12 bit data acquisitiesysteem in hybride uitvoe- 
ring 


Datel is er in geslaagd om een 16 kanalen (of 8 
diff.) data acquisitiesysteem te bouwen in hybri- 
de techniek. Deze micro modulen zullen onder 
de typenummers HDAS 16 en HDAS 8 op de 
markt worden gebracht en zijn een uitvloeisel 
van de brede reeks data acquisitiemodulen die 
reeds in het programma aanwezig zijn. De op- 
bouw is als volgt: Een adres-register, stuurt zo- 
wel random als sequentieel een CMOS multi- 
plexer, die volledig is beschermd tegen ,,latch- 
up". Het gekozen analoge signaal wordt d.m.v. 
een instrumentatie versterker, met een te pro- 
grammeren versterking (een weerstand) tussen 
l en 1000 toegevoerd aan een sample en hold, 
waarna een 12 bits A/D omzetter er een binaire 


QS 
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code van maakt. Afregeling van de sample en 
hold, multiplexer en A/D omzetter, geschieden 
in de micro module. Doordat de uitgang three- 
state is, is het mogelijk om de 12 uitgangen per 
4 of 8 bits op een uP bus te zetten. De micro- 
module vereist, op 3 instelweerstanden na, geen 
extra componenten. De MOS sample en hold 
capaciteit en de tantalium voedings-ontkop- 
pelingscapaciteiten zijn gebracht op het kerami- 
sche substraat, samen met alle vaste weerstan- 
den die laser worden getrimd voor optimale 
lineariteit. Doordat de ingebouwde versterker 
programmeerbaar is, wordt het mogelijk om 
direct laagniveau signalen, afkomstig van meet- 
bruggen, rekstroken, thermokoppels en andere 
transducers, te verwerken tot een digitale code. 
Prijs f 1195. 


Inl.: Simac Electronics, Veenstraat 20, Veldho- 
ven (040) 533725. 


Data logging systeem 


Memodyne Inc. heeft een data logging systeem 
geintroduceerd, specifiek ontwikkeld voor on- 
bewaakte toepassingen. Het model 3243 ge- 
bruikt standaard digitale cassettes als opslag- 
medium en is in staat om de gegevens van 
meerdere analoge kanalen vast te leggen met 
een periodieke „real time indexering”, calibra- 
tie informatie en van buitenaf toegevoerde 
header” informatie. 

Het systeem wordt compleet met voeding, be- 
dieningsorganen, ingangsconnector en uitlezing 
voor de tijd en digitale ingangsinformatie gele- 
verd. De normale uitvoering wordt met 220 V 
gevoed, dach als optie is een 110 V uitvoering 
en een batterij gevoede uitvoering leverbaar. 


Data-acquisitie systeem 


Data Translation heeft een data-acquisitiesys- 
teem ontworpen, aangepast op het ,,slot" van 


de PACE-microcomputer van National Semi- 


conductor. In deze DT1723 interface wordt de 
standaard DATAX II module, geschikt voor 
zestien single-ended of acht differentiële kana- 
len, gebruikt. De volledige voorgrondzijde van 
de interface bevat een tegen overspanning be- 
veiligde multiplexer, een instrumentatieverster- 
ker met hoge ingangsimpedantie, een snelle 
monster-houdschakeling en een 12 bit A/D-om- 
zetter. De bemonsteringsnelheid bedraagt 35 
kHz, maar kan optioneel met 100 kHz worden 
uitgerust. Een stalen behuizing schermt de 
precisie analoge schakeling af tegen elektro- 
magnetische of hoogfrequente interferentiesto- 
ringen. De DT1723 heeft een resolutie van 12 
bit, een nauwkeurigheid van + 0,03%, en een 
temperatuurstabiliteit van + 25.10-5/C. Het 
selecteren van de adressen kan geheel door de 
gebruiker geschieden door middel van de 72-po- 
lige connector op de achterzijde van de bedra- 
dingskaart. Bijzonder interessant 1s de accepta- 
tie van ingangsignaalniveaus in de orde van 
4...20 mA, wat een gebruikelijk signaalniveau 
in industriële systemen is. Dit stroombereik 
wordt — evenals de standaardspanningbereiken 
van + 10 V, + 5 V en 0...10 V — door de 
schakelingen op deze interface bedradingskaart 
vertaald in digitale signalen voor het PACE- 
microcomputersysteem. 


Inl.: Klaasing-Reuvers, Heerbaan 222, Breda 
(076) 879250. 
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Elektronische stuks-teller 


Op produktie-afdelingen 
en op plaatsen waar goede- 
ren in ontvangst worden 
genomen of gedistri- 
bueerd (magazijn, expedi- 
tie e.d.) moeten dagelijks 
grote aantallen kleine on- 
derdelen worden geteld 

of in partijen van bijv. 

50, 100 of 500 stuks wor- 
den verdeeld. Met de 
Mettler stuks-teller GC12 
kan men praktisch elk pro- 
dukt in zeer korte tijd op 
eenvoudige en precieze 
wijze tellen; bijv. schroe- 
ven, spijkers, tandwiel- 
tjes, machine-onderde- 
len, condensatoren, weer- 
standen, onderdelen van 
kunststof enz. De GC12 
werkt in combinatie met 
een elektronische balans. 
Afhankelijk van het te tel- 
len produkt staan er balan- 
sen met een weegbereik 
van 200 g, 1200 g, 3000 g, 
15 of 30 kg ter beschik- 
king. Voor bediening van 
de GC12 zijn slechts enke- 
le handgrepen nodig: 

bijv. 10 onderdelen als re- 
ferentie op de balans leg- 
gen; het gewicht hiervan 
door druk-op-de-toets in 


de GC12 opslaan; te tel- 
len produkt op de balans 
leggen; het resultaat digi- 
taal aflezen op de GC12. 
Wie vaak hetzelfde pro- 
dukt moet verwerken, 

kan het referentie-ge- 
wicht op drie knoppen 
handmatig ingeven. Be- 
langrijk is, dat ook sterk 
ineen vervlochten produk- 
ten, zoals elektronische on- 
derdelen of onderdelen in 
verpakkingen met geringe 
gewichtstoleranties zon- 
der uitpakken kunnen wor- 
den geteld. Men kan in- 
dien nodig ook twee balan- 
sen op de GC12 aanslui- 
ten: bijv. een 1200-g-ba- 
lans met aflezing op 0,01 
gen een grote 30-kg-ba- 
lans met aflezing op 1 g. 
Met een dergelijke installa- 
tie kunnen alle voorkomen- 
de onderdelen, vanaf sluit- 
ringetjes tot grote schroe- 


ven, worden verwerkt. 
De prijs van de GC12 is 
f 2790. 

Inl.: Mettler, postbus 68, 
Arnhem (085) 452001. 


Anti-verontreiniging- 
systeem voor vloeren 


De op elke gewenste leng- 


te te bestellen anti-veront- 
reinigingstapijten van Dy- 
cem Ltd. bestaan uit een 
geplastificeerde PVC, die 
door en door is behan- 
deld, waardoor het mate- 
riaal blijvend klevend 
werd gemaakt. Het schoon- 
maken kan simpel gebeu- 
ren met een zeepsopje en 
de levensduur is al langer 
dan 2 jaar gebleken bij 
continu gebruik. Deze uit- 
voering is dubbel zo dik 
als de voorgaande, waar- 
door zware karretjes niet 
langer stroppen onder de 
wielen ondervinden. 

De Dycem tapijten kun- 
nen zonder frame of ande- 
re hulpmiddelen op glad- 
de vloeren worden ge- 
legd, waardoor ze door 
hun eigen kleverigheid 
vast blijven liggen. Ze dra- 
gen bij tot het isoleren 

van stof, vuil en bacte- 
rién dat anders via schoen- 
zolen en wieltjes de stof- 
vrije ruimten wordt inge- 
dragen. Tapijten van 1,2 
x3menl, x 4 m zijn 
in voorraad. 

Inl.: Auriema, Vestdijk 

32, Eindhoven (040) 
69244. 


HP-01 polsinstrument 


Het polsinstrument van 
Hewlett-Packard, de 
HP-01 (zie RE 14-77, 
blz. 21), is verkrijgbaar 

bij de firma Heetman, Lijn- 
baan 92, Rotterdam (010) 
116670. 

De HP-01 is niet simpel- 
weg een digitaal horloge 
nee, het is veel meer een in- 
formatie-instrument, 

waar ook nog de tijd op 
kan worden afgelezen. 
Met behulp van de zes ba- 
sisfuncties, te weten: tijd, 
alarm, stopwatch, kalen- 
der, calculator en perma- 
nent geheugen zijn een 
oneindig aantal toepassin- 
gen mogelijk. Naast een 
groot aantal tijdfuncties 
kan de HP-01 in zijn ge- 
heugen ook een telefoon- 


nummer voor u opslaan 
en het geeft een elektro- 
nisch alarmsignaal op elk 
gewenst tijdstip. U kunt 
de lopende kosten van 
een telefoongesprek bij- 
houden, ermee percenta- 
ges berekenen, rondetij- 
den van een wedstrijd bij- 
houden, het aantal dagen 
tussen data berekenen en 
nog veel meer. 

Het polsinstrument is le- 
verbaar in een stainless- 
steel uitvoering en in 
goud-laminé. De prijzen 
zijn resp. f 2250 en 

f 2600 (incl. BTW). 


Zelf frontplaten maken 


Als het om aluminium of 
polyester frontplaten, 
naamplaten, schakelsche- 
ma's, instructiepanelen 
enz. gaat, zijn het juist 

die kleine oplagen die zo 
duur zijn. Als men tenmin- 
ste streeft naar een profes- 
sionele kwaliteit. Zeef- 
druk bijv. levert die kwali- 
teit, maar beneden een be- 
paalde oplage is dat niet 
meer lonend. Toch kunt 

u die platen of panelen ge- 
regeld nodig hebben. De 
oplossing is dan Scotchcal 
metal label of plastic la- 
bel. Metal label heeft als 
basis een 0,2 mm alumi- 
nium drager, plastic label 
een 0,1 mm polyester dra- 
ger. Op beiden is een licht- 
gevoelige laag aange- 
bracht. Fotonegatieven 
van teksten of afbeeldin- 
gen kunnen met iedere ul- 
tra-violette lichtbron 

(bijv. een koolspitslamp, 
maar ook een hoogtezon) 
snel en eenvoudig op de- 
ze gevoelige laag worden 
gecopieerd. Ook positie- 
ven en met oostindische 
inkt op transparant pa- 
pier getekende afbeeldin- 
gen zijn geschikt om te 
kopiëren. Speciale voorzie- 
ningen zijn bij het belich- 
ten niet nodig. Er kan bij 
daglicht worden gewerkt. 
Om te ontwikkelen hoeft 


men slechts één vloeistof 
te gebruiken. Aflakken 
wordt aanbevolen om be- 
schadiging van de platen 
of panelen tegen te gaan. 
Als men even van een po- 
sitief een negatief wil ma- 
ken (om een positieve af- 
druk op Scotchcal metal 
of plastic label te vervaar- 
digen), kan men gebruik 
maken van Scotchcal om- 
keerfilm. Men werkt ver- 
der met dezelfde UV-licht- 
bron en ontwikkelaar. Ten- 
slotte nog even knippen 

of snijden en gewoon op- 
plakken, want de achter- 
kant van de drager be- 
staat uit een zelfklevende 
laag, die uitstekend hecht 
op praktisch iedere onder- 
grond. Het resultaat 15 

een haarscherpe en zeer 
slijtvaste afbeelding op alu- 
minium of polyester. Snel 
en veel goedkoper dan 
met een andere methode 
bij een kleine oplaag (of 
een enkel exemplaar!) mo- 
gelijk is. De vier stappen: 
belichten met een UV- 
lichtbron, ontwikkelen 

met Scotchcal ontwikke- 
laar, aflakken met 
Scotchcal aflak, knippen 
of snijden en opplakken. 
Inl.: Romex, postbus 86, 
Doorn (03430) 4008. 


Modulaire 
voedingseenheden 


Analog Devices heeft 
drie voedingseenheden 
met grote uitgangstromen 
op de markt gebracht. Bij 
deze voedingseenheden 
worden de in- en uitgan- 
gen door middel van 
schroefverbindingen aan- 
gesloten. 


De typen 973E en 975E 
zijn dubbele 15 V voedin- 
gen met uitgangstromen 
van resp. 350 mA en 500 
mA. Het type 956E le- 
vert 5 V bij 2 A. Alle mo- 
dellen bieden een gegaran- 
deerde lijnregulatie van 
max 0,05%. De belasting- 
stabiliteit wordt opgege- 
ven als 0,05% max. voor 
de typen 973 en 975 en 
0,1596 voor het model 
956. De rimpel en ruis be- 
dragen minder dan 1 mV 
RMS max. voor de typen 
973 en 975; en 2 mV 


RMS max. voor het type 
956. De modellen bieden 
industriéle gebruikers een 
zeer eenvoudige montage- 
methode. De aansluitin- 
gen worden m.b.v. schroef- 
verbindingen gemaakt. 

De voedingen meten 4" 

x 2,7" x 2" (101,6 x 

68,6 x 51,3 mm) en zijn 
volledig ingegoten voor be- 
scherming tegen invloe- 
den van buitenaf. 

De standaardeenheden 
werken met netspannin- 
gen van 105...125 VAC 
bij 50...400 Hz. De ,,E" 
uitvoeringen werken bij 
netspanningen van 
205...240 VAC. De lever- 
tijd is uit voorraad tot 4 
weken en de prijzen bij 
aantallen van 1...9 stuks 
zijn resp. f 340/BFr 5100, 
f 396/BFr 5940 en 

f 356/BFr 5340. 

Inl.: Analog Devices, Heer- 
baan 222, Breda (076) 
142150. 


Wow- en fluttermeter 


Type 6203 van Brüel & 


Kjaer heeft automatische 
bereikschakeling, inge- 
bouwde kwartsgestuurde 
test-oscillator en duidelij- 
ke presentatie van het 
meetresultaat. 

Het meetbereik voor flut- 
ter loopt van 0,03...3% in 
5 bereiken en dit wordt 
aangegeven op een meetin- 
strument met een schaal- 
lengte van 15 cm. Het ge- 
kozen meetbereik wordt 

in een venster digitaal aan- 
gegeven. In een tweede uit- 
sparing in de meter- 

schaal is de digitale aanwij- 
zing van de drift zicht- 
baar. (Drift is de afwij- 
king van de nominale snel- 
heid.) Er zijn uitgangen 
beschikbaar voor aanslui- 
ting van externe filters, zo- 
dat frequentie-analyses 
van de flutter kunnen wor- 
den gemaakt. Ook is direc- 
te registratie op een ni- 
veau- of X-Y schrijver mo- 
gelijk. Het niveau van 

het testsignaal kan 10 mV, 
100 mV of 1 V zijn. 

De 6203 voldoet aan de 
DIN 45507, IEC 386, 
CCIR 409 en IEEE 193. 
De belangrijkste toepassin- 
gen zijn: produktiecontro- 
le van platenspelers, band- 
recorders, videorecor- 
ders, studies tijdens de ont- 
wikkelingsfase van afspeel- 
apparatuur, kwaliteitscon- 
trole van studio-appara- 
tuur (planning van onder- 
houd). 

Inl.: Brüel & Kjaer, post- 
bus 3087, Utrecht (030) 


938241. 


industriële produkten 


Programmeersystemen 


Sogie, de afdeling van Ra- 
diall die zich bezighoudt 
met multi-contact connec- 
toren heeft een reeks pro- 
grammeersystemen ont- 
wikkeld, die de mogelijk- 
heid bieden een vrijwel 
oneindige reeks aansluit- 
keuzemogelijkheden te 
vormen. Dit geschiedt 
door permanent bedrade 
borden te voorzien van di- 
verse frontpanelen. Het sys- 
teem is ontworpen om te- 
gemoet te komen aan de 
meest veeleisende wensen 
van de hedendaagse elek- 
tronica. De meest voor 

de hand liggende toepassin- 
gen (automatisch testen 
van bijvoorbeeld airborne 
apparatuur, data-proces- 
sing, statistische analyse, 
elektronische schakelsyste- 
men enz. ) zullen in de prak- 
tijk worden aangevuld 

met zeer specifieke toepas- 
singen, hetgeen door de 
verscheidenheid aan be- 
schikbare afmetingen, zo- 


SERICE 


DRAADGEWONDEN 


wel als door de modulai- 
re opbouw van het sys- 
teem zeer wel mogelijk 
wordt gemaakt. Er zijn 
momenteel drie versies le- 
verbaar: serie A-94: 
200...400 verbindingen; se- 
rie A-91: 400... 1000 ver- 
bindingen; serie A-93: 
800...2400 verbindingen. 
De opbouw van het sys- 
teem is als volgt: een alu- 


minium frame (oranjekleu- 
rig geanodiseerd); stalen 
pennen voor de bord-gelei- 
ding; sluitmechanisme; 

een modulair systeem van 
blokken met 200 aansluit- 
punten, vervaardigd van 
thermoresistant materiaal 


(—55...+155 °C). De af- 
stand tussen twee aansluit- 
punten (pitch) bedraagt 
5.08 mm (0,2"). De blok- 
ken kunnen worden voor- 
zien van uitwisselbare, ver- 
gulde krimpcontacten 
(AWG 16), die geschikt 
zijn voor kabels AWG 
16... AWG 26. Met name 
verzekeren deze contac- 
ten een lange levensduur 
van het totale systeem. Te- 
vens bestaat de mogelijk- 
heid subminiatuur coax- 
contacten in de aansluit- 
punten aan te brengen. 
Inl.: Radiall, Eiberlaan 
21, Hoevelaken (03495) 
4009. 


DIL schakelaars 


EECO brengt de serie 
2400 DIL schakelaars uit, 
„mini-dip” genaamd. De- 
ze schakelaars hebben van- 
af 2...10 eenheden in 

één behuizing. Een bijzon- 
derheid is dat men, na 

een bepaalde code te heb- 
ben ingesteld, deze DIL 
schakelaar kan vergrende- 
len. Dit geschiedt op een- 
voudige wijze m.b.v. een 
metalen staafje, dat over 
de hele lengte van de scha- 


bel ons voordat 


kelaar door de gaatjes 
van de tuimelaars van de 
secties wordt gestoken. 


Inl.: Tekelec Airtronic, 
Kruislaan 235, Amster- 
dam (020) 928766 


Platte kabel connectoren 


De platte kabel connecto- 
ren ,,Flakafix" van ODU- 
Kontakt GmbH hebben, 
om een snelle en zekere 
verbinding te krijgen, 
voor iedere ader een in 
driehoek staand contact- 
messentrio. Deze contact- 
messen snijden de kabel- 
isolatie door en vormen 
daardoor aan 6 kanten 
een gasdichte verbinding 
met de binnenleiding. 
Van een verende werking 
der contactmessen is niet 
uitgegaan om het gevaar 
van verlammen van de ver- 


binding te vermijden. 
Dank zij de in driehoek 
gezette contactvorken 
wordt een zeer goede con- 
tactdruk verkregen, ter- 
wijl bij trekkracht deze al- 
leen maar beter wordt, zo- 
dat van een eventuele trek- 
ontlasting kon worden af- 
gezien (trekkracht bijv. 
meer dan 500 N bij 20-ade- 
rige kabel). Dit systeem 
omvat momenteel contact- 
strippen met buscontac- 
ten voor 16-, 14-, 16-, 

20-, 26-, 34-, 40- en 50- 
aderige kabel, die passen 
op de 2-rijige stiftlijsten 
ODU-Cart 254-I, raster 
2,54 x 2,54 mm, evenals 
de 14- resp. 16-polige IC- 
voet, die direct op de print- 
plaat kan worden gesol- 
deerd. Om de connector 
aan de kabel te persen is 
een eenvoudig te bedie- 
nen handpers leverbaar, 
terwijl voor prototypen 
een parallelvlaktang of 
zelfs de bankschroef kan 
worden toegepast. Op ver- 
zoek is tevens compleet 
met connectoren geconfec- 
tioneerde kabel leverbaar. 


Inl.: ODU Kontakt 
GmbH, postbus 1033, 
2340 BA Oegstgeest (071) 
154225. 


J. & J. Marquardt 


U de computer belt! 
WEERSTANDEN e Rietheim 


RE? sfeanic: keyboard-schakelaars 


Type RH. 
Uitvoering in metalen 
koellichaam. 
5W tot 50W. 

0,01 Ohm tot 150 KOhm. 
+0,5% tot +5%. 


Minimodem 
* snelheid t/m 300 baud 
+ goedgekeurd door de PTT 
+ voldoet aan CCITT normen 


e ingebouwde zelftest 
+ slechts f 1500 


Type RLP. 
Semi-precisie. 
1W tot 10W. 
0,01 Ohm tot 150 KOhm. 
+0,5% tot + 596. 


Documentatie op aanvraag. 


[3 klaasing-reuvers b.v. 
| heerbaan 222 breda holland 
tel.: 076 - 879250 telex: 54598 


IE 


W. GEUKEN B.V. 


Surinamestraat 39 
Postbus 1839 
070-463839/462914 


Repko bv 

van Blankenburgstr 58 
Den Haag 

telefoon 070 608425 


1978 -2 
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ONTWERPEN VAN 


GEDRUKTE SCHAKELINGCN 


je oe ol abe Se ale al oe ole oe ge 


PRECISIE FOTO'S VAN 


GEDRUKTE SCHAKELINGEN 


960000000490 


*VERKLEININGEN 


*KONTAKTEN 


*REPETEERFILMS : 
LI LE op oe oe ae de de 


QUICKSERVICE 
REPROGRAFIE 


Hodgesstraat 9 - Postbus 238 
Sittard - Tel.04490 -18839 


VRAAG GRATIS BROCHURE AAN 


sance 


DRAADGEWONDEN 


WEERSTANDEN 
MET ZEER GROTE 
NAUWKEURIGHEID 


Type RAK. 

Epoxy omhulde uitvoering. 
6 modellen van 0,125W tot 
0,5W bij 125°C. 

5 Ohm tot 10 MOhm. 
Tol.: +0,01% tot +1%. 
T.C.: +5 pom/°C. 
—55°C/+155°C/56 dagen. 
Specificaties volgens 
NFC 93217 en MIL-R-39005. 


Documentatie op aanvraag. 


Dä klaasing-reuvers b.v. 
Ali heerbaan 222 breda holland 
tel.: 076 -879250 telex: 54598 


HiFi-stereo presentatie in de jaarbeurs 

De Vakbeurs Muziek, een van de vier vakbeur- 
zen, die de Jaarbeurs onder de noemer ,,Om uw 
vrije tijd” eind januari 1978 in Utrecht organi- 
seert, krijgt een interessante uitbreiding. 

Het uitgangspunt voor deze vakbeurs, voorlich- 
ting en produkten voor de amateuristische mu- 
ziekbeoefening, is voor een aantal importeurs 
van HiFi-stereo apparatuur aanleiding geweest 
om in een collectieve opzet hun produkten te to- 
nen aan de grote groep muziekbeoefenaars. 
Het accent van deze presentatie zal niet alleen 
op ,,geluid” zijn gericht, maar tevens zal aan het 
element vormgeving” alle aandacht worden 
geschonken. 


De navolgende importeurs nemen deel: 
Acoustical N.V. 

Bang & Olufsen Nederland 
Bose Nederland 
Brandsteder Electronics BV 
J. Domp BV 

Fodor Radio BV 
Haagtechno NV 

Harman Nederland BV 
Inelco Nederland BV 

Naho BV 

Rank Audio Visual BV 
Rema Electronics NV 

L. Wüst & Zoon BV 


Deze importeurs zullen, gegroepeerd in een ei- 
gen paviljoen, demonstreren in de Merwedehal 
en wel van 23 tot en met 29 januari aanstaande. 
Van 23 tot en met 25 januari is deze manifestatie 
uitsluitend toegankelijk voor vakgenoten in de 
ruimste zin van het woord. Van 26 tot en met 
29 januari zal het publiek kennis kunnen nemen 
van het aanbod, dat deze gezamenlijke impor- 
teurs thans op het gebied van HiFi-stereo-ap- 
paratuur hebben te bieden. De manifestatie is 
dagelijks geopend van 10.00...17.00 uur. 


Datanetten 

De Afdeling/Sectie voor Informatietechniek 
(A.S.1.) organiseert in samenwerking met de 
Sectie Telecommunicatie van het K.I.V.I. een 
serie lezingen over ,,Datanetten". 

De lezingen worden gehouden op dinsdag 31 
januari 1978 in de CEPT-zaal van de PTT aan 
de Prinses Beatrixlaan 10 in Den Haag. 

De CEPT-zaal bevindt zich in het gebouw van 
de 2e districtcentrale van het Telefoondistrict 's- 
Gravenhage. Dit gebouw is eenvoudig te her- 
kennen aan de aangebouwde straalverbin- 
dingstoren. Vanaf Centraal Station of Station 
Laan van Nieuw Oost Indië is het gebouw te 
voet bereikbaar in ca. 10 minuten, In verband 
met de beschikbare ruimte moet het aantal 
deelnemers beperkt blijven tot 130. 

De kosten van de lunch bedragen f 11,— en die- 
nen uiterlijk 20 januari te zijn bijgeschreven op 
gironummer 576595 ten name van de Penning- 
meester van de Sectie voor Telecommunica- 
tietechniek. 


QE -tjes 


Gratis voor RE abonnees. Opgeven per brief aan redac- 
tie Radio Elektronica, postbus 23, Deventer. 


Personeel: 

Hoger radiotechnicus (PBNA) zoekt werkkring 
in de telecommunicatiesfeer. 

Ervaring: draaggolftelefonie- en data 
transmissiesystemen. 

J. Wijnen, Meeuwstraat 56, Ten Boer (Gr.)tel.: 
(05902-2874. 


Aangeboden: 
Jaargangen RE 1 t/m 25. 
Tel.: 02507-6229 (na 19.00 uur). 


de rijksoverheid vraagt 


inkopend medewerker 


(mnl./vrl.) 


voor het Ministerie van Financien 
t.b.v. het Rijksinkoopbureau, Sectie Elektronica 


Taak: voeren van overleg met leveranciers inzake prijzen en | 
leveringscondities; aanvragen en beoordelen van offerten; 

opstellen van leveringsopdrachten en voeren van correspondentie; 
onderhouden van overige contacten met afnemers en leveranciers. 


Vereist: diploma MULO/MAVO-4; diploma MTS elektronica; 


Standplaats: Rijswijk t.z.t. Zwolle (1979). 


kennis van de Engelse en Duitse taal. 


Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 2321,- 


Sollicitaties inzenden vóór 8 februari 1978. 


Bovengenoemd salaris is exclusief 8% vakantie-uitkering. 


Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 
7-2367/1385 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe), zenden 


| 
| 
per maand. Promotiemogelijkheid aanwezig. 


| aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. 
Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. 


QS 


Sybex boeken via RE 


M11: An introduction to uC 

volume 1: basic concepts 

door Adam Osborne 

In een zevental hoofdstukken komen de vol- 
gende onderwerpen aan de orde: wat is een 
nu. C, enkele fundamentele begrippen (nume- 
rieke systemen, binair rekenen, booleaanse 
algebra en computer logica), opbouw van 
een HL, centrale processor van een pC, 
logica rond de cpu, het programmeren, een 
instructie set, standaard karakter codes. 
Handig is, dat de trefwoorden op elke pagina 
in een hokje zijn gezet en dat deze kernpun- 
ten vet zijn afgedrukt. Bijzonderheden zijn 
gewoon gedrukt, zodat hoofd- en bijzaken 
duidelijk zijn gescheiden. 

Prijs f 35. 


M12: An introduction to uC 

volume 2: some real products 

june 1977 revision 

door Adam Osborne, Susanne Jacobson en 
Jerry Kane 

Dit boek is aanzienlijk uitgebreid t.o.v. de 
eerste druk en geeft een schat aan informatie 
over de hard- en software mogelijkheden 
van uP en pC systemen. De 21 hoofdstukken 
beslaan 1209 pag.: 4-bit uP en de TMS1000 
serie uC, Fairchild FS serie, National Semi- 
conductor SC/MP, de 8080A met een uitge- 
breid scala hulpcircuits, de 8085, daarna de 
8048/8748/8035, Zilog 780, Motorola 
MC6800 serie, MOS Technology MCS6500 
serie, Signetics 2650, RCA COSMAC, 
IM6100 ut bouwstenen, SMS300, National 
Semiconductor PACE serie, General Instru- 
ment CP1600, TMS9900, enkel chip Nova 
minicomputer cpu's, 2900 en 6700 serie chip 
slices, MC10800 chip slices, Hewlett Packard 
MC2, selectie van een uC, toekomstvisie. 
Prijs f 55. 


M14: 6800 programming for logic design 
door Adam Osborne 

Een gedegen hulpmiddel bij het programme- 
ren met als uitgangspunt een praktische 
realisatie is de opzet van dit boek. Er zijn ze- 
ven hoofdstukken. Eerst worden logische 
circuits gesimuleerd door software, daarna 
de hardware werking van een Qume printer 
uitgelegd, waarna de besturing door softwa- 
re stap voor stap wordt opgezet: eenvoudig 
programma, programmeer perspectieven 
(subroutines, macro's), MC6800 instructie 
set met verklaring wat er gebeurt in het in- 
wendige van de cpu, tenslotte veel gebruikte 
subroutines om programmeren te vereen- 
voudigen. 

Prijs f 45. 


De uP-reeks is uitgebreid en via Radio 
Elektronica zijn nu de volgende boeken be- 
schikbaar: 


C201: uP from chips to systems 

door Rodnay Zaks 

Een basisboek voor studenten, hobbyisten 
en technici, die nu eindelijk wel eens willen 
weten ,,hoe het allemaal werkt", maar geen 
specialistische opleiding hebben. U wordt 
overstelpt met basistermen, definities, ge- 
detailleerde werking van een uP, geheugen 
en I/O technieken, indeling van vs, sa- 
menvoegen van de bouwstenen tot een uC, 
koppelen van een uC systeem aan de buiten- 
wereld met gebruikmaking van gestandaar- 
diseerde oplossingen, basistechnieken voor 
programmeren, ontwikkelsystemen, toe- 
komstmuziek en instructiesets (M6800, In- 
tel), S-100 bus (Altair), fabrikanten over- 
zicht. 

Prijs f 45. 


C207: uP interfacing techniques 

door Austin Lesea en Rodnay Zaks 

De aP vormt maar een relatief klein deel van 
een computersysteem, vaak gaat de cpu, 
RAM en ROM op één kaart — maar wat 
dan? Er moet informatie worden uitgewis- 
seld van allerlei randapparatuur naar het ut 
systeem en vice versa, zowel analoog en 
digitaal, serie of parallel, vergezeld van de 
gegevens, die in het programma zijn vast- 
gelegd, om alles naar de juiste plaats te 
transporteren met als resultaat rekenkundi- 
ge uitkomsten, procesbesturing, enz. Tech- 


rodnay zaks 


micro El 


We STR 
WIRD, 


from chips to systems 


nieken en componenten om een compleet 
computersysteem samen te stellen, van een 
basis cpu naar een uitgebreid systeem met 
beeldschermeenheid, toetsenbord en flexi- 
bele schijf, worden in dit boek besproken. 
De Intel 8080, 8085 en Motorola M6800 vor- 
men hierbij het uitgangspunt, gekoppeld met 
I/O technieken (overzicht chips), specifieke 
technieken voor A/D omzetting, bussyste- 
men, opzetten van een 32 kanalen multi- 
plexer, basistechnieken en hulpmiddelen 
voor foutzoeken. 

Prijs f 45. 


ES: uP encyclopedia 

volume 1: 8-bits 

Dit is een samenbundeling van technische 
specificaties (in de volksmond ,,data-sheets” 
genaamd) van een 17-tal fabrikanten, die 
uP-chips op de markt brengen. De volgende 
chips zijn opgenomen: AMS9080A, 
AMI6800, EA9002, F8, LP8000, 8080 A, 
6100, 650X, MK3880, MK3850, M6800, 
INS8080A, SC/MP, CDP1802, PPS-8, 
2650, TMS8080, TMS1000, MCP1600, Z80. 
Dit boek is relatief duur: raadpleeg des- 
gewenst de importeurs. 

Prijs f 90. 


E5: pP encyclopedia 

volume II: bit-slice 

Evenals het vorige deel zijn ook dit over- 
drukken uit de documentatie van de fa- 
brikanten. Dit zijn in het algemeen de snelle- 
re systemen: AMD AM2901, Fairchild Ma- 
crologic, Intel 3000, MMI6701, Motorola 
M10800, National Semiconductor IMP, Sig- 
netics 8X02, 3000 en Texas Instruments 
SBPO400. 

Prijs f 50. 


P10: Some common Basic pr 

door Lon Poole en Mary Borchers 

Een samenbundeling van 76 op een Wang 
2200 geteste programma's in de program- 
meertaal Basic: klaar voor gebruik. In de 
listings zijn aanwijzingen en verklaringen 
voor het gebruik opgenomen, zodat ook de- 
len van programma's in de eigen software 
kunnen worden opgenomen. Alle program- 
ma's kunnen met een teletype worden inge- 
voerd (of met een ander I/O apparaat, dat 
minimaal 40 karakters per regel heeft). 
Prijs f 45. 


Bestellen 

U maakt het gewenste bedrag met vermel- 
ding van codenummers en aantal over op het 
speciale Radio Elektronica gironummer 
3704244. Na ontvangst van uw bedrag wordt 
u het betreffende boek toegezonden. 
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—EBigrcirmmatli: 


DIT BEKENDE PROGRAMMA TELDEKADEN 
MET TOEBEHOREN IS WEER UITGEBREID 
NU ELK TYPE TELLER TE REALISEREN 
BIJPASSENDE OPNEMERS LEVERBAAR KALKOVENWEG 12, ALPHEN AAN DEN RIJN. 


Voor onze reparatie/service afdeling zoeken wij een 


AIR-PARTS INTERNATIONAL B.V. 


Afdeling Elektronica, 


service technicus 


De werkzaamheden bestaan uit keuring, reparatie en 
afregeling van geavanceerde elektronische meet- en 
regelapparatuur ten behoeve van wetenschappelijk 
onderwijs en industrie. 

Een opleidingsniveau van MTS-E/NERG, grondige ken- 
nis van de elektronica en bekendheid met de Engelse 
taal zijn noodzakelijk. 

Wij bieden een zeer moderne werkomgeving en goede 
mogelijkheden tot verdere ontplooiing. 

Schriftelijke sollicitaties met opgave van opleiding en 
ervaring, welke vertrouwelijk zullen worden behan- 
deld, te richten aan de directie van 


AIR-PARTS INTERNATIONAL B.V., 


Ook alphanumerisch voor 5,12,15 en 24 V POSTBUS 255, ALPHEN A/D RIJN. 
Ingang TTL,CMOS of 24 V(industrie). 


i i ® 
PEDAIC ann 
| VOORSCHOTEN 


eksk/usrviteiter/ TEL 071-762358 


elektronikus 


met belangstelling voor ontwikkelingswerkzaamheden. Hoek Loos. Een puur Nederlandse 
industriële onderneming met een grote 

| ; PRI WP dn E naam in het produceren en distribueren 
Na een inwerkperiode zal hij zijn bijdrage gaan leveren in het van gassen en de daarbij behorende 
onderzoek en de ontwikkeling van een uitgebreid pakket | apparatuur. Tot de afnemers behoren 
elektronische apparatuur. | industrie, laboratoria en de medische 

| wereld. Ruim 1100 medewerkers zorgen 
| v D , - TUN = voor een permanente cliëatenservice, 
Een opleiding op HTS niveau achten wij voor deze funktie zowel in Mecedand ala daar bullen, 


noodzakelijk, terwijl enige jaren ervaring in de 


medisch/elektronische sektor tot aanbeveling strekt. 


Leeftijd: 23-30 jaar. 
Standplaats: Schiedam. 
Uw sollicitatie kunt U richten aan Hoek Loos, 


Havenstraat 1 te Schiedam, 
t.a.v. afdeling personeelszaken. 


boekbespreking 


Antennetechniek 

Mende H. G. 

Praktischer Antennenbau (Vielfältige Anten- 
nenformen — Wegweiser und Übersicht). 
Uitg.: Franzis- Verlag, München, 1977. 

120 p. (11,8 x 17,3 cm), 62 fig., 14 tabellen. 
Prijs: DM 7,80 


Niveau: Doe-het-zelvers. 


Een nieuw bewerkte, de 16e, uitgave in de RPB- 
reeks dat aansluit op een werkje van dezelfde 
auteur in deze serie verschenen (nr. 84: Fern- 
sehantennen-Praxis). 

Voorliggend boekje behandelt op een beknopte 
manier het ontwerp, de bouw en de plaatsing 
vaneen antenne-installatie en ditzowelvoor 
radio- als TV antennes voor alle golfbereiken en 
voor alle kanalen. Hiertoe dienen de talrijke 
tabellen, die in één appendix zijn toegevoegd. 
Volgende onderwerpen komen ter sprake: keu- 
ze van de juiste antenne en de plaats van oprich- 
ting, gegevens voor de zelfbouw, de antennen- 
montage, koppeling tussen antenne en ontvan- 
ger, aanpassingsproblemen en antennemeet- 
techniek. 

Gemakkelijk te lezen tekst die een opsomming 
geeft van alle problemen die bij de plaatsing van 
een antenne-installatie aan het daglicht komen 
en die het de ,,doe-het-zelver" in staat stelt zin- 
vol te werk te gaan bij het plannen en het oprich- 
ten van zijn antenne(s). 


Mende H. G. 

Fernsehantennen-Praxis. 

(Ein Zuverlássiger Leitfaden zum besten Fern- 
sehempfang). 

Uitg.: Franzis-Verlag, Minchen, 1977. 

112 p. (11,8 x 17,3 cm), 57 fig., 18 tabellen. 
Prijs: DM 7,80 


Niveau: technici en studenten MTS-HTS. 


In de reeks RPB (nr. 84) 13de nieuw bewerkte 
uitgave van een werkje dat — zeer bondig — al 
het nodige meedeelt over TV-antennes tenein- 
de de beste ontvangvoorwaarden mogelijk te 
maken. 

Zoek in deze handleiding geen uitgediepte 
theoretische studie, die uiterst moeilijk is en 
vooral een grondige mathematische kennis ver- 
onderstelt. Veeleer stelt de auteur een prakti- 
sche gids voor, die vooral ,,weetjes" en ,,kneep- 
jes" meedeelt en derhalve de man van het vak 
aanspreekt. 

Na een beknopte fysische studie van de TV- 
antennes, worden de verschillende vormen en 
de eigenschappen van de dipool-TV antennes in 
het bijzonder nader toegelicht. Problemen, ei- 
gen aan antennes, zoals impedantie aanpassing, 
niveau aanpassing... verdienen bijzondere aan- 
dacht. Het ontwerp van de juiste antenne-instal- 
latie voor individueel en gemeenschappelijk ge- 
bruik worden behandeld. In de appendix nog 
een reeks tabellen die de realisatie van een 
antenne-installatie moet vergemakkelijken. 
Kortom, een gemakkelijk te lezen werkje zon- 
der diepgang of volledigheid, nuttig voor men- 
sen van het vak die in een minimum van tijd een 
beter inzicht willen verwerven in het ,,wat"’, 
hoe” en ,,waarom” van deze materie. 


Henri Saeys. 
TE i: 


SIEMENS 


Siemens is een belangrijke 
producent van installaties op het 
gebied van de Informatietechniek 


Voor de systeemengineering ten behoeve van kostprijscalculaties voor 
de fabriek Informatietechniek bestaat binnen de Ontwerpafdeling een 
vacature voor een 


systeemontwerper 


Deze medewerker zal worden belast met het opzetten van elektronische 
schakelingen op het gebied van informatietechniek vooral ten behoeve 
van de kostprijscalculatie. Tevens zal hij worden belast met de 
engineering van opdrachten en de begeleiding van de constructiegroep 
Informatie-/Installatietechniek. 


Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met een opleiding op 
HTS-niveau en een ruime ervaring in het opzetten van gecompliceerde 
relaisschakelingen en halfgeleidertechnieken. 

Tevens is kennis van constructie- en fabricagemogelijkheden ten behoeve 
van onze Zwakstroomproduktafdeling vereist. 


Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden kent onze onderneming een 
winstdelingsregeling en ruime studiefaciliteiten. 


Indien u voor deze functie belangstelling heeft verzoeken wij u uw 
schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van P 1222 te richten aan 
Siemens Nederland N.V., afdeling Personeelzaken, Postbus 16068, 
2500 BB Den Haag t.a.v. de heer H.J. van Westing. 
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KWARTS TECHNIEK 
KWARTS ELEKTRONIKA 


KWARTS TECHNIEK 

Kwartskristallen voor telecommunicatie 
volgens MIL-C3098-E, DEF-5271 A of 
|.E.C.-122 specificaties. Kwartskristallen 
voor tijd-, standaard- of laboratorium 
toepassingen. Kristal platen en staven 
vogr Ultrason. Kristal voetjes en verloop- 
voetjes. 


27 cm(!) beeldbuis 

@ Filterkarakteristiek voldoet aan IEC 225 

@ Twee geheugens voor spectra-vergelijkingen 

@ Exponentiéle en lineaire middeling 

@ Standaarduitvoering met IEC-interface, 
daardoor is koppeling met verscheidene 
(tafel)computers zeer eenvoudig 

Q In combinatie met computer ook geschikt 
vor 1/12 oktaaf analyse 

Uitgebreide gegevens of een demonstratie 

kunt u aanvragen bij 


KWARTS ELEKTRONIKA Moduul kwarts 
oscillators. Kristal filters en discrimina- 
tors. Kristal- en komponenten ovens. 
Ontwerpen en vervaardigen van speciale 
kwarts oscillators. 


ELEKTRO-, GLAS- EN KWARTS OPTIEK 
Lenzen, spiegels, prisma's e.d. Optische 
plan platen van alle optische materialen. 
Vacuüm coatings van hoog zuivere meta- 
len, oxyden en fluoriden. 


BRUEL £ KJÆR 
NEDERLAND B.V. 


Postbus 3087, BENELUXLAAN 9, 2501 UTRECHT 
€ 030-938241"-944549" Telex 40351 


STABILIX bv 


Kapelaan Meereboerweg 0 84 Den Haag / Loosduine 
Telefoon: 25 6860 Telegram: STABILIX Telex 
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77-340 


-Uw enige leverancier van een 


_ compleet programma voedingsapparatuur. . 


= œ "Eurokaartvoedingen" 


= * Inbouwvoedingen, gestabiliseerd of ongestabiliseerd, 
open constructie 
= * Modulaire “mini” ingegoten voedingseenheden, 


4 geschikt voor printmontage 

= © Schakelende gelijkspanningsvoedingen 

^. e Laboratoriumvoedingen voor tafelgebruik 

= * Gelijkspanning-naar-gelijkspanning omvormers (DC/DC) 
| Gelijkspanning-naar-wisselspanning omvormers (DC/AC) 


= @ Wisselspanningvoedingen en vermogensoscillatoren (AC/AC) 


SS — * |solatietransformatoren (Cp-s « 0,001 pF) 


klaasing-reuvers bv I 


hreda holland 


ua WMOd-20 | 
IN 


— . Is natuurlijk Klaasing-Reuvers B.V. 


WI klaasing-reuvers bu. 
vill professionele electronica 


HEERBAAN 222 BREDA TEL.:076 - 879250 TELEX: 54598 


loppot-m ers 


AS. VRN potentiometer 
UD (v/h TRW/IRC) 


Pd Å 


9 series uit | MIL-R-22097 
voorraad _— , Zowel het 
leverbaar zz type 76 als 180 


is in liggende 
en staande 
uitvoering 
Vernitron potentiometers leverbaar. 
(v/h TRW/IRC) 
onderscheiden zich door 
de hoog gekwalificeerde 
mechanische en 
elektrische eigenschappen. 
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“ Als laatste 
noemen we 
een draad- 

| gewonden 

1/2 vierkante 
pot-meter 
ags, die 1W 
kan dissiperen met weer- 


Zoals type 912-20 (3/4" | 
rechthoekig). Dat is een 
draadgewonden 20 slags, 


De prijs van 


TW pot-meter met een de 3/6" vierkant is bij standtolerantie van5%. 
temperatuur-coéfficient van | afname van honderd stuks ! Er ligt een uitgebreide 
+ 50 ppm/^C of meer toch maar folder+ prijslijst voor u klaar 
f 1,50 per stuk. over alle potentiometers die 
Type 962-20 (3/4" recht- | Inelco uit voorraad levert. 


hoekig) in cermetuitvoering | Het type 180 is een pot- 


gaat tot een weerstands- | meter met alle professionele H F - | 
waarde van 1 MegaOhm. eigenschappen tegen een W 7) J Li // 7) 
Beide typen zijn uitgevoerd commerciële prijs. Enkel | = — 


met een transparant kapje, slags. Weerstandswaarde @ ineico Nederland bv Components Division 
waardoor de stand van de tot 1 MegaOhm. | let 
loper te zien is. Temperatuurcoefficient e Inelco Belgium sa g 
100 ppm/°C. Cermet L Se EN 
Het type 76 is een éénslags | weerstandslichaam. Dompel |e elektronika 2000 bv. Chrysantstraat 4-6 
cermet pot-meter, dat 0,5 W | test, rotatie-duurte proef en m gé 
kan dissiperen. belastingstest volgens | . Tel. 05427 


